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SOLUCIONES PERSONALIZADAS DE PRODUCTO

Delecsa pone a disposicion de sus clientes su departamento técnico y de disefio, realizando productos
exclusivos y a medida para cada aplicacion, asi como cableados y voltajes especiales, sistemas de conexion
especificos (conectores tipo WAFER, Punteras laton, Terminales Faston macho o hembra, etc.)

y desarrollo de proyectos de fabricacion segun archivos CAD/CAM, Consultenos.
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CABLE DE ALTA SEGURIDAD LIBRE DE HALOGENOS

Todos los productos de conexion por cable en nuestro catalogo pueden ser suministrados con cable libre de
haldgenos. Adecuados para instalaciones en locales de publica concurrencia (R.E.B.T. 2002, ICT 28) ¢ instalaciones
fijas, La norma UNE 21176 recoge la guia de utilizacion de los cables armonizados de baja tension.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

Libre de Halégneos UNE EN 50257-2-1
No propagacion de la llama UNE EN 60332-2-1
No propagacion de incendio UNE EN 50266-2-4
Baja emision de humos UNE EN 61034

Nula emisién de gases corrosivos UNE EN 50267-2-3

@ @ @ @ @ @ RoHs compliant 2002/95/CE  Cable superdeslizante

LED PROTEGIDO DELECSA

Todos nuestros fabricados utilizan LED PROTEGIDOS. Este
dispositivo proporciona una proteccion total frente a los efectos
de descarga electroestatica, interferencias capacitativas en la

instalacion o radiaciones electromagnéticas, asi como inhibicion
contra la proximidad de interruptores, corrientes de fuga o
sobrecargas en la red, protegiéndolos de fluctuaciones de voltaje,
picos de tension, puntos inductivos generados por la energia de
retorno o polaridad inversa; También previene la falsa iluminacion

del LED dando garantia de su correcto funcionamiento. RoHs compliant 2002/95/CE

Conciencia Medioambiental en
C E Ao HS Toda Nuestra Gama de Fabricados 5
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PILOTOS MONTAJE A PRESION

1 PILOTOS SERIE LED @5,5/0 4,4 VRos () LED

D-2181/D-2184 / D-2183 / D-2185 / D-4

Pilotos serie LED @ 5,5mm; estos indicadores luminosos, son ideales para aplicaciones tales como sinépticos, cuadros de maniobra, maquinaria, etc.
Facilitan el montaje e instalacion, ya que su sistema de fijacion a panel se realiza mediante presion, todos los modelos estan disponibles en dos tipos
de conexion, asi como en 7 colores y distintos voltajes.

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES

MONTAJE: Panel MATERIAL: Policarbonato (PC) VIDA ELECTRICA: 30.000h
TALADRO MONTAJE: 5,5 mm / Ref. D-4: 4,4 mm EMBALAJE: Bolsa 25 Unid. / Pedido min. 10 Unid. PROTECCION: IP FRONTAL 40
CONEXION: Cable, Faston 2,8 mm. COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Incol., Azul, Negro. NORMATIVA: CE, RHOS

VOLT. CABLES: AC/DC 12V, 24V, 48V. AC 110V, 220V. VOLTAJES FASTON: AC/DC 12V, 24V, 48V.

medidas en mm.
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D-2181 D-2184 D-2183 D-2185 D-4 Taladro 4,4 mm

2 PILOTOS SERIE LED @ 8,5

D-2201 / D-2204 / D-2203 / D-2205 / D-2208

Pilotos serie LED @ 8,5mm; estos indicadores luminosos, son ideales para aplicaciones tales como sindpticos, cuadros de maniobra, maquinaria,
etc. Facilitan el montaje e instalacion, ya que su sistema de fijacién a panel se realiza mediante presion, todos los modelos estan disponibles en dos
tipos de conexion, asi como en 8 colores y distintos voltajes.

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Panel MATERIAL: Policarbonato (PC) VIDA ELECTRICA: 30.000h
TALADRO MONTAJE: 8,5 mm EMBALAJE: Bolsa 25 Unid. / Pedido min. 10 Unid. PROTECCION: IP FRONTAL 40
CONEXION: Cable, Faston 2,8 mm. COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Incol., Azul, Negro, cromado. NORMATIVA: CE, RHOS

VOLT. CABLES: AC/DC 12V, 24V, 48V. AC 110V, 220V. | VOLT. FASTON: AC/DC 12V, 24V, 48V. AC 110V, 220V.

medidas en mm.
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D-2201 D-2204 D-2203 D-2205 D-2208

(2) DeLecsa-



3 PILOTOS SERIE 180 @ 5,5 VRos () LED
D-181/D-182/D-183 / D-185 / D-186 / D-188 / D-189

Pilotos serie LED @ 5,5mm; estos indicadores luminosos, son ideales para aplicaciones tales como sinépticos, cuadros de maniobra, maquinaria, etc.
Facilitan el montaje e instalacién, ya que su sistema de fijacién a panel se realiza mediante presién, todos los modelos estan disponibles en dos tipos
de conexién, asi como en 7 colores y distintos voltajes.

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Panel MATERIAL: Policarbonato (PC) VIDA ELECTRICA: 30.000h

TALADRO MONTAJE: 5,5 mm EMBALAJE: Bolsa 25 UNID. / Pedido min. 10 Unid. PROTECCION: IP FRONTAL 53

CONEXION: Cable, Faston 2,8 mm. COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Incol. Azul. NORMATIVA: CE, RHOS

VOLTAJES: AC/DC 12V, 24V, 48V. AC 110V, 220V. VOLTAJES NEON: AC 110V, 220V. VOLTAJES FASTON: AC/DC 12V, 24V, 48V.

medidas en mm.
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4 PILOTOS SERIE 200 @ 8,5

D-201 / D-202 / D-203 / D-205 / D-206 / D-207 / D-208 / D- D-210 / D-211/ D-212

Pilotos serie LED @ 8,5mm; estos indicadores luminosos, son ideales para aplicaciones tales como sindpticos, cuadros de maniobra, maquinaria,
etc. Facilitan el montaje e instalacion, ya que su sistema de fijacién a panel se realiza mediante presion, todos los modelos estan disponibles en dos
tipos de conexion, asi como en 8 colores y distintos voltajes.

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Panel MATERIAL: Policarbonato (PC) VIDA ELECTRICA: 30.000h

TALADRO MONTAJE: 8,5 mm EMBALAJE: Bolsa 25 UNID. / Pedido min. 10 Unid. PROTECCION: IP FRONTAL 53

CONEXION: Cables, Faston 2,8 mm. COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Incol. azul NORMATIVA: CE, RHOS

VOLTAJES: AC/DC 12V, 24V, 48V. AC 110V, 220V. VOLTAJES NEON: AC 110V, 220V, 380V.

medidas en mm.

D-201 D-203 D-205 D-206 D-207 D-208 D-209 D-210
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PILOTOS MONTAJE A PRESION

5 PILOTOS SERIE 220 4 12,5

D-220 / D-221 / D-222 / D-223 / D-225 / D-228 / D-230

Pilotos serie 220 diametro 12,5mm; estos indicadores luminosos, son ideales para aplicaciones tales como sinopticos, cuadros de maniobra,
maquinaria, etc. Facilitan el montaje e instalacién, ya que su sistema de fijacidn a panel se realiza mediante presion, todos los modelos estan
disponibles en tres tipos de conexion, asi como en 5 colores y distintos voltajes.

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES

LED ALTA LUMINOSIDAD*

MONTAJE: Panel
TALADRO MONTAJE: 12,5 mm
CONEXION: Cable, Faston 6,3 mm., Bornes.

VOLT.: AG/DC 12V, 24V, 48V. AC 110V, 220V, 380V.

MATERIAL: Policarbonato (PC) VIDA ELECTRICA: 30.000h

EMBALAJE: Cable: 25 unid./ Faston, Bornes: 30 unid. | PROTECCION: IP FRONTAL 53

COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Incol. azul NORMATIVA: CE, RHOS

VOLTAJES NEON: AC 110V, 220V, 380V. VOLT. FASTON: AC/DC 12V, 24V, 48V. AC 110V, 220V

D-220 D-221

(4) DELECSA-
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VRoHs (CE) LED

PILOTOS MONTAJE CON TUERCA FIJACION

6 PILOTOS SERIE STANDARD @ 13 /16 / 22mm.

D-301/D-1302 / D-1303 / D-1304 / D-1308 / D-1401 / D-1411/D-1415/ D-2431 / D-2415 / D-4014

Como su nombre indica la serie Standard es una de las gamas compuestas por modelos caracterizados por un disefio “clasico”.
Por sus caracteristicas practicas, ofrecen un servicio ideal para aplicaciones tales como: electrodomésticos, cuadros de distribucion y control, cuadros

para maquinaria, etc.

LED ALTA LUMINOSIDAD*

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES
MONTAJE: Panel MATERIAL: Policarbonato (PC) VIDA ELECTRICA: 30.000h

TALADRO MONTAJE: 13 mm, 16mm, 22mm. EMBALAJE: Cable 25 unid. / Bornes: 13mm: 30 unid., PROTECCION: IP FRONTAL 53
CONEXION: Bornes, Cables, Faston 6,3 mm 16mm: 20 unid., 22mm: 10 unid. / Pedido min. 10 Unid. | COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Incol. azul

VOLTAJES: AC/DC 12V, 24V, 48V. AC 110V, 220V. VOLTAJES NEON: AC 110V, 220V, 380V.

medidas en mm

4 Frontal
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D-1411 D-1415 D-2415 D-2431 D-4014
@22mm @22mm @22mm @22mm @22mm
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VRoHs (CE) LED

PILOTOS MONTAJE CON TUERCA FIJACION

7 PILOTOS SERIE FRONTAL PLANO @13 /16 / 22mm.

D-309 / D-310/ D-311/D-402 / D-417 / D-421

Pilotos serie frontal plano; estos indicadores luminosos, son ideales para aplicaciones donde se precise una superficie con un mismo plano. Son
adecuados para multiples y diferentes montajes tales como sindpticos, cuadros de maniobra, cuadros de distribucidn y control, consolas de mando,
maquinaria, electrodomésticos etc. Gran visibilidad frontal; fijacion por tuerca, todos los modelos estan disponibles en tres tipos de conexion, asi como
en 5 colores y distintos voltajes.

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Panel MATERIAL: Policarbonato (PC) VIDA ELECTRICA: 30.000h

TALADRO MONTAJE: 13 mm / 16mm / 22mm. EMBALAJE: Cable 25 unid. / Bornes: 13mm: 30 unid., PROTECCION: IP FRONTAL 55

CONEXION: Bornes, Cables, Faston 6,3 mm 16mm: 20 unid., 22mm: 10 unid. / Pedido minimo: 10u. | COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Incol. Azul.

VOLTAJES: AC/DC 12V, 24V, 48V. AC 110V, 220V, 380V. | VOLTAJES NEON: AC 110V, 220V, 380V.

medidas en mm.

17,5 22,3

D-309 D-310 D-311 D-402
Z13mm @13mm Z13mm Z16mm

55

22,6

D-417 D-421 D-425 | D-425i (Intermitente)
@22mm @22mm @22mm

(6) DELECSA-



2002/05/EC

vRoHs (CE) LED

PILOTOS SERIE FRONTAL EXTRAPLANO

D-312/D-313 / D-403 / D-418 / D-423 / D-427

Pilotos serie frontal extraplano; estos indicadores luminosos, son ideales para aplicaciones donde se precise una superficie con un mismo plano. Son
adecuados para multiples y diferentes montajes tales como sindpticos, cuadros de maniobra, cuadros de distribucidn y control, consolas de mando,
maquinaria, electrodomésticos etc. Gran visibilidad frontal; fijacion por tuerca, todos los modelos estan disponibles en tres tipos de conexion, asi como
en 5 colores y distintos voltajes.

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Panel MATERIAL: Policarbonato (PC) VIDA ELECTRICA: 30.000h

TALADRO MONTAJE: *Ver fotografia. EMBALAJE: Cable 25 unid. / Bornes: 13mm: 30 unid., | PROTECCION: IP FRONTAL 55

CONEXION: Bornes, Cables, Faston 6,3 mm 16mm: 20 unid., 22mm: 10 unid. / Pedido minimo COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Incol. azul
VOLTAJES: AC/DC 12V, 24V, 48V. AC 110V, 220V, 380V.| 10u. VOLTAJES NEON: 110V, 220V, 380V FRONTALES: Cromados y Negros.

medidas en mm.
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D-403 D-418 D-423 D-427 | D-427i (Intermitente)
@25mm @29mm @34mm 259mm

PULSADORES E INTERRUPTORES

9 PULSADORES SERIE 40 @18 mm.

D-40/D-42 / D-43

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES

MONTAJE: Panel EMBALAJE: Caja 20 unid. / Pedido minimo 10 unid. VIDA ELECTRICA: 30.000h
TALADRO MONTAJE: 18 mm /22 mm (extraplano) COLOR LENTILLA: Rojo, Verde, Ambar, Blanco, negro. PROTECCION: IP FRONTAL 40
CONEXION: Bornes FRONTALES: Cromados y negros NORMATIVA: CE, RHOS

MATERIAL: Policarbonato (PC)

medidas en mm.

21,8

D-40 D-42 D-43
(Taladro 22mm.)
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PULSADORES E INTERRUPTORES

PULSADORES E INTERRUPTORES @ 22 mm.

D-50 / D-52 / D-4050 / D-57 ANTIVANDALICO / D-4055 / D-4054 / D-4052 / D-4010 / D-4712 / D-4714

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Panel MATERIAL: Policarbonato (PC) VIDA ELECTRICA: 30.000h

TALADRO MONTAJE: 22 mm / 29 mm (Extraplanos) EMBALAJE: Bornes: 22mm: 10 unid. PROTECCION: IP FRONTAL 50

CONEXION: Bornes, Faston 28 mm Pedido minimo: 10 unidades. COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Incol. azul

VOLTAJES: AC/DC 12V, 24V, 48V. AC 110V, 220V.

medidas en mm.

4ACERO
INOXIDABLE 283 2325

28,3

18,4

D-4055 D-4702 Pulsador Extraplano

15
44,1
46

D-50 D-52 D-4050 D-57

232,5

Fq)
D-4054 D-4052 D-4010 D-4712 D-4714 D-4704
Luminoso (LED) (D-4060 cuadrado) Luminoso (LED) Pulsador Extraplano Luminoso

46

PILOTOS ZUMBADORES
ZUMBADORES Y ZUMBADORES LUMINOSO0S

D-712 /D-714 /D-702 / D-704

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Panel MATERIAL: Policarbonato (PC) VIDA ELECTRICA: 30.000h
TALADRO MONTAJE: 22mm. / 29mm. (Extraplano). | EMBALAJE: Caja 10 unidades. / Pedido minimo 10 unid. | PROTECCION: IP FRONTAL 55
CONEXION: Bornes. COLORES: Negro, Rojo, Ambar. NORMATIVAS: UNE EN 60947-1
VOLTAJES: AC/DC 12V,24V AC 220V | LED EMBELLECEDORES: Cromado y Negro. UNE EN 60947-7-1
medidas en mm.
26 26

16,7
16,7

D-712 D-714 D-702 D-704
Zumbador Zumbador luminoso Zumbador extraplano Zumbador extraplano luminoso
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VRots (O LED

TECHNOLOGY

PILOTOS - INDICADORES DE SUPERFICIE

PILOTOS SERIE 500
D-500 / D-505 / D-505P / D-502 / D-502E / D-503 / D-504 / D-504i / D-506 / D-507

Pilotos serie 500, son ideales para aplicaciones tales como sefializacion de emergencias, finales de ciclo, etc; gracias a su gran luminosidad y
perspectiva visual. También, para las versiones intermitentes con circuito electrénico incorporado.

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Panel y Superficie MATERIAL: Policarbonato (PC) VIDA ELECTRICA: 30.000h (LED)
CONEXION: Borne, Cables, E14. EMBALAJE: Unitario. PROTECCION: IP FRONTAL 55
VOLTAJES: AC/DC 24V, 48V / AC 110V, 220V (LED) COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Incol., Azul. EMBELLECEDORES: Cromado, Negro y Gris.
E14 /10W, Multi-LED 5/6W. VOLTAJES INCAND: 24V, 220V.
medidas en mm.
63 70
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90
90

n
-

D-500 D-505 D-505P
Diametro 22mm. Diametro 22mm. Diametro 22mm.
° b °
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D-502 D-502 E D-503
Superficie E14 Superficie E14 Superficie E14
-
55 \
© o o
- ”D = [ o
5 ACCESORIO
¥ SOPORTE ANGULO
I . 8000
68,5 60 ' 70
D-504 | D-504i Intermitente D-506 Rosca M20 D-507
Superficie E14 E14 E14
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VRoHs (C€) LED

TECHNOLOGY

PILOTOS - INDICADORES DE SUPERFICIE

PILOTOS SERIE 500 GIGANTE

D-516 /D-512 /D-513 / D-514 / D-514i

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Superficie MATERIAL: Policarbonato (PC) VIDA ELECTRICA: 30.000h

CONEXION: Borne, Cables, E14. EMBALAJE: Unitario. PROTECCION: [P FRONTAL 55

VOLTAJES: AC/DC 12V, 24V, 48V / AC 110V, 220V (LED) COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Incol., Azul. EMBELLECEDORES: Cromado, Negro y Gris.

VOLTAJES E14 MULTI-LED: 12V, 24V, 48V, 110V, 220V. VOLTAJES INCAND: 24V, 220V E14

medidas en mm.

125
110
115
125

(S 0 |
84.2 87.3 1104
D-516 M25 D-512 D-513 D-514 | D-514i intermitente
E14 Superficie E14 Superficie E14 Super. E14

4 PILOTOS SERIE 500P

D-502 P/ D-502 P / D-503 P / D-506 P

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Superficie MATERIAL: Policarbonato (PC) VIDA ELECTRICA: 30.000h

CONEXION: Cables. EMBALAJE: Unitario. PROTECCION: IP FRONTAL 55

VOLTAJES: AC/DC 24V, AC 110V, 220V. COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Incol., Azul. EMBELLECEDORES: Cromado y Negro.

medidas en mm.

63 i 84,5 60

D-502 P D-503 P D-504 P D-506 P
Superficie Superficie Superficie M20

(10) DELECSA



VRoHs (C€) LED

TECHNOLOGY

PILOTOS SERIE 500P GIGANTE

D-512P/D-513 P/D-514 P/ D-516 P S

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES

LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Superficie MATERIAL: Policarbonato (PC) VIDA ELECTRICA: 30.000h

CONEXION: Cables. EMBALAJE: Unitario.

PROTECCION: IP FRONTAL 55
VOLTAJES: AC/DC 24V, 48V / AC 110V, 220V (LED) COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Incol., Azul.

EMBELLECEDORES: Cromado, Negro y Gris.

67,7

—" )\ -

D-512 P D-513 P D-514 P
Superficie Superficie Superficie

D-516 P
Superficie
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VRoHs ((€) LED

TECHNOLOGY

SERIE 7000 Tecnologia MULTI-CHIP

PILOTOS MULTI-LED

D-7016 / D-7001 / D-7022 / D-7031 / D-7030 / D-7000

Piloto Led con Multi-chip proporciona una sefial luminosa en entornos industriales. No produce ningun tipo de interferencias pudiendo trabajar
en modo continuo sin ningun tipo de calentamiento, maxima garantia de funcionamiento. Especialmente adecuado para la mayoria de aplicaciones
del mercado. Maquinaria industrial, cadenas de montaje, cuadros de maniobra, cuadros de accionamiento, ascensores, montacargas, etc.

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Panel MATERIAL: Policarbonato (PC) VIDA ELECTRICA: 30.000h
TALADRO MONTAJE: 16mm / 22mm EMBALAJE: 16mm 20 Unid. / 22mm 10 Unid. PROTECCION: IP FRONTAL 65
CONEXION: Bornes, Faston 4,8 mm. (D-7001) TIPO DE LAMPARA: Multi-Chip LED NORMATIVA: CE EN60947-4-1
VOLTAJES: AC/DC 24V AC 220V. COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Blanco, Azul. EN60947-7-5, RoHs.
medidas en mm.
@29 236

@29

45 10,5
1

6.5]

56

000
000

220
M30

D-7016 D-7001 D-7022 D-7031 D-7030 D-7000
216 Bicolor @16 922 @22 230 Bicolor @22

7 SERIE MONOBLOCK

D-7700/D-7706 / D-7707 / D-7709 / D-7709N / D-7711-2 / D-7712-3

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES

MONTAJE: Panel MATERIAL: Policarbonato (PC) 135 C° PROTECCION: IP FRONTAL 54
TALADRO MONTAJE: 22 mm. EMBALAJE: Caja 10 unidades. / Pedido minimo 10 unid. COLORES: Rojo, Verde, Negro
CONEXION: Bornes. (Tornillo Bi-Funcién Estrella Plano) TENSION ASIG. DE AISLAMIENTO: Ui: 380VAC / Ui: 250VAC NORMATIVA: CE EN60947-4-1
INTENSIDAD NOMINAL: 10A 250V / 5A 380V 1NO + 1INC / 1INO + 1NO / INC + INC EN60947-5-1, EN60947-7-5, RoHs.

medidas en mm.

@29 @35 @40
229 e

30
24

66

v22|
D-7700 D-7706 2 posiciones D-7709 D-7709N D-7711-2 posiciones
222 D-7707 3 posiciones 222 222 D-7711-3 posiciones
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VRoHs (C€) LED

TECHNOLOGY

ZUMBADORES Y ZUMBADORES LUMINOSOS

D-7712 /D-7714 / D-7704

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Panel EMBALAJE: Caja 10 unidades. / Pedido minimo 10 unid. VIDA ELECTRICA: 30.000h

TALADRO MONTAJE: 22 mm, 16mm. TIPO DE LAMPARA: Multi-Chip LED PROTECCION: IP FRONTAL 55 / 65
CONEXION: Bornes. (Tomillo Bi-Funcion Estrella Plano) | POTENCIA: 85Db A 1 METRO 75Db A 3 METROS. COLORES: Rojo, Negro.

VOLTAJES: AC/DC 24V AC 220V. FRECUENCIA: 2300 / 2000Hz TONO: Agudo.

medidas en mm.

55

D-7712 | Zumbador D-7714 | Zumb. Luminoso D-7704 | Zumbador @16

LAMPARAS MULTI-LED

D-103 / D-105/ D-105 E14 /D-108 E14 / D-108 BA15D

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Recambiable MATERIAL: VIDA ELECTRICA: 30.000h

CONEXION: BA9s, BA15D, E14. EMBALAJE: D-103: Caja 50 unid. / Pedido min. 10 unid. PROTECCION: IP FRONTAL 67

VOLTAJES: AC/DC 12V, 24V, 48V. AC 110V, 220V. D-105: Caja 10 unid. / Pedido min. 10 unid. COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Blanco, Azul.

medidas en mm.

M

53

BA15D

D-103 | Multi-LED BA9s D-105 | Multi-LED BA15D D-105 | Multi-LED E14 D-108 | Multi-LED E14 D-108 | Multi-LED BA15D

48 SMD LED ALTA
LUMINOSIDAD

ESTABILIZADOR DE
TENSION

DRIVER PCB

ENCAPSULADO
DE SILICONA

D-108 LAMPARA MULTI-LED

DELECSA.- (13



VRots (O LED

TECHNOLOGY

SERIE 7000

20 SERIE 7600 816 mm.

D-7600 / D-7601 / D-7606 / D-7607 / D-7609 / D-7611 / D-7612 / D-7609N / D-7609A

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Panel MATERIAL: Policarbonato (PC) VIDA ELECTRICA: 30.000h
TALADRO MONTAJE: 16 mm. EMBALAJE: Caja 10 unidades. / Pedido minimo 10 unid. PROTECCION: IP FRONTAL 55
CONEXION: Faston 2,8 mm. VOLTAJES: AC/DC 24V AC 220V. / 1NO o 1NC Conmutado. COLORES: Rojo, Verde.
70D medidas en mm.
LI
218
2157 Q 31,8 26,8
]
K
"
8 8 N 8
s s s
D-7600 Pulsador D-7606 2 posic. D-7609 D-7611 2 posic. D-7609N D-7609A
D-7601 Enclavamiento D-7607 3 posic. Paro Emergencia D-7612 3 posic. Paro Emergencia Paro Emergencia

21 SERIE 7600EX 920 mm. EXTRAPLANOS

D-7600EX / D-7601EX / D-7606EX / D-7607EX / D-7609EX / D-7611EX / D-7612EX

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Panel MATERIAL: Policarbonato (PC) VIDA ELECTRICA: 30.000h
TALADRO MONTAJE: 20 mm. EMBALAJE: Caja 10 unidades. / Pedido minimo 10 unid. PROTECCION: IP FRONTAL 55
CONEXION: Faston 2,8 mm. VOLTAJES: AC/DC 24V AC 220V. / 1NO o 1NC Conmutado. COLORES: Rojo, Verde.
medidas en mm.
NN NN
0225 0225 22,5 22,5
2157 215,7 2153, QO
I I I I ‘ ‘
s ’ < ” g 7 N - |
L L (I S| [l
[1] [] [] []
ol ﬂ M16X100 Bie E M16X100 o1 ﬂ M16X100 ol E M16X100
D-7600EX D-7601EX D-7606EX 2 posic. D-7509EX D-7611EX 2 posic.
Pulsador Enclavamiento D-7607EX 3 posic. Pulsador de Emergencia D-7612EX 3 posic.



VRots (CO LED

TECHNOLOGY

SERIE 7500

D-7500/D-7501 / D-7502/ D-7503 / D-7504 / D-7505 / D-7506 / D-7507 / D-7508 / D-7509 /
D-7509N / D-7510/D-7511/D-7512 / D-7513 / D-7514 / D-7515 / D-7516 / D-7517/ D-7518 / D-7519

La linea serie 7500 se caracterizada por su disefio, la calidad de los materiales y sus prestaciones en entornos industriales, méxima garantia de
funcionamiento, especialmente indicados para la mayoria de aplicaciones del mercado; Maquinaria industrial, cadenas de montaje, cuadros de
maniobra, cuadros de accionamiento, ascensores, montacargas, parkings etc. Facil instalacion, modulos de contacto re-cambiables.

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES

MONTAJE: Panel MATERIAL: Policarbonato (PC) 135° VIDA ELECTRICA: 30.000h

TALADRO MONTAJE: 22 mm. EMBALAJE: 10 unid. / Pedido minimo 10 unid. PROTECCION: IP FRONTAL 55

CONEXION: Bornes. INTENSIDAD NOMINAL: 15 Amperios. COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Incol., Azul, Negro.
VOLTAJES: AC/DC 24V / AC 220V. TENSION ASIG. DE AISLAMIENTO: AC660V 50Hz. INTENSID. TERMICA CONVEN. AL AIRE LIBRE: Ith 10 Amperios.

medidas en mm.

0, Al 0, AAWAY
N4 NN
229 44,8
@29 ] @40
29 7 29 o 128 _E] Q @ —
e 2] Rl — R [
1T 1]
8 R
D-7500 D-7502 D-7504 D-7506 2 posic. D-7508 ) D-7509 ) D-7509N
D-7501 Enclav. D-7503 Enclav. D-7505 Enclav. D-7507 3 posic. 2 posic. | 3 posic. Paro Emergencia Paro Emergencia
D-7506P retorno, 2 posic.
99,
229 @35 929 54
E i = = =
o] e N =
~
3 = == =
o N Ny R IS
w
- L e i i
Pulsador Conjunto Paro Marcha Pulsador Luminoso Pulsador Luminoso Pulsador Luminoso Selector Luminoso Pulsador Paro Marcha Luminoso
D-7510 D-7511 D-7513 D-7515 D-7517 2 posic. D-7519
D-7512 Enclav. D-7514 Enclav. D-7516 Enclav. D-7518 3 posic.

1. Todos los modelos se suministraran con camara de contacto 1A+1C (1 contacto abierto + 1 cerrado).

2. Para modelos con tipo de contacto 1A+1A la referencia es [nimero de modelo] / 2A. Ejemplo: D-7500 / 2A.
Para modelos con tipo de contacto 1C+1C la referencia es [nimero de modelo] / 2C. Ejemplo: D-7500 / 2C.

3. Se pueden suministrar con dos contactos abiertos o dos cerrados.

D-550
CAMARA-BLOQUE

Circuito LED de contacto
. con Proteccion
Mecanismo -
de Extraccion T
Tuerca
Fijacion e
M22
Cuerpo
Pulsador
..... -
___________________________________ T
-« T
-

DELECSA. (15)



VRoHs (€ LED

TECHNOLOGY

SERIE 7000

SERIE 7800

D-7800/D-7804 /D-7803 / D-7806 / D-7807 / D-7808 / D-7811 / D-7812 / D-7813
D-7817 /D-7809 / D-7810 / D-1020 / D-7801

La gama mas robusta de Delecsa. La serie 7800 se caracteriza por su robustez mecanica haciendo de esta la mejor opcion para aplicaciones
industriales. Su envolvente metalica garantiza un alto rendimiento y resistencia apta para cualquier aplicacién, tales como maquinaria industrial,
cadenas de montaje, cuadros de maniobra, cuadros de accionamiento, ascensores, montacargas, parkings, construccion, etc

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Panel MATERIAL: Policarbonato (PC) 135° VIDA ELECTRICA: 30.000h

TALADRO MONTAJE: 22 mm. EMBALAJE: 10 unid. / Pedido minimo 10 unid. PROTECCION: IP40 (IP frontal consultar segtn modelo)
CONEXION: Bornes. INTENSIDAD NOMINAL: 15 Amperios. COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Incol., Azul, Negro.

VOLTAJES: AC/DC 12V, 24V, 48V / AC 110V, 220V | TENSION ASIG. DE AISLAMIENTO: AC600V 50-60Hz. | INTENSID. TERMICA CONVEN. AL AIRE LIBRE: Ith 10 Amperios.

medidas en mm.

(! N o A ) o AV SR

@29 240 2285
= —— o
@30 == ~ g < >
© w1
© 0
s = - [T 1] e ﬂ—jﬁ 2 e e
@ 8| I B ol of P
2 3 ‘ ‘ P B ,W s [u uw
i 0 &
4 4 40 40 40
Pulsador Opaco Piloto Luminoso BA9s Pulsador Luminoso Pulsador Seta @40mm D-7806 2 posiciones D-7811 2 posiciones
D-7800 D-7801 D-7804 D-7803 D-7807 3 posiciones D-7812 3 posiciones

D-7808 con retorno, 2 posiciones D-7813 con retorno, 2 posiciones

<

9
N
*®
3
225

240
230

| ——— —
o
3]

P
Eﬁ o J—E o
S
3

L 5

saEg

52,5
sbb

79

]
:U_‘ﬂj:[\_‘

[1

;,Inw

o o
|

55

5

34,

0

I} In! C
40 40 40
Selector Luminoso Paro de Emergencia Paro de Emergencia Paro de Emergencia Caja + Pulsador Seta @40mm Pulsador Doble Paro-Marcha
D-7817 2 posic. D-7809 D-7810 D-7809LL D-1020 D-7815
Desbloqueo giratorio Desbloqueo giratorio Desbloqueo llave

1. Todos los modelos se suministraran con camara de contacto 1A+1C (1 contacto abierto + 1 cerrado).
2. Se pueden suministrar con 1 contacto abierto + 1 contacto cerrado, 2 contactos abiertos o 2 cerrados.

Condiciones normales de funcionamiento

Temperatura ambiental: -5°C + 40°C con una humedad relativa no mas elevada del 50%.
Ejemplo: (si la temperatura fuera de +20°C con una humedad del 90% pudiera originarse cierta condensacion en su superficie)

Altitud maxima de instalacion: No mas de 2000m.

(16) DELECSA-



VRoHs (C€) LED

TECHNOLOGY

SERIE 7050 IP 67

9 /] PILOTO TRI-COLOR 7050 IP 67 / MONOCOLOR
D-7050 / D-7050M12 / D-7050MN / D-VM12 / D-AM12

Piloto tri-color (rojo,verde,ambar) con grado de estanqueidad IP67. Ideales para el control de procesos automaticos y de sefializacion; Equipado con la
Ultima tecnologia LED. Disefio elegante y discreto. Mejoran su funcionalidad para impulsar la productividad, eficiencia y reduccion de costes, siendo de
gran ayuda en cualquier linea de proceso y produccion industrial; la lente es difusa con luz uniforme y sélida disefiada para eliminar el efecto de falsa
iluminacion y mejoran la visibilidad desde cualquier direccién y distancia.

« Disefio de lente semiesférico

« Su alto grado de proteccion IP67 y su disefio robusto permiten su uso en exterior, asi como gran resistencia a golpes y vibraciones
« Cuerpo en aluminio anodizado negro de alta calidad

* Fijacion mediante taladro 30mm, tuerca M30

« Compatibles para trabajar controlados por automatas PLC con salidas PNP y NPN

« Facil conectividad gracias a su version en conector M12

* Conectores M12 hembra disponibles en vertical o angulo 90° (cable 1,5m)

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES
TRI-COLOR: Rojo-Verde-Ambar. | MONOCOLOR: Rojo, Verde, Ambar.
CONEXION: Cable o Conector M12 / Monocolor sélo M12
TALADRO MONTAJE: 30mm
CARACTERISTICAS: Resistentes a golpes y vibracion

250

37

TIPO LAMPARA: Alta luminosidad LED. L J
PROTECCION: Grado de proteccion IP67. o
VOLTAJE: 24V ACDC.

NORMATIVA: Conforme a normas IEC 60947-5-1 , EN/IEC 60947-1. M30

NOTAS: Los pilotos con conector M12 no incluyen el conector hembra con cable 1,5m. (Suministrado aparte).

Q,GT OR
N s

DELECSA



VRoHs (C€) LED

TECHNOLOGY

SERIE “ROCKERS”
INTERRUPTORES SERIE ROCKER

D-902 / D-903 / D-905 / D-903P

Los interruptores serie Rocker, son ideales para aplicaciones tales como cuadros de maniobra, maquinaria, electrodomesticos etc. Facilitan el montaje
e instalacion, ya que su sistema de fijacién es a presion; Los frontales luminosos facilitan la visualizacion de la vision del interruptor.

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES

TALADRO MONTAJE: *ver segiin modelo EMBALAJE: 10 Unid. Pedido minimo. VIDA ELECTRICA: 30.000h
CONEXION: Faston 6,3 mm MATERIAL: Policarbonato (PC) 54 COLORES: Rojo, Verde, ambar y blanco

VOLTAJES LUMINOSO: 220V AC

medidas en mm

31,3 25
24 193 20
~1] | ey
9] ﬁ‘ |
Jilli e
o~
w8 %
28 22
D-902 / Interruptor Bipolar Luminoso / Taladro 22x28 D-903/ Interruptor Bipolar Luminoso / Taladro 25x25
H q}{ T *N
Bl
ol|ll e
| e :

D-905 Enclavamiento / Interruptor Pulsador Luminoso / Taladro @25 Ejemplo grabacién  D-903P Pulsador / Pulsador Bipolar Luminoso / Taladro 25x25

NOTAS: Para otros colores, consultar. Aumento por grabacion: 0,35€

SERIE DIN RAIL
INDICADOR LED -DIN RAIL

Pilotos indicador para montaje sobre rail-din; estos indicadores luminosos, son ideales para aplicaciones
tales como cuadros de maniobra, maquinaria, etc. Facilitan el montaje e instalacion, ya que su sistema
de fijacion es sobre rail-din (Un carril DIN o rail DIN es una barra de metal normalizada de 35 mm de

ancho con una seccion transversal en forma de sombrero. Es muy usado para el montaje de elementos
eléctricos de proteccion y mando, tanto en aplicaciones industriales como en viviendas.

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES
Medidas DIN RAIL

MONTAJE: DIN-RAIL 78, o
CONEXION: BORNES —Q
VOLTAJES LUMINOSO: 24V AC/DC 220V AC N4
MATERIAL: Policarbonato (PC) 135° 35| |25 ]l ST g
VIDA ELECTRICA: 30.000h Rl E g 2| ¢
COLORES: Rojo, Verde. I {7 5 B
EMBALAJE: Caja 8 unid. / Pedido min. 1 Unid. 7[-‘ @ é

‘47_5> WIRE CONECTION 2

(18) DELECSA



VRoHs (C€) LED

Conforme a normas IEC 60947-5-1 , EN/IEC 60947-1

SERIE 8040 COLUMNAS MODULARES

27 COLUMNAS DE SENALIZACION @40mm.

D-8041/D-8042 / D-8043 / D-8044 / D-8045 / MODULO 8040

La mejor solucion para el control de procesos automaticos y de sefializacion gracias a su disefio universal. Equipadas con la Gltima tecnologia LED
en sus médulos. Mejoran su funcionalidad para impulsar la productividad, eficiencia y reduccion de costes, siendo de gran ayuda en cualquier linea de
proceso y produccion industrial; Su sistema de montaje facilita su instalacién de varias formas y con criterios de colocacion flexibles, rapidos y
sencillos. Todas las columnas se suministraran con la base pletina para su fijacion, asi como, la tapa superior.

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Superficie EMBALAJE: Unitario / Pedido minimo 1 Unidad. PROTECCION: IP 65.

CONEXION: Cables. MATERIAL: Policarbonato (PC) SENAL ACUSTICA: Avisador sonoro 85-100Db.
VOLTAJES: 24V ACDC / 220V AC. TIPO DE LUZ: Alta luminosidad LED. COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Blanco y Azul.

medidas en mm.

* Prisma en la lente disefiado para ampliar la visibilidad desde cualquier direccion y distancia.
« Sistema interior de reflexion dual que mejora la difusion, mejorando la luminosidad y el ahorro de energia.

« Volumen ajustable en las versiones con avisador acustico.

» Mddulos intercambiables facilmente y sin necesidad de re-conexionar después de su instalacion.

D-8042

« Su alto grado de proteccion IP65 y su diseiio robusto permiten su uso en exterior, asi como gran
resistencia a vibraciones. Composicion hasta 5 modulos. Juntas estanqueidad IP65 entre madulos.

K o
S
@
3
@
g «©
& ©
g ©
&
o
o
3 b ZUMBADOR 8040 Mo\
INCORPORADO (((o:)}
romow 851008 7
D-8040 Longitudes de Tubo Conexion independiente o asociado a color
e e ESQUEMA DE CONEXIONADO 220V AC o !
VERDE
NARANSA E 1. Conexionar entrada linea (Negro-Gris). NARANJA E
AZUL o 2. Para luz fija unir cable Amarillo + el color que se desee. s —
el — 3. Para sonido fijo unir cable Amarillo + cable Azul cielo (sonido 1) / cable violeta (sonido 2). — T
i 4. Para luz intermitente unir cable Marron + el color que se desee. g =
| [ 5. Para sonido intermitente unir cable Marrén + cable Azul Cielo (sonido 1) / cable Violeta (sonido 2). 2 =
o =4
3 sd g =
K >3 8
g s <
g % ESQUEMA DE CONEXIONADO 24V ACDC NPN/PNP % o
|| z 1. Conexionar entrada linea (Gris-Amarillo). 3 4 g
& 2. Para luz fija unir cable Gris + el color que se desee. -
3. Para luz intermitente unir cable Marron + el color que se desee. Ty
MARRON OMUN) 4. Para sonido fijo unir cable Gris + cable Azul Cielo (sonido 1) / cable violeta (sonido 2). p—
CRISTANER) 5. Para sonido intermitente unir cable marron + cable Azul Cielo (sonido 1) / Cable violeta (sonido 2). s e 22V
AMARILLO (LINER) - 24V TIERRA 1 (LNER

6. Para corriente continua es indistinta la polaridad.
7. Para uso con PLC autémata NPN - cable Gris Negativo + cable Amarillo Positivo.

8. Para uso con PLC autémata PNP - cable Gris Positivo + cable Amarillo Negativo. DELECSA-



\/RO!.;IQ @ LED

Conforme a normas IEC 60947-5-1 , EN/IEC 60947-1

SERIE 8050 COLUMNAS MODULARES

2 8 COLUMNAS DE SENALIZACION 850mm.

D-8051 / D-8052 / D-8053 / D-8054 / D-8055 / MODULO 8050

La mejor solucion para el control de procesos automaticos y de sefializacion gracias a su disefio universal. Equipadas con la Ultima tecnologia LED
en sus médulos. Mejoran su funcionalidad para impulsar la productividad, eficiencia y reduccion de costes, siendo de gran ayuda en cualquier linea de
proceso y produccidn industrial; Su sistema de montaje facilita su instalacion de varias formas y con criterios de colocacion flexibles, rapidos y
sencillos. Todas las columnas se suministraran con la base pletina para su fijacién, asi como, la tapa superior.

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Superficie EMBALAJE: Unitario / Pedido minimo 1 Unidad. PROTECCION: IP 65.

CONEXION: Cables. MATERIAL: Policarbonato (PC) SENAL ACUSTICA: Avisador sonoro 85-100Db.
VOLTAJES: 24V ACDC TIPO DE LUZ: Alta luminosidad LED. COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Blanco y Azul.

medidas en mm.

* Prisma en la lente diseiado para ampliar la visibilidad desde cualquier direccion y distancia.
« Sistema interior de reflexion dual que mejora la difusion, mejorando la luminosidad y el ahorro de energia.

« Volumen ajustable en las versiones con avisador acustico.

« Mddulos intercambiables facilmente y sin necesidad de re-conexionar después de su instalacion.

« Su alto grado de proteccion IP65 y su disefio robusto permiten su uso en exterior, asi como gran

resistencia a vibraciones. Composicion hasta 5 modulos. Juntas estanqueidad IP65 entre médulos.

D-8052N

400

31

27

24

21
18

100

55

T T2 T3

D-8050 Longitudes de Tubo

Las referencias se suministraran por defecto con Tubo de 55mm. (Ref. T1). Para seleccionar distintas longitudes de tubo, afiadir T2 o T3, a la referencia seleccionada.
T2 (Tubo 100mm.) aumenta 3,00 € sobre P.V.P. T3 (Tubo 400mm.) aumenta 8,00 € sobre P.V.P.

ESQUEMA DE CONEXIONADO 24V ACDC NPN/PNP

ROJO

ZUMBADOR 8040 g

NARANJA

INCORPORADO =

BLANCO

MARIARD

LINEA

//Ilo:‘\\ | LINEA (COMUN)
WO

IOLETS

AMARILLO

85-100dB

Conexioén independiente o asociado a color |

DELECSA- 1. Conexionar entrada linea (Gris-Amarillo).

2. Para corriente continua es indistinta la polaridad.



VRoHs (C€) LED

Conforme a normas IEC 60947-5-1 , EN/IEC 60947-1

SERIE 8050L COLUMNAS MODULARES

29 COLUMNAS DE SENALIZACION @50mm.

D-8051L / D-8052L / D-8053L / D-8054L / D-8055L / MODULO 8050L / BSSPR800ON

La mejor solucion para el control de procesos automaticos y de sefializacion gracias a su disefio universal. Equipadas con la Gltima tecnologia LED
en sus médulos. Mejoran su funcionalidad para impulsar la productividad, eficiencia y reduccion de costes, siendo de gran ayuda en cualquier linea de
proceso y produccion industrial; Su sistema de montaje facilita su instalacién de varias formas y con criterios de colocacion flexibles, rapidos y
sencillos. Todas las columnas se suministraran con la base pletina para su fijacion, asi como, la tapa superior.

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Superficie EMBALAJE: Unitario / Pedido minimo 1 Unidad. PROTECCION: IP 65.

CONEXION: Cables. MATERIAL: Policarbonato (PC) SENAL ACUSTICA: Avisador sonoro 85-100Db.
VOLTAJES: 24V ACDC / 220V AC. TIPO DE LUZ: Alta luminosidad LED. COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Blanco y Azul.

medidas en mm.
* Prisma en la lente disenado para ampliar la visibilidad desde cualquier direccion y distancia.
« Sistema interior de reflexion dual que mejora la difusion, mejorando la luminosidad y el ahorro de energia.

D-8052L

* Volumen ajustable en las versiones con avisador acustico.
 Mddulos intercambiables facilmente y sin necesidad de re-conexionar después de su instalacion.
« Su alto grado de proteccion IP65 y su diseiio robusto permiten su uso en exterior, asi como gran

resistencia a vibraciones. Composicion hasta 5 médulos. Juntas estanqueidad IP65 entre médulos.

BSSPR8000ON

400

330

300

Muestra aplicacion
accesorios BSSPR800ON

270
240

210

55
100

ZUMBADOR 8050L  fffpme\

T T2 T3 0}
D-8050L Longitudes de Tubo INCORPORADO \\\ ”l

Conexién independiente o asociado a color

Las referencias se suministraran por defecto con Tubo de 55mm. (Ref. T1). Para seleccionar distintas longitudes de tubo, afiadir T2 o T3, a la referencia seleccionada.
T2 (Tubo 100mm.) aumenta 3,00 € sobre P.V.P. T3 (Tubo 400mm.) aumenta 8,00 € sobre P.V.P. Colores disponibles de columna: Negro y Gris.

_— ESQUEMA DE CONEXIONADO 220V AC —

VERDE VERDE
NARANJA NARANJA

1. Conexionar entrada linea (Negro-Gris).

2. Para luz fija unir cable Amarillo + el color que se desee.

3. Para sonido fijo unir cable Amarillo + cable Azul cielo (sonido 1) / cable violeta (sonido 2).

4. Para luz intermitente unir cable Marron + el color que se desee.

5. Para sonido intermitente unir cable Marrén + cable Azul Cielo (sonido 1) / cable Violeta (sonido 2).

AZUL AZUL

BLANCO ECANGO)

RORRANE
DROLNAE

VIOLETA (ZUMBADOR 2)

AZUL CIELO (ZUMBADOR 1)

VIOLETA (ZUMBADOR 2)

ESQUEMA DE CONEXIONADO 24V ACDC NPN/PNP

1. Conexionar entrada linea (Gris-Amarillo).

2. Para luz fija unir cable Gris + el color que se desee.

3. Para luz intermitente unir cable Marr6n + el color que se desee. R T S

MARRON OMUN) 4. Para sonido fijo unir cable Gris + cable Azul Cielo (sonido 1) / cable violeta (sonido 2). P
oISONER) 5. Para sonido intermitente unir cable marrén + cable Azul Cielo (sonido 1) / Cable violeta (sonido 2). TR

PUARILO ENER) 6. Para corriente continua es indistinta la polaridad. T L
7. Para uso con PLC autémata NPN - cable Gris Negativo + cable Amarillo Positivo. _
8. Para uso con PLC autémata PNP - cable Gris Positivo + cable Amarillo Negativo. DELECSA- @

AMARILLO (FIJA-COMUN)

GRIS (FIJA-COMUN)




VRoHs (C€) LED

Conforme a normas IEC 60947-5-1 , EN/IEC 60947-1

SERIE 8060 COLUMNAS MODULARES
30 COLUMNAS DE SENALIZACION @60mm.

D-8061/ D-8062 / D-8063 / D-8064 / D-8065 / MODULO 8060 / BSSPR800ON / BSSA8000N

La mejor solucion para el control de procesos automaticos y de sefializacion gracias a su disefio universal. Equipadas con la Gltima tecnologia LED
en sus médulos. Mejoran su funcionalidad para impulsar la productividad, eficiencia y reduccion de costes, siendo de gran ayuda en cualquier linea de
proceso y produccion industrial; Su sistema de montaje facilita su instalacién de varias formas y con criterios de colocacion flexibles, rapidos y
sencillos. Todas las columnas se suministraran con la base pletina para su fijacion, asi como, la tapa superior.

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Superficie EMBALAJE: Unitario / Pedido minimo 1 Unidad. PROTECCION: IP 65.

CONEXION: Cables. MATERIAL: Policarbonato (PC) SENAL ACUSTICA: Avisador sonoro 85-100Db.
VOLTAJES: 24V ACDC / 220V AC. TIPO DE LUZ: Alta luminosidad LED. COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Blanco y Azul.

medidas en mm.

* Prisma en la lente disefiado para ampliar la visibilidad desde cualquier direccion y distancia.
« Sistema interior de reflexion dual que mejora la difusion, mejorando la luminosidad y el ahorro de energia.

D-8062

« Volumen ajustable en las versiones con avisador acustico.

 Madulos intercambiables facilmente sin herramientas y sin necesidad de re-conexionar después de su instalacion.

« Su alto grado de proteccion IP65 y su diseiio robusto permiten su uso en exterior, asi como gran
resistencia a vibraciones. Composicion hasta 5 modulos. Juntas estanqueidad IP65 entre madulos.

ZUMBADOR 8060
INCORPORADO
=y =
\\\\ q’l
85-100dB
Conexién independiente i
o o asociado a color IS BSSPR800ON
: o
AN %
o Maodul
T1 T2 T3 T4 BSSA8000N Intercgmub?asbles

Las referencias se suministraran por defecto con Tubo de 50mm. (Ref. T1). Para seleccionar distintas longitudes de tubo, afiadir T2, T3 o T4 a la referencia seleccionada.
T2 (Tubo 100mm.) aumenta 3,00 € sobre P.V.P. T3 (Tubo 150mm.) aumenta 4,00 € sobre P.V.P. T4 (Tubo 400mm.) aumenta 8,00 € sobre P.V.P. Colores disponibles de columna: Negro y Gris.

VZ::Z il ESQUEMA DE CONEXIONADO 220V AC o !
NARANSA E 1. Conexionar entrada linea (Negro-Gris). NARANJA E
AZUL o 2. Para luz fija unir cable Amarillo + el color que se desee. BLA":C“; —
el — 3. Para sonido fijo unir cable Amarillo + cable Azul cielo (sonido 1) / cable violeta (sonido 2). e
T 4. Para luz intermitente unir cable Marron + el color que se desee. 5| =
| T 5. Para sonido intermitente unir cable Marrén + cable Azul Cielo (sonido 1) / cable Violeta (sonido 2). § e
: - & g
§ % ESQUEMA DE CONEXIONADO 24V ACDC NPN/PNP % %
é 1. Conexionar entrada linea (Gris-Amarillo). 3 4 g
B g 2. Para luz fija unir cable Gris + el color que se desee. -
3. Para luz intermitente unir cable Marron + el color que se desee. .
MARRON OMUN) 4. Para sonido fijo unir cable Gris + cable Azul Cielo (sonido 1) / cable violeta (sonido 2). Fr—
CRISTANER) 5. Para sonido intermitente unir cable marron + cable Azul Cielo (sonido 1) / Cable violeta (sonido 2). W
AMARILLO (LINER) ~ 24V TIERRA L

6. Para corriente continua es indistinta la polaridad. AL
7. Para uso con PLC autémata NPN - cable Gris Negativo + cable Amarillo Positivo.
@ DELECSA 8. Para uso con PLC autémata PNP - cable Gris Positivo + cable Amarillo Negativo.




VRoHs (C€) LED

Conforme a normas IEC 60947-5-1 , EN/IEC 60947-1

SERIE 8070N COLUMNAS MODULARES
1 COLUMNAS MODULARES SENALIZACION @70mm.

D-8071N / D-8072N / D-8073N / D-8074N / D-8075N / MODULO 8070N / ZUMBADOR 8070N

La mejor solucién para el control de procesos automaticos y de sefializacion gracias a su disefio universal. Equipadas con la ultima tecnologia LED en
sus mddulos. Mejoran su funcionalidad para impulsar la productividad, eficiencia y reduccion de costes, siendo de gran ayuda en cualquier linea de
proceso y produccion industrial; Su sistema de montaje facilita su instalacién de varias formas y con criterios de colocacion flexibles, rapidos y sencillos.

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Superficie EMBALAJE: Unitario / Pedido minimo 1 Unidad. PROTECCION: IP 65.

CONEXION: Bornes integrado. MATERIAL: Policarbonato (PC) SENAL ACUSTICA: Zumbador adicional de 85-100dB.
VOLTAJES: 24V ACDC, 220V AC. TIPO DE LUZ: LED (fija, intermintente y rotativa) COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Blanco y Azul

medidas en mm.

* Prisma en la lente disefiado para ampliar la visibilidad desde cualquier direccion y distancia.
« Sistema interior de reflexion dual que mejora la difusion, mejorando la luminosidad y el ahorro de energia.

« Volumen ajustable en las versiones con avisador acustico.

D-8072

» Mddulos intercambiables facilmente sin herramientas y sin necesidad de re-conexionar después de su instalacion.
« Su alto grado de proteccion IP65 y su diseiio robusto permiten su uso en exterior, asi como gran
resistencia a vibraciones. Composicion hasta 5 modulos. Juntas estanqueidad IP65 entre médulos.

Maddulo 8070N

270

@70

xrr ]

SPT8070

| 96

385

315
245
|._575

175

105
ﬂg

o O
&
RN
40.3
Lﬂ,‘ Soporte angulo pared NOTAS: Las columnas se suministraran por defecto con base
pletina BSS9001. Para distintas medidas especificar BS59002
0 BSS9003.

ACCESORIOS SERIE 9000 COMPATIBLES CON SERIE 8070N

ESQUEMA DE CONEXION COLUMNAS 8070
Para voltajes de trabajo en corriente continua el borne Num.0
3 (comun) tiene polaridad negativa, el resto de bornes polaridad
positiva; el ndmero del borne indica el nivel de la baliza. Para
conexion en corriente alterna no tiene polaridad.

31.5

ZUMBADOR 8070N
ADICIONAL Nota: Seleccione el tipo de luz
MEDIANTE EL PULSADOR
M O‘\\\ CONMUTADOR en el
\S Iy interior de cada mddulo
\\ ’I LED:
85' 100dB BSS9001 BSS9002 BSS9003  SPTR9000 : LUZFIIA
LUZ INTERMITENTE

Base Pletina ~ Base Pletina Base Pletina  Sop. angulo
ajustable DELECSA- @



\/Rol;.,,l@ @ LED

Conforme a normas IEC 60947-5-1 , EN/IEC 60947-1

SERIE 8050F COLUMNAS MODULARES
2 COLUMNAS DE SENALIZACION @50mm

D-8052 (2 colores) / D-8053 (3 colores)

Columnas de sefializaciéon compactas en didmetro 50mm. La mejor solucion para el control de procesos automaticos y de sefializacion. Disponible en
versiones de 2 colores (Rojo,Verde) y 3 colores (Rojo, Verde, Ambar) Sistema de montaje de facil instalacion. Zumbador de 85-100dB incorporado.

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Superficie EMBALAJE: Unitario / Pedido minimo 1 Unidad. PROTECCION: IP 65.

CONEXION: Cables. MATERIAL: Policarbonato (PC) SENAL ACUSTICA: (Tipo Buzzer) 85dB A 1M./75dB A 3M.
VOLTAJES: 24V ACDC, 220V AC. TIPO DE LUZ: LED (PCB integrado) Fija COLORES: 2 colores (Rojo,Verde) 3 colores (Rojo, Verde, Ambar)

medidas en mm.

D-8052F

* Resistentes a golpes y vibraciones.

« Alta luminosidad LED.

+ Mddulos con luz fija.

+ Sistema de conexion: Cables

+ Compatibles para Autématas PLC con salida PNP.
+ Grado de proteccion IP65.

+ Zumbador de 85-100dB incorporado.

55

344

285

MODULO ZUMBADOR
((((OP)) INCORPORADO

85-100dB

24) DELECSA-
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SERIE 9000

33 SERIE 9000

D-9025 / D-9060 / D-90601 / D-9070 / D-90701 / D-9074 / D-9074Z / D-9090 / D-9090Z

La mejor solucién para el control de procesos automaticos y de sefializacion gracias a su disefio universal. Equipadas con la tltima tecnologia LED.
Mejoran su funcionalidad para impulsar la productividad, eficiencia y reduccion de costes, siendo de gran ayuda en cualquier linea de proceso y
produccion industrial; gracias a su alta luminosidad y su perspectiva visual ya que estos pilotos utilizan en su ente un prisma disefiado para ampliar la
visibilidad desde cualquier direccion y distancia. Su alto grado de proteccién IP65 y su disefio robusto permiten su uso en exterior, asi como gran
resistencia a vibraciones. Compatibles para trabajar controlados por autématas PLC con salidas PNP y NPN.

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES LED ALTA LUMINOSIDAD*
MONTAJE: Panel y Superficie MATERIAL: Policarbonato (PC) VIDA ELECTRICA: 30.000h (LED)

CONEXION: Bornes integrado / D-9025 cable EMBALAJE: Unitario. PROTECCION: [P FRONTAL 65

MULTIFUNCION SELECCIONABLE: Luz fija o intermitente | COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Blanco y Azul. Resistentes a golpes y vibraciones.

(seguin modelo). VOLTAJES: 24V ACDC / 220V AC. SENAL ACUSTICA: 85-100dB. (segtin modelo)

medidas en mm.

@25

( w 263 270

M22 © ©

30

67
62

D-9025 D-9060 (Luz Fija) | D-9060I (Luz Intermitente) D-9070 (Luz Fija) | D-90701 (Luz Intermitente)
Diametro 25mm. Diametro 63mm. Diametro 70mm.
294
@70
d e
T J
<
0
w
L J . ( )
D-9074 (Luz Fija + Luz Intermitente) | D-9074Z (Zumbador) D-9090 (Luz Fija + Luz Intermitente) | D-9090Z (Zumbador)
Diametro 70mm. Diametro 94mm.

DELECSA. 25)



ACCESORIOS SERIE 9000
ACCESORIOS DE FIJACION SERIE 9000

34 SPTR9000 / BSS9001 / BSS9002 / BSS9003 / SPT9021 / SPT9022 / SPT9002 / SPTI090

24,5

31,5

110

24,5

80

115
70

SPTR9000 BSS9001 BSS9002 BSS9003
Accesorio para modelos:

Accesorio para modelos: Accesorio para modelos: Accesorio para modelos:
D-8070 D-9074 D-9074Z D-9090 D-8070 D-9074 D9074Z D-9090 D-8070 D-9074 D9074Z D-9090 D-8070 D-9074 D9074Z D-9090
D-9090z D-9090z D-9090z D-9090z
I~ 13
1 1 [_l:l_]i, 95

re)
30 :

73

O O ON_"©
SPT9021 SPT9022 SPT9002 SPT9090
Accesorio para modelos:

Accesorio para modelos: Accesorio para modelos:
D-9060 D-90601 D9074 D9074Z D-9090 D-9090Z

D-9060 D-9060I

95
IS
3

Accesorio para modelos:
D-9060 D-9060I

26) DELECSA-



VRoHs C© LED

SERIE INTERRUPTORES DE LEVAS
3 INTERRUPTOR SECCIONADOR CORTE DE CARGA

D-6420 / D-6432 / D-6463

Presentamos nuestra gama de interruptores levas en distintos rangos de potencia. Fabricados de acuerdo con las normas IEC 60947-3, UNE-EN
60947-3 ofreciendo un producto robusto, seguro y fiable. Contactos revestidos de aleacion ,con una larga vida mecanica y resistentes a la formacion de
arcos y soldaduras; Cada médulo aloja dos polos de contactos de doble ruptura.

Descripcion

Tension de aislaminento Ui V 660 660 660

Intensidad térmica al aire Ith A 20 32 63

Tension de empleo Ue V 440 440 440
I I

AC-21A, AC-22A 20 32 63

AC-23A 15 30 57

AC-2 15 30 57

AC-3 1" 22 36

AC-4 35 1" 15
[Pownciakw | ] 1

AC-23A 7.5 15 30

AC-2 7.5 15 30

AC-3 5.5 1 18.5

AC-4 1.5 5.5 7.5
I R B

Sin carga 100,000 100,000 100,000

Con carga 30,000 30,000 30,000

CONEXIONADO

1Ja]s]7

1Ll [ 2 3R

0 OON } % % % D-6420 38 85

0 2a]e]s

OFF ]
ON  [X]x]x|x D-6463 67 114

D-6432 48 95

DELECSA.



VRoHs (C© LED

SERIE INTERMITENTE Tecnﬂ'ﬂg;,ay;w
6 PILOTOS SERIE INTERMITENTE @22mm.

D-2815/D-2816 / D-2817 / D-2818 / D-2821 / D-2823

Estos indicadores proporcionan una sefial luminosa intermitente con Led Multi-chip, ideal para sefializar aplicaciones de control, alarma,
maquinaria industrial, cadenas de montaje, cuadros de maniobra o accionamiento.

TABLA DE CARACTERISTICAS GENERALES

LED ALTA LUMINOSIDAD*

MONTAJE: Panel MATERIAL: Policarbonato (PC) VIDA ELECTRICA: 30.000h

TALADRO MONTAJE: 22mm. / 29mm. / 34mm. EMBALAJE: Caja 10 unidades. / Pedido minimo 10 unid. PROTECCION: IP FRONTAL 65
CONEXION: Bornes. TIPO DE LAMPARA: Multi-Chip LED NORMATIVA: CE EN60947-4-1
VOLTAJES: AC/DC 12V, 24V, 220V. AC COLORES: Rojo, Verde, Ambar, Blanco, Azul. EN60947-5-1, EN60947-7-5, RoHs.

medidas en mm

28,7 28,7 33,7
e[ - - [ g
- — - ey 0 [t}
—73 I ] 8
= -
Taladro: @22mm Taladro:@29mm Taladro: @22mm Taladro:@29mm Taladro: @22mm Taladro: @34mm.
D-2815 D-2816 Extraplano D-2817 D-2818 Extraplano D-2821 D-2823 Extraplano

28) DeELECSA-



\/Rol;lmge @ LED

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS GENERALES

37 BLOQUES DE CONTACTO SERIES 7500 Y 7800

D-550 (1A+1C) / D-551 (1A+1A) / D-552 (1C+1C) / D-801 / D-802

29
A
OLD}JO
!
D-550 / D-551 / D-552 | Camara-Bloque de Contacto D-801 | Contacto 1A (abierto) D-802 | Contacto 1C (cerrado)
Camaras o blogues de contacto con sistema de ensamblaje y conectables entre si.
38 CAJAS UNIVERSALES @22mm.
D-1000/D-1000N / D-1001 / D-1002 / D-1003
: @ & 725 @ ®
: . ® HO
g. g @ ) D Q
e [z

3 DISCOS EMERGENCIA'Y COMPESADOR DE CARGA

D-3022 / D-3060 / D-3090 / COMPENSADOR CARGAS D-7

@90
ﬁ @60

Elimina la falsa

D-3022 @70 | Taladro @22mm D-3060 @60 | Taladro @22mm  D-3090 @90 | Taladro @22mm  D-7 | Compensador de Carga

DELECSA- (29)
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4 PROTECTORES PARA SETAS DE EMERGENCIA

D-3023 / D-3024 / D-3025 / D-3026

D-3023 D-3024 D-3025 D-3026

It

| o
® ()

4 INTERMITENTES ELECTRONICOS

D-1280/D-1221

L . CARACTERISTICAS GENERALES
Relé Estatico / 1INO - 1 Amp
MONTAJE: Superficie

a e 5 | o CONEXION: Bornes
N ji PROTECCION: IP FRONTAL 40
eilio] ﬂﬁlﬂ@ﬂ a S ¥ EMBALAJE: Unidad.

o . o VOLTAJES: AC/DC 12V, 24V AC 220V.
Cargas Inductivas y resistivas medidas en mm

4 ACCESORIOS GENERALES

M20X1.5 / M25X1.5 / D-8 / PLACA SENALIZ. / D-1212 / D-9 / REDUCTORA / HERRAMIENTA BA9S

@30mm @22mm Para lamparas

BA9s / D-103
Prensaestopas Protector Placa @22 Porta-fusibles @10 Funda silicona D-9  Funda silicona D-10 Arandela Herramienta
M20X1.50 / M25X1.50 Pulsador D-8 Senfalizadora D-1212 Serie D-7500-7800  Ref: D-4050/D-7110 Reductora Extraccion BA9s

30) DELeCsA-
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