


PÍDALO A SU PROVEEDOR

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com

TUBOS EXTRA-PLANOS
PRECABLEADOS

Ref. 420-C

Ref. 421-C

Ref. 422-C

Bridas Ref. 425.
para fijación del
tubo extra-plano

Los

para tubos y canales protectores del Reglamento Electrotécnico
para baja tensión, (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto),
habiendo pasado todos los ensayos realizados,

por los laboratorios de certificación
LGAI TECHNOLOGICALCENTER

TUBOS EXTRA-PLANOS PRECABLEADOS FASDEL
CUMPLEN CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS Y MEDIDAS REQUERIDAS POR LA ITC BT-21

según la
Norma UNE-EN50086,

Para cables de 1,5 y 2,5 mm
de sección, normales y

libres de halógenos.
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PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

a) Tiempo de aplicación de llama (en seg.)

b) Duración de la inflamación después de retirar la
llama (en seg.)

c) Inflamación de papel seda.

d) Zona no carbonizada de la muestra por debajo del
dispositivo de fijación superior (en mm).

e) Zona no carbonizada de la muestra por encima del
dispositivo de fijación inferior (en mm).
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RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA-CUMPLE
Condiciones ambientales: 23.0 ºC y 51.0%

Llama de 1kw con ángulo de 45 º con la vertical± 2

INFORME DE ENSAYOS

Los tubos extra-planos FASDEL se fijan por medio de bridas
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre
éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de
una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.

FASDEL, S.L. suministra las bridas ref. 425,
diseñadas para que se adapten perfectamente
al perfil del tubo plano ref. 421-C1,5, permitiendo
una segura fijación sin provocar deformación
alguna del mismo.

Dichas bridas son fijadas al techo de hormigón mediante puntas de
acero galvanizado con el fin de evitar una posible corrosión.

CERTIFICADO POR
APPLUS SEGUN NORMA UNE-EN 50086REF. 421-C1,5FABRICACION SISTEMATICA

DE ELEMENTOS ELECTRICOS

aprox. 50 cms.

La distancia entre brida y brida será aproximadamente de unos 50 cms.



Bridas Ref. 425. para
fijación del tubo extra-plano
Suministradas en bolsas de

100 unid.

Los

para tubos y
canales protectores del Reglamento Electrotécnico
para baja tensión, (Real Decreto 842/2002 de 2
de agosto), habiendo pasado todos los ensayos
realizados, por los
laboratorios de certificación LGAI TECHNOLOGICAL
CENTER

TUBOS EXTRA-PLANOS PRECABLEADOS
FASDEL CUMPLEN CON TODAS LAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MEDIDAS
REQUERIDAS POR LA ITC BT-21

según la Norma UNE-EN50086,

* Cables libres de halógenos

CERTIFICADO POR
APPLUS SEGUN NORMA UNE-EN 50086REF. 421-C1,5FABRICACION SISTEMATICA

DE ELEMENTOS ELECTRICOS

aprox. 50 cms.

La distancia entre brida y brida será aproximadamente de unos 50 cms.

420 - C 1,5
420 - C 1,5 LH*

420 - C 2,5
420 - C 2,5 LH*

421 - C 1,5
421 - C 2,5 LH*

421 - C 1,5
421 - C 2,5 LH*

422 - C 1,5
422 - C 2,5 LH*

422 - C 1,5
422 - C 2,5 LH*

TUBOS EXTRA-PLANOS
PRECABLEADOS

PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PÍDALO A SU PROVEEDOR
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FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

BRIDAS REF. 425
PARA LA FIJACIÓN DEL

TUBO EXTRA-PLANO

- Los tubos
, son los idóneos para la realización de unas

mejores y más rápidas instalaciones eléctricas.

- Para su instalación no es necesario efectuar rozas en
techos con forjado reticular, ni en las paredes, solo les
cubre el yeso.

- Los tubos EXTRA-PLANOS están divididos en su longitud
en varios compartimentos independientes por lo que no
pueden producirse cortocircuitos, y su sección es más de 4
veces la del cable alojado en cada uno de ellos, para el
fácil intercambio de los mismos.

AHORRO EN MANO DE OBRA:
-Al no realizar rozas en los techos
- Tiempo en su colocación (precableados)

SE RESPETAN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN:
- No se tocan los forjados reticulares
- No se debilitan las paredes
- No aparecen grietas en el yeso

EXTRA-PLANOS PRECABLEADOS
FASDEL

VENTAJAS AL UTILIZAR TUBO EXTRA-PLANO

TUBOS EXTRA-PLANOS
PRECABLEADOS



FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS
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PRECABLEADOS

TUBOS
CORRUGADOS

MÁS DE 40 TIPOS DE PRECABLEADOS

Tubo Ø20
2x1,5mm2

Tubo Ø20
3x1,5mm2

Tubo Ø20
1 par telef.

Tubo Ø20
2 pares telef.

Tubo Ø20
guia

916-06 N
916-06 LH

916-07 N
916-07 LH

916-01 N
916-01 LH

916-04 N
916-04 LH

920-00 N

Reduzca tiempo en sus instalaciones eléctricas,
telefónicas y de cable coaxial utilizando

nuestros tubos corrugados precableados.

A continuación detallamos algunas de las referencias más exitosas de
nuestra amplia gama, en caso de que entre ellas no encuentre la opción
que usted busca, póngase en contacto con nosotros y le precablearemos
tubo a su medida, incluso, pudiendo aportar usted los cables en caso de
que así lo desee.

N
=

L
H

=T
u
b
o
s 

y 
ca

b
le

s 
n
o
rm

a
le

s

C
a
b
le

s 
lib

re
s 

d
e
 h

a
ló

g
e
n
o
s

PÍDALO A SU PROVEEDOR



PRECABLEADOS

TUBOS
CORRUGADOS

Tubo Ø20
5x1,5mm2

Tubo Ø20
3x2,5mm2

Tubo Ø20
coaxial

Tubo Ø20
3x1,5mm
+3x2,5mm

2

2

Tubo Ø25
guia

Tubo Ø25
3x6mm2

Tubo Ø25
3x4mm2

Tubo Ø25
7x1,5mm2

920-02 N
920-02 LH

920-04 N
920-04 LH

920-06 N
920-06 LH

925-18 N
925-18 LH

920-08 N
920-08 LH

925-00 N

925-01 N
925-01 LH

925-02 N
925-02 LH

Tubo Ø20
4x1,5mm2

920-01 N
920-01 LH
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FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com





PRECABLEADOS
TUBOS CORRUGADOS



Ref. 320-C

Ref. 321-C

Ref. 322-C

- Reduzca tiempo en sus instalaciones eléctricas, utilizando nuestros  tubos extra-planos.
- Certificado según la norma DIN EN 50086 de acuerdo con la ITC-BT-21
del reglamento electrotécnico para baja tensión.

- No es necesario hacer rozas en paredes o techos.
- Debido a que es extra-plano sólo le cubre el yeso.
- Se curva con las manos sin necesidad de aplicar calor.
- Los cables quedan aislados unos de los otros por ir alojados en compartimentos independientes.
- Fabricado en P.V.C. auto-extinguible.
- Utilícelo en nuevas instalaciones y reparaciones.
- Suministro mínimo 100 m. en rollos de 50 m.

TUBOS EXTRA-PLANOS
PRECABLEADOS

PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Para cables de 1,5 y 2,5 mm
de sección, normales y

libres de halógenos.

2

Bridas Ref. 325.
para fijación del
tubo extra-plano

PÍDALO A SU PROVEEDOR

por



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
DE LOS TUBOS EXTRA-PLANOS

ANÁLISIS REALIZADOS POR LOS LABORATORIOS
DE CERTIFICACIÓN LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

12.1 RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA
DE LA NORMA UNE-EN 50086-1:1993

Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas, requisitos generales.

12.1 PROPAGACIÓN DE LA LLAMA

C/. Santander, 42-48 nave 6 - 08020 BARCELONA
Tel.93 278 28 29            -           Fax 93 278 25 35
fasdel@fasdel.com       -           www.fasdel.com

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

Resistencia a la compresión

Resistencia al impacto

Temperatura mínima de instalación y servicio

Temperatura máxima de instalación y servicio

Resistencia al curvado

Propiedades eléctricas

Resistencia a la penetración de objetos sólidos

Resistencia a la penetración del agua

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos

Resistencia a la tracción

Resistencia a la propagación de la llama

Resistencia a las cargas suspendidas

3

3

2

2

1-2-3-4

0

5

3

2

0

1

0

Media

Media

-5ºC.

+90ºC

Cualquiera de las especificadas

No declaradas

Protegido contra el polvo

Protegido contra el agua en forma de lluvia

Protección  interior y exterior media

No declarada

No propagador

No declarada

Característica Código Grado

Características mínimas para tubos en canalizaciones empotradas
ordinarias embebidas en hormigón y para canalizaciones
precableadas.

-

Temperatura

Humedad relativa

Llama aplicada

Ángulo de aplicación llama

Grueso material muestras

Tiempo de aplicación llama

Resultado

23º C ± 2º C

Entre 40% y 50%

1KW

45º ± 2º respecto la vertical

Entre 0,7 y 0,8 mm.

20 seg.

El tubo ensayado es NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Duración 240 horas

Las muestras se someten a un condicionamiento de:

Duración inflamación después de retirar la llama

Caída de gotas o material inflamado

3 seg.

NO

Probeta 1

8 seg.

NO

Probeta 2

4 seg.

NO

Probeta 3



- Se curva con las manos sin necesidad de
aplicar calor.

- Los cables quedan aislados unos de los
otros por ir alojados en compartimentos
independientes.

- Fabricado en P.V.C. auto-extinguible.
- Utilícelo en nuevas instalaciones y
reparaciones.

- Suministro mínimo 100 m. en rollos
de 50 m.

Ref., cantidad de cables
x sección en mm2

G
am

a 
32

0.
G

am
a 

32
1.

Ga
m

a 
32

2.

Sistema de instalación

Para un punto de luz con
cables de sección 1,5 m/m .2

Para línea con enchufes con
cables de sección 2,5 m/m .2

Con toma de tierra con cables
de sección 1,5 m/m .2

Para toma de corriente
con cables de sección 2,5 m/m .2

Para retornos con cables
de sección 1,5 m/m .2

Para línea en general con
cables de sección 2,5 m/m .2

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com

TUBOS EXTRA-PLANOS
PRECABLEADOS

PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Bridas Ref. 325. para
fijación del tubo extra-plano
Suministradas en bolsas de

100 unid.

320 - C 1,5
320 - C 1,5 LH*

320 - C 2,5
320 - C 2,5 LH*

321 - C 1,5
321 - C 2,5 LH*

321 - C 1,5
321 - C 2,5 LH*

322 - C 1,5
322 - C 2,5 LH*

322 - C 1,5
322 - C 2,5 LH*

* Cables libres de halógenos

- Certificado según la norma DIN EN 50086
- Reduzca tiempo en sus instalaciones eléctricas, utilizando
nuestros tubos extra-planos.

- Debido a que es extra-plano sólo le cubre el yeso.
- No es necesario hacer rozas en paredes o techos.

PÍDALO A SU PROVEEDOR

por
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FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

BRIDAS REF. 325
PARA LA FIJACIÓN DEL

TUBO EXTRA-PLANO

- Los tubos
, son los idóneos para la realización de unas

mejores y más rápidas instalaciones eléctricas.

- Para su instalación no es necesario efectuar rozas en
techos con forjado reticular, ni en las paredes, solo les
cubre el yeso.

- Los tubos EXTRA-PLANOS están divididos en su longitud
en varios compartimentos independientes por lo que no
pueden producirse cortocircuitos, y su sección es más de 3
veces la del cable alojado en cada uno de ellos, para el
fácil intercambio de los mismos.

AHORRO EN MANO DE OBRA:
-Al no realizar rozas en los techos
- Tiempo en su colocación (precableados)

SE RESPETAN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN:
- No se tocan los forjados reticulares
- No se debilitan las paredes
- No aparecen grietas en el yeso

EXTRA-PLANOS PRECABLEADOS
FASDEL

VENTAJAS AL UTILIZAR TUBO EXTRA-PLANO

TUBOS EXTRA-PLANOS
PRECABLEADOS



FABRICACION SISTEMATICA
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FABRICACIÓN DE TODA CLASE
DE PLACAS GRABADAS

Placas grabadas (en máquinas
electrónicas) de cualquier tipo o
inscripción, medida cantidad, en
m a t e r i a l e s t a l e s c o m o
POLIESTIRENO, METACRILATO,
ALUMINIO, LATÓN, ACERO
INOX...

Por difícil o complicado que sea el
anagrama o marca, nosotros se lo
grabemos y pintaremos en los
colores que usted tiene como medio
de identificación.

Estamos especializados en el grabado de placas para identificación de
cuadros de maniobra.
Grabamos toda clase de placas para la publicidad en tiendas, hoteles,
residencias, etc. y en cualquier lugar que desee señalizar.



FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com

MUESTRAS DE PLACAS GRABADAS
PARA CUALQUIER OTRA MEDIDA, TEXTO,
FORMATO O MATERIAL, CONSÚLTENOS
ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN



SALIDA

Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

SEÑALES DE INFORMACION GENERAL

RESERVADO

EL DERECHO

DE ADMISION

ES OBLIGATORIO
EL USO

DE EQUIPO
DE PROTECCION

ZONA DE CARGA

Y DESCARGA

DE CAMIONES

MANTEN LIMPIO
Y ORDENADO
TU PUESTO

DE TRABAJO

NO HAY SALIDA
NO EXIT

SANS ISSUE
KEIN AUSGANG

ZONA
DE

TRABAJO

MATERIAL

DE

SEGURIDAD

POR FAVOR

CIERREN

LA PUERTA

SALIDA

EXIT

SALIDA DE

EMERGENCIA

DUCHA Y
LAVAOJOS

DE
EMERGENCIA

ATENCION
A LAS

MANOS

SALIDA

EXIT

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

EMERGENCY
EXIT

LAVAOJOS
Y BAÑERA

DE
EMERGENCIA

¡ PELIGRO !

NO
PASAR

Ref. 10 Ref. 11 Ref. 12 Ref. 13 Ref. 14

Ref. 15 Ref. 16 Ref. 17 Ref. 18

SALIDA

EXIT

Ref. 19

Ref. 20 Ref. 21 Ref. 22 Ref. 23 Ref. 24

Ref. 25 Ref. 26 Ref. 27 Ref. 28 Ref. 29

B

A

ZONA

CALDERERIA

PARO DE
EMERGENCIA

SALIDA

PEATONES

Ref. 32 Ref. 33Ref. 30 Ref. 31 Ref. 34

Ref. 35 Ref. 36 Ref. 37

MAGATZEM

ALMACEN

ZONA

DE AJUSTE

ZONA DE

MECANIZADO

Ref. 38 Ref. 39

ZONA DE

REBARBADO

ZONA

DE CORTE

AIRE
COMPRIMIDO

AIRE
COMPRIMIT

AIGUA

AGUA

Distancia máxima
de observación

A B en m.
210 105 9,39
297 210 13,28
420 297 18,78
594 420 26,56
841 594 53,17

Medidas en mm.Material: P.V.C. ADHESIVO
(VINILO), ALUMINIO,
POLIESTIRENO,
POLICARBONATO,
SERIGRAFIADAS

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com



Ref. 45 Ref.47

Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

Ref. 55 Ref. 59

Ref. 60

Ref. 65

Ref. 40 Ref. 41 Ref. 42 Ref. 43 Ref. 44

ZONA DE

SOLDADURA

ZONA DE

MONTAJE

ALMACEN

PINTURAS

ALMACEN

DISOLVENTES

MAXIMO

2 TONELADAS

W.C.W.C.
Ref. 46

Ref. 50

Ref. 48 Ref. 49

ENVASES DE

PLÁSTICO

ENVASES

METÁLICOS

DEPÓSITOS DE

DISOLVENTES NO

HALOGENADOS

SALA DE

MATERIALES

INFLAMABLES Y

CORROSIVOS

Ref. 51 Ref. 53 Ref. 54

Ref. 56 Ref. 57 Ref. 58

MADERA
BASURA

GENERAL

ATENCION
PELIGRO

GAS

NO UTILIZAR EL

ASCENSOR EN

CASO DE INCENDIO

Ref. 52

TRAPOS Y

GUANTES

CONTAMINADOS

DEPOSITO
COMBUSTIBLE

GASOIL

Ref. 61 Ref. 62

¡ATENCIÓN
ESCALERA

PELIGROSA!

NO TANCAR LA PORTA

AMB CLAU I MANTENIR-LA

LLIURE D´OBSTACLES

NO CERRAR LA PUERTA

CON LLAVE Y MANTENERLA

LIBRE DE OBSTÁCULOS

SERVICIOS

COMEDOR

Ref. 64

NO HAY
SALIDA

Ref. 69Ref. 66

ALTURA
LIMITADA

Ref. 67 Ref. 68

MANTENERSE
ALEJADO

PERSONAL
AJENO

DESCARGA
CARGA Y

ZONA

Ref. 63

APILAR
CORRECTAMENTE

USAR SOLO

EN CASO DE

EMERGENCIA

SALA DE
CALDERAS

PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA

AJENA AL SERVICIO

ES OBLIGATORIO
EL USO

DE LAS GAFAS

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
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B

A

Distancia máxima
de observación

A B en m.
210 105 9,39
297 210 13,28
420 297 18,78
594 420 26,56
841 594 53,17

Medidas en mm.Material: P.V.C. ADHESIVO
(VINILO), ALUMINIO,
POLIESTIRENO,
POLICARBONATO,
SERIGRAFIADAS

SEÑALES DE INFORMACION GENERAL



L = 20mm. = 50 unidades
L = 40 “ = 50 “
L = 60 “ = 25 “
L = 80 “ = 25 “
L = 100 “ = 15 “
L = 148 “ = 15 “
L = 210 “ = 10 “
L = 297 “ = 10 “

L

220 VOLT 380 VOLT 440 VOLT 60 Hz 50 Hz

120 mm. 80 mm.

30 mm.

EMERGEN
C

Y
S

T
O

P
PA

RADA EMERGENCIA
A

R
R

E
T

D
’U

R

GENCE

STO P

E
M

ER G ENC

IA

EMERGENCY

NOT - AUS

STOP

ø 60 y 90 mm. exterior

225 mm. interiorø
CUALQUIER INSCRIPCION

GRABADA SOBRE PLASTICO

RIGIDO

Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

PELIGRO

DE INCENDIO
Ref. PI

TOMA

DE TIERRA
Ref. TT

ALTA

TEMPERATURA
Ref. ATE

PELIGRO

DE EXPLOSION
Ref. PE

RIESGO

DE RADIACION
Ref. RR

BAJA

TEMPERATURA
Ref. BTE

PROHIBIDO

TOCAR
Ref. PT

CARGA

SUSPENDIDA
Ref. CS

CAIDA

DE OBJETOS
Ref. CO

LIQUIDOS

CORROSIVOS
Ref. LC

PASO

DE CARRETILLA
Ref. PC

CAIDAS

A DISTINTO NIVEL
Ref. CDN

Ref. AT

ALTA TENSION

MAQUINARIA

PESADA
Ref. MP

Ref. ATH

ALTA PRESION

Ref. AP

CAIDAS

AL MISMO NIVEL
Ref. CMN

RIESGO

INDETERMINADO
Ref. RI

Ref. RED220

Ref. RE

ALTA TENSION

Ref. AT220V

Ref. RED380

Ref. RE

RADIACIONES

LASER
Ref. RL

Ref. RED440

Ref. RE

ALTA TENSION

Ref. AT380V

Ref. 60Hz

ES PELIGROS

PERMANECER

EN ESTE LUGAR

O

Ref. PPL

Ref. 50Hz

SE SUMINISTRAN EN BOLSAS DE:

SEÑALES DE ADVERTENCIA
DE RIESGO

(SEGUN NORMA U.N.E. 1.115)

Material: P.V.C. ADHESIVO(VINILO),
ALUMINIO, POLIESTIRENO,
POLICARBONATO,
SERIGRAFIADAS

380 V220 V

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
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SE SUMINISTRAN EN BOLSAS DE:

L = 40mm. = 50 unidades
L = 60 “ = 25 “
L = 80 “ = 25 “
L = 100 “ = 15 “
L = 148 “ = 15 “
L = 210 “ = 10 “
L = 297 “ = 10 “

SEÑALES DE ADVERTENCIA
DE RIESGO

(SEGUN NORMA U.N.E. 1.115)

RIESGO

BIOLOGICO
Ref. RB

CORRIENTE

ESTATICA
Ref. CES

RIESGO DE

ATRAPAMIENTO

DEDOS
Ref. RAD

MATERIAS

NOCIVAS O

IRRITANTES
Ref. MN

ATENCION

RIESGO EN

GENERAL
Ref. RG

RIESGO CORTE

MANO EN

SIERRA
Ref. CMS

AIRE

COMPRIMIDO
Ref. AC

RUIDO
Ref. RU

SODIO

POTASIO
Ref. SP

IONIZACION

RADIACION
Ref. IR

RIESGO DE

APLASTAMIENTO

MANO
Ref. RAM

ATRAPAMIENTO

MANO EN

POLEA Y CORREA
Ref. AMP

SUELO

RESBALADIZO
Ref. SR

ATENCION

A LAS MANOS
Ref. AM

VENTILADOR
Ref. VEN

PROTECTOR

OIDOS
Ref. PO

RIESGO

PUNZONAMIENTO

MANO
Ref. RPM

RIESGO

ROCE EN

CORREA
Ref. RC

SUELO

FRAGIL
Ref. SF

PESO

LIMITADO
Ref. PL

PURGA DE

VAPOR
Ref. PV

RIESGO

INHALACION
Ref. I

ATRAPAMIENTO

MANO ENTRE

ENGRANAJES
Ref. AME

ATENCION

SUPERFICIE

CALIENTE
Ref. ASC

CAMPO

MAGNETICO

INTENSO
Ref. CMI

MAQUINA

EN

REPARACION
Ref. MR

ATENCION

RUEDAS

DENTADAS
Ref. ARD

FRIO
Ref. FR

ATRAPAMIENTO

MANO ENTRE

RODILLOS
Ref. AMR

ATENCION

MOLINO EN

MOVIMIENTO
Ref. AMM

MATERIAL

COMBURENTE
Ref. MC

RIESGO DE

ATRAPAMIENTO
Ref. RA

NIVEL

SONORO
Ref. NS

RIESGO DE

APLASTAMIENTO

PIE
Ref. RAP

ATRAPAMIENTO

MANO ENTRE

RODILLOS CALIENTES
Ref. ARC

APRISIONAMIENTO

MANO
Ref. AMA

Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

Material: P.V.C. ADHESIVO(VINILO),
ALUMINIO, POLIESTIRENO,
POLICARBONATO,
SERIGRAFIADAS

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com

L



Ref. ATP Ref. REL

480 V.

Ref. AT480V

Ref. DAA

Ref. AT400V

400 V.1000 V.

ALTA
TEMPERATURA

ALTA
TEMPERATURA

Ref. ATE PESTAÑA

ALTA TENSION
PELIGRO DE MUERTE

RIESGO  ELECTRICO
MANTENER  LAS

PUERTAS  CERRADAS
DESCONECTAR

ANTES  DE ABRIR
DESCONECTAR

ANTES  DE ABRIR

Ref. AT1000V

ALTA TENSIO
PERILL DE  MORT

ALTA TENSIO
PERILL DE  MORT

Ref. ATP CAT

PERILL
ELECTRIC

PELIGRO
ELECTRICO

Ref. OR

Nº
Ref. REL (148 C-5)

PERILL
DE MORT

PELIGRO
DE MUERTE

Ref. ATP-2

ALTA TENSIÓN
PELIGRO DE MUERTE

ALTA TENSIÓ
PERILL DE MORT

Ref. ATP BILIN

HERRAJES

Ref.TT-HERRAJES

NEUTRO

Ref.TT-NEUTRO

PERILL
ALTA TENSIÓ

PERILL
ALTA TENSIÓ

Ref. ATP CAT

L = 60mm. = 25
L = 80 “ = 25 “
L = 100 “ = 15 “
L = 148 “ = 15 “
L = 210 “ = 10 “
L = 297 “ = 10 “

unidades

L

SE SUMINISTRAN EN BOLSAS DE:

SEÑALES DE ADVERTENCIA
DE RIESGO

(SEGUN NORMA U.N.E. 1.115)

Material: P.V.C. ADHESIVO(VINILO),
ALUMINIO, POLIESTIRENO,
POLICARBONATO,
SERIGRAFIADAS

Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com



50

50

Ref. CE

Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE RIESGO
Material: P.V.C. ADHESIVO(VINILO), ALUMINIO,

POLIESTIRENO, POLICARBONATO,
SERIGRAFIADAS

N R S T
Ref. ST Ref. CN Ref. CR Ref. CS Ref. CT

TODOS LOS
CIRCULOS

DIAMETRO = 20 mm.

Ref. A220V

ATENCION
220 V

40

50

MEDIDAS 55 x 25 Y 125 x 55 mm

PELIGRO
CON ALARMA ACTIVA

NO PASAR
ENSAYO DINAMICO

EN CURSO

100

Ref. PAC

ATENCION PELIGRO
ANTES DE MANIPULAR

EN EL INTERIOR
DE ESTE ARMARIO

DESCONECTAR LA RED

100

100

Ref. APE

380 V

Ref. R380V

220 V

Ref. R220V

ATENCION
380 V

Ref. A380V Ref. P

CALDERAS A GAS
PROHIBIDA LA

MANIPULACIÓN
A TODA PERSONA

AJENA AL SERVICIO

CALDERAS A GAS
PROHIBIDA LA

MANIPULACIÓN
A TODA PERSONA

AJENA AL SERVICIO

Ref. PAC-1

Ref. R440V

440 V

ATENCION
220 V

MONOFASICO

50 Hz 60 Hz

Ref. A220M

ATENCION
220 V

TRIFASICO

50 Hz 60 Hz

Ref. A220T

ATENCION
380 V

TRIFASICO

50 Hz 60 Hz

Ref. A380T

ATENCION
400 V

TRIFASICO

50 Hz 60 Hz

Ref. A400V

24 V

Ref. R24V

90

38

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com

BAJO TENSION AUN

DESCONECTANDO

INTERRUPTOR

GENERAL



D

SE SUMINISTRAN EN BOLSAS DE:

L=    20mm. = 50
L = 40 “ = 50 “
L = 60 “ = 25 “
L = 80 “ = 25 “
L = 100 “ = 15 “
L = 148 “ = 15 “

unidades

SEÑALES CON SIMBOLOGIA PARA
MAQUINAS -  HERRAMIENTA

(SEGUN NORMA ISO R 369)

MOVIMIENTO

RECTILINEO
Ref. ISO 1

MOVIMIENTO ROTATIVO

A DERECHAS
Ref. ISO7

MOVIMIENTO ROTATIVO

CONTINUO
Ref. ISO12

AVANCE
Ref. ISO16

AVANCE

LONGITUDINAL
Ref. ISO23

VALOR EN

DISMINUCION
Ref. ISO29

MOVIMIENTO

RECTILINEO

EN LOS DOS SENTIDOS
Ref. ISO2

MOVIMIENTO ROTATIVO

A IZQUIERDAS
Ref. ISO7

AVANCE
mm/vuelta
Ref.ISO17

AVANCE

TRANSVERSAL
Ref. ISO24

VELOCIDAD DE CORTE

DE CEPILLADO
Ref.ISO30

MOVIMIENTO

RECTILINEO

INTERMITENTE
Ref. ISO3

MOVIMIENTO ROTATIVO

EN DOS SENTIDOS
Ref. ISO8

AVANCE
mm/min

Ref. ISO18

AVANCE VERTICAL
Ref. ISO25

VELOCIDAD DE CORTE

DE TORNEADO
Ref. ISO31

MOVIMIENTO

RECTILINEO

LIMITADO
Ref.ISO4

MOVIMIENTO ROTATIVO

INTERMITENTE

(DERECHA)
Ref. ISO9

MOVIMIENTO ROTATIVO

INTERMITENTE

(IZQUIERDA)
Ref. ISO9

MOVIM. ROT.
DE LA BROCA

Ref. ISO13

AVANCE FINO
Ref. ISO19

AVANCE RAPIDO
Ref. ISO26

VELOCIDAD DE CORTE

DE TALADRADO
Ref. ISO32

1 VEZ IZQUIERDA

Y VUELTA
Ref. ISO5

REVOLUCION (IND.
SENTIDO ROTACION)

Ref. ISO14

AVANCE GRUESO
Ref. ISO20

PASO DE ROSCA
Ref. ISO27

VELOCIDAD DE CORTE

DE FRESADO
Ref. ISO33

IZQUIERDA Y VUELTA

CONTINUO
Ref. ISO6

MOVIMIENTO ROTATIVO

LIMITADO (DERECHA)
Ref. ISO10

MOVIMIENTO ROTATIVO

LIMITADO (IZQUIERDA)
Ref. ISO10

MOVIMIENTO ROTATIVO

1 VEZ IZQUIERDA

Y VUELTA
Ref. ISO11

REVOLUCIONES/
MINUTO

Ref. ISO15

AVANCE NORMAL
Ref. ISO21

VALOR EN AUMENTO
Ref. ISO28

FRESADO NORMAL
Ref. ISO34

Material: P.V.C. ADHESIVO(VINILO),
ALUMINIO, POLIESTIRENO,
POLICARBONATO,
SERIGRAFIADAS

mm/ 1 x/mm min/

xm min/ xm min/ xm min/ xm min/

x 1/ 1 1/

/min

Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com



MOTOR ELECTRICO
Ref. ISO 41

MANDRIL PORTAMUELA
Ref. ISO47

REGULACION CONTINUA
Ref. ISO62

APERTURA
Ref. ISO64.2

DESCONEXION
Ref. ISO70

TABLA O CORREDERA

RECTANGULAR
Ref. ISO42

BOMBA EN GENERAL
Ref. ISO48

FRENADO
Ref.ISO65

CONEXION

DESCONEXION
Ref. ISO71

MESA O PLATO

ROTATIVO
Ref. ISO43

BOMBA DE

RIEGO
Ref. ISO49

ELIMINACION

DEL FRENO
Ref. ISO66

CONEXION DURANTE

ACCIONAMIENTO DEL BOTON
Ref. ISO72

MANDRIL DE

TORNEADO
Ref.ISO44

BOMBA DE

LUBRICACION
Ref. ISO50

BOMBA HIDRAULICA
Ref. ISO51

BLOQUEO CIERRE
Ref. ISO63.1

CICLO COMPLETO

DE TRABAJO O

SEMIAUTOMATICO
Ref. ISO67

ENCLAVAMIENTO
Ref. ISO74

MANDRIL DE

TALADRADO
Ref. ISO45

BLOQUEO CIERRE
Ref. ISO63.2

CONMUTACION MANUAL
Ref. ISO68

ELIMINACION DE

ENCLAVAMIENTO
Ref. ISO75

MANDRIL PORTAFRESA
Ref. ISO46

MOTOR HIDRAULICO
Ref. ISO52

COPIADO EN GENERAL

(REPRODUCCION)
Ref. ISO53

REGULACION

PROGRESIVA
Ref. ISO61

APERTURA
Ref. ISO64.1

CONEXION
Ref. ISO69

ROSCA HEMBRA

EMBRAGADA
Ref. ISO76

ROSCA HEMBRA

DESEMBRAGADA
Ref. ISO77

APROXIMACION DEL

PALPADOR
Ref.ISO78

RETIRADA DEL

PALPADOR
Ref. ISO79

NO CONMUTAR

EN MARCHA
Ref. ISO80

SOLO CONMUTAR

EN MARCHA
Ref. ISO81

PROTECCION MECANICA

CONTRA SOBRECARGAS
Ref. ISO91

ORIFICIO DE LLENADO
Ref. ISO104

NIVEL
Ref. ISO105

ORIFICIO DE VACIADO
Ref. ISO106

ENGRASE
Ref. ISO107

SOPLADO
Ref. ISO108

ASPIRACION
Ref. ISO109

ATENCION TENSION
Ref. ISO92

ATENCION
Ref. ISO93

INTERRUPTOR GENERAL
Ref. ISO94

LIQUIDO DE RIEGO
Ref.ISO101

ALUMBRADO
Ref. ISO102

PESOS
Ref. ISO103

x

Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.



Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

¡ATENCION!
ALTA TENSION

RIESGO
DE RADIACION

NO TOCAR
PELIGRO DE MUERTE

¡ATENCION!
RAYOS X

Ref. AR3006 Ref. AR3008 Ref. AR3010Ref. AR3007 Ref. AR3009 Ref. AR3011

¡ATENCION!
PUESTA A TIERRA

¡ATENCION!
MATERIAS

RADIOACTIVAS

¡ATENCION!
MATERIAS

IONIZANTES

¡ATENCION!
ALTA

TEMPERATURA

¡ATENCION!
A LAS MANOS

¡ATENCION!
PASO DE CARRETILLA

¡ATENCION!
ALTA PRESION

Ref. AR3014 Ref. AR3015 Ref. AR3016Ref. AR3012 Ref. AR3013 Ref. AR3017

¡ATENCION!
BAJA

TEMPERATURA

¡ATENCION!
POSIBLE

CAIDA DE OBJETOS

¡ATENCION!
CAIDA

A DISTINTO NIVEL

¡ATENCION!
CAIDA

AL MISMO NIVEL

¡ATENCION!
RADIACIONES

LASER

RIESGO
INDETERMINADO

Ref. AR3020 Ref. AR3021 Ref. AR3022Ref. AR3018 Ref. AR3019 Ref. AR3023

ES PELIGROSO
PERMANECER

EN ESTE LUGAR

¡ATENCION!
AIRE COMPRIMIDO

¡ATENCION!
ZONA MAGNETICA

PELIGRO
MATERIAL COMBURENTE

Ref. AR3026 Ref. AR3027 Ref. AR3028Ref. AR3024 Ref. AR3025 Ref. AR3029

¡ATENCION!
RIESGO BIOLOGICO

¡ATENCION!
RADIACIONES

NO IONIZANTES

A

C

B Medidas en mm. Distancia máxima
visual prevista en m.

A B C
210 297 148 4,36
245 345 210 6,18
345 490 297 8,74
490 690 420 12,36
690 980 594 17,48

SEÑALES DE ADVERTENCIA
DE RIESGO

RIESGO
DE INCENDIO

RIESGO
DE INTOXICACION

RIESGO DE INCENDIO
LIQUIDOS INFLAMABLES

RIESGO DE INCENDIO
GAS INFLAMABLE

RIESGO
DE EXPLOSION

RIESGO
DE CORROSION

Ref. AR3000 Ref. AR3002 Ref. AR3004Ref. AR3001 Ref. AR3003 Ref. AR3005

Material: P.V.C. ADHESIVO(VINILO),
ALUMINIO, POLIESTIRENO,
POLICARBONATO,
SERIGRAFIADAS

(SEGUN NORMA U.N.E. 1.115)

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com

Ref. AR3032 Ref. AR3033 Ref. AR3034Ref. AR3030 Ref. AR3031 Ref. AR3035

¡ATENCION!
RIESGO DE ATRAPAMIENTO

¡ATENCION!
RIESGO DE ATRAPAMIENTO

PELIGRO
RUIDO

ATENCION
A LAS MANOS

PELIGRO
CORRIENTE ESTATICA

¡ATENCION!
MAQUINA EN REPARACION

RIESGO DE INCENDIO
MATERIAS INFLAMABLES



A

C

B Medidas en mm. Distancia máxima
visual prevista en m.

A B C
210 297 148 4,36
245 345 210 6,18
345 490 297 8,74
490 690 420 12,36
690 980 594 17,48

Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

SEÑALES DE ADVERTENCIA
DE RIESGO

Material: P.V.C. ADHESIVO(VINILO),
ALUMINIO, POLIESTIRENO,
POLICARBONATO,
SERIGRAFIADAS

(SEGUN NORMA U.N.E. 1.115)

¡PRECAUCION!
SUELO RESBALADIZO

PELIGRO
SUELO FRAGIL

¡ATENCION!
PESO LIMITADO

PELIGRO
VENTILADOR

ATENCION
SODIO

POTASIO

¡ATENCION!
PURGA

DE VAPOR

Ref. AR3036 Ref. AR3038 Ref. AR3040Ref. AR3037 Ref. AR30039 Ref. AR3041

PELIGRO
NIVEL SONORO

¡ATENCION!
RUEDAS DENTADAS

RIESGO
INHALACION

ATENCION
USO DE PROTECTOR

DE OIDOS

ATENCION
MATERIAS NOCIVAS

O IRRITANTES

RIESGO
APLASTAMIENTO

DE PIE

Ref. AR3042 Ref. AR3044 Ref. AR3046Ref. AR3043 Ref. AR3045 Ref. AR3047

Xn

¡ATENCION!
RIESGO EN
GENERAL

RIESGO
APLASTAMIENTO

DE MANO

RIESGO
PUNZAMIENTO

MANO

RIESGO
ATRAPAMIENTO MANO
ENTRE ENGRANAJES

RIESGO
ATRAPAMIENTO MANO

ENTRE RODILLOS

RIESGO
ATRAPAMIENTO MANO

ENTRE RODILLOS CALIENTES

Ref. AR3050 Ref. AR3051 Ref. AR3052Ref. AR3048 Ref. AR3049 Ref. AR3053

RIESGO
CORTE MANO

EN SIERRA

RIESGO
ATRAPAMIENTO MANO
EN POLEA Y CORREA

RIESGO
ROCE EN CORREA

¡ATENCION!
SUPERFICIE CALIENTE

¡ATENCION!
MOLINO

EN MOVIMIENTO

Ref. AR3056 Ref. AR3057 Ref. AR3058Ref. AR3054 Ref. AR3055 Ref. AR3059

¡ATENCION!
MAQUINARIA PESADA

Ref. AR3062 Ref. AR3063 Ref. AR3064Ref. AR3060 Ref. AR3061 Ref. AR3065

ACIDOS RIESGO
DE CORROSION

RIESGO DE CORROSION
LIQUIDOS CORROSIVOS

LIQUIDOS CORROSIVOS
RIESGO DE SALPICADURAS

RIESGO
DE INTOXICACION

PRODUCTOS TOXICOS
PROHIBIDO TOCAR

EXCLUSIVAMENTE PERSONAL AUTORIZADO

Ref. AR3068 Ref. AR3069 Ref. AR3070Ref. AR3066 Ref. AR3067 Ref. AR3071

¡PELIGRO!
ALTA TENSION

¡ATENCION!
CARGA SUSPENDIDA

PELIGRO
OBJETOS FIJOS A

BAJA ALTURA

¡ATENCION!
PASO DE MOTOVOLQUETES

PELIGRO
CAMIONES

¡ATENCION!
CUIDADO

CON LOS PERROS

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com



¿?

No encuentra la señal
que necesita?

Nosotros la señal personalizada para
que se ajuste perfectamente a sus necesidades de
señalización, coméntenos su idea y nuestro
departamento de diseño elaborará el pictograma
adecuado y el texto acorde, consúltenos.

le diseñamos

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com



A

C

B
Medidas en mm. Distancia máxima

visual prevista en m.
A B C

210 297 148 4,36
245 345 210 6,18
345 490 297 8,74
490 690 420 12,36
690 980 594 17,48

Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

ES OBLIGATORIO
EL USO DEL CASCO

ES OBLIGATORIO
EL USO

DE LAS GAFAS

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

CASCO Y GAFAS

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

PROTECCION ACUSTICA

Ref. OB 500 Ref. OB 502 Ref. OB 504Ref. OB 501 Ref. OB 503 Ref. OB 505

ES OBLIGATORIO
EL USO DE CASCO, GAFAS
Y PROTECCION ACUSTICA

ES OBLIGATORIO
EL USO DE LA

MASCARA

ES OBLIGATORIO
EL USO DE PROTECTOR

DE MOLA

ES OBLIGATORIO
EL USO DE LAS GAFAS

ANTISALPICADURA

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

GAFAS O PANTALLA

Ref. OB 514 Ref. OB 515 Ref. OB 516Ref. OB 512 Ref. OB 513 Ref. OB 517

ES OBLIGATORIO
LAVARSE LAS MANOS

AGUA
POTABLE

OBLIGATORIO
DUCHARSE

PUERTA
CORTA FUEGOS

CERRAR DESPUES DE UTILIZAR

Ref. OB 520 Ref. OB 521 Ref. OB 522Ref. OB 518 Ref. OB 519 Ref. OB 523

APAGUE CUANDO
NO SE USE

USO OBLIGATORIO
DE EQUIPO
AUTONOMO

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

ROPA PROTECTORA

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

CINTURON ANTIVIBRATORIO

VIA OBLIGATORIA
PARA PEATONES

USO OBLIGATORIO
DE CALZADO

ANTIESTATICO

Ref. OB 526 Ref. OB 527 Ref. OB 528Ref. OB 524 Ref. OB 525 Ref. OB 529

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR

AJUSTABLE

USO OBLIGATORIO
DEL PROTECTOR FIJO

OBLIGATORIO AVISAR
ANTES DE SU

FUNCIONAMIENTO

ES OBLIGATORIO
EL USO DEL CINTURON

DE SEGURIDAD

OBLIGATORIO TENER
ENGANCHADAS LAS

BOTELLAS

Ref. OB 532 Ref. OB 533 Ref. OB 534Ref. OB 530 Ref. OB 531 Ref. OB 535

USO OBLIGATORIO
DE ROPA

PROTECTORA

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

CINTURON DE SEGURIDAD

PROTECCION OBLIGATORIA

DEL CUERPO

SOLO
PERSONAS

USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLAS

SOLO
MERCANCIAS

SEÑALES DE OBLIGATORIEDAD
Material: P.V.C. ADHESIVO(VINILO),

ALUMINIO, POLIESTIRENO,
POLICARBONATO,
SERIGRAFIADAS

ES OBLIGATORIO
EL USO

DE LOS GUANTES

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

CASCO Y MASCARA

ES OBLIGATORIO
EL USO

DE LAS BOTAS

ES OBLIGATORIO
EL USO DE PANTALLA

PROTECTORA

Ref. OB 506 Ref. OB 508 Ref. OB 510Ref. OB 507 Ref. OB 509 Ref. OB 511

ES OBLIGATORIO
EL USO DE LOS

GUANTES AISLANTES

ES OBLIGATORIO
EL USO DE LAS

BOTAS AISLANTES

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com



Medidas en mm. Distancia máxima
visual prevista en m.

80 2,5
105 4,39
148 6,19
210 8,78
297 12,42
420 17,57
594 24,85

Ø

Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

SEÑALES DE OBLIGATORIEDAD

Material: P.V.C. ADHESIVO(VINILO),
ALUMINIO, POLIESTIRENO,
POLICARBONATO,
SERIGRAFIADAS

Ref. OB 600 Ref. OB 602 Ref. OB 604Ref. OB 601 Ref. OB 603 Ref. OB 605

ES OBLIGATORIO
EL USO DEL CASCO

ES OBLIGATORIO
EL USO

DE LAS GAFAS

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

CASCO Y GAFAS

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

PROTECCION ACUSTICA

ES OBLIGATORIO
EL USO DE CASCO, GAFAS
Y PROTECCION ACUSTICA

ES OBLIGATORIO
EL USO DE LA

MASCARA

ES OBLIGATORIO
EL USO DE PROTECTOR

DE MOLA

ES OBLIGATORIO
EL USO DE LAS GAFAS

ANTISALPICADURA

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

GAFAS O PANTALLA

Ref. OB 614 Ref. OB 615 Ref. OB 616Ref. OB 612 Ref. OB 613 Ref. OB 617

ES OBLIGATORIO
LAVARSE LAS MANOS

AGUA
POTABLE

OBLIGATORIO
DUCHARSE

PUERTA
CORTA FUEGOS
CERRAR DESPUES DE UTILIZAR

Ref. OB 620 Ref. OB 621 Ref. OB 622Ref. OB 618 Ref. OB 619 Ref. OB 623

APAGUE CUANDO
NO SE USE

USO OBLIGATORIO
DE EQUIPO
AUTONOMO

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

ROPA PROTECTORA

VIA OBLIGATORIA
PARA PEATONES

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

CINTURON ANTIVIBRATORIO

USO OBLIGATORIO
DE CALZADO

ANTIESTATICO

Ref. OB 626 Ref. OB627 Ref. OB 628Ref. OB 624 Ref. OB 625 Ref. OB 629

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR

AJUSTABLE

USO OBLIGATORIO
DEL PROTECTOR FIJO

OBLIGATORIO AVISAR
ANTES DE SU

FUNCIONAMIENTO

ES OBLIGATORIO
EL USO DEL CINTURON

DE SEGURIDAD

OBLIGATORIO TENER
ENGANCHADAS LAS

BOTELLAS

Ref. OB 632 Ref. OB 633 Ref. OB 634Ref. OB 630 Ref. OB 631 Ref. OB 635

USO OBLIGATORIO
DE ROPA

PROTECTORA

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

CINTURON DE SEGURIDAD

PROTECCION OBLIGATORIA
DEL CUERPO

SOLO
PERSONAS

USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLAS

SOLO
MERCANCIAS

ES OBLIGATORIO
EL USO

DE LOS GUANTES

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

CASCO Y MASCARA

ES OBLIGATORIO
EL USO

DE LAS BOTAS

ES OBLIGATORIO
EL USO DE PANTALLA

PROTECTORA

Ref. OB 606 Ref. OB 608 Ref. OB 610Ref. OB 607 Ref. OB 609 Ref. OB 611

ES OBLIGATORIO
EL USO DE LOS

GUANTES AISLANTES

ES OBLIGATORIO
EL USO DE LAS

BOTAS AISLANTES

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com



A

C

B
Medidas en mm. Distancia máxima

visual prevista en m.
A B C

210 297 148 6,19
245 345 210 8,78
345 490 297 12,42
490 690 420 17,57
690 980 594 24,85

Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

Ref. PR 1000 Ref. PR 1002 Ref. PR 1004Ref. PR 1001 Ref. PR 1003 Ref. PR 1005

PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA

AJENA A LA EMPRESA

ALTO
NO PASAR ZONA

DE PELIGRO

PROHIBIDO
FUMAR

PROHIBIDO
ENCENDER FUEGO

PROHIBIDO
USAR SOPLETES O
INTRODUCIR LLAMA

PROHIBIDO
EL PASO

PROHIBIDO
DEPOSITAR MATERIALES

MANTENER LIBRE EL PASO

EN CASO DE INCENDIO
AQUI NO USAR AGUA

COMO MEDIO DE EXTINCION

PROHIBIDO EL USO
DE CALZADO

CON HERRAJES

Ref. PR 1006 Ref. PR 1008 Ref. PR 1010Ref. PR 1007 Ref. PR 1009 Ref. PR 1011

PROHIBIDO TOCAR
LA VALVULA
EXCLUSIVAMENTE

PERSONAL AUTORIZADO

PROHIBIDO
EL USO DE CALZADO

DE TACON

ALTO
ACCESIBLE SOLO A

PERSONAL AUTORIZADO

NO UTILIZAR EN
CASO DE

EMERGENCIA

Ref. PR 1020 Ref. PR 1021 Ref. PR 1022Ref. PR 1018 Ref. PR 1019 Ref. PR 1023

PROHIBIDO
CONECTAR SIN
AUTORIZACION

PROHIBIDO PASAR
CARRETILLAS

PROHIBIDO
PERMANECER DEBAJO

DE LA CARGA

PROHIBIDO
TRANSPORTAR

PERSONAS

PROHIBIDO
A PERSONAS, UTILIZAR

ESTE ASCENSOR

PROHIBIDO PASAR
ANDAMIO

INCOMPLETO

Ref. PR 1026 Ref. PR 1027 Ref. PR 1028Ref. PR 1024 Ref. PR 1025 Ref. PR 1029

PROHIBIDO PERMANECER
DEBAJO DE LA GRUA

CUANDO ESTE EN
FUNCIONAMIENTO

PROHIBIDO
ARROJAR

MATERIALES

PROHIBIDO
REPARAR LA MAQUINA

A PERSONAL NO
AUTORIZADO

PROHIBIDO REPARAR
LA MAQUINA EN

FUNCIONAMIENTO

PROHIBIDO TRABAJAR
SIN PRENDAS
ESPECIALES

Ref. PR 1032 Ref. PR 1033 Ref. PR 1034Ref. PR 1030 Ref. PR 1031 Ref. PR 1035

PROHIBIDO TRABAJAR
SIN EL DISPOSITIVO

DE SEGURIDAD

PROHIBIDO ENGRASAR
LAS MAQUINAS EN
FUNCIONAMIENTO

PROHIBIDO
DEPOSITAR
OBJETOS

PROHIBIDA
LA ENTRADA

CON MARCAPASOS
NO TOCAR

PROHIBIDO
ARROJAR OBJETOS

AL SUELO

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

Material: P.V.C. ADHESIVO(VINILO),
ALUMINIO, POLIESTIRENO,
POLICARBONATO,
SERIGRAFIADAS

(SEGUN NORMA U.N.E. 1.115)

PROHIBIDO
EL USO DE HERRAMIENTAS

DE ACERO

PROHIBIDO
PERMANECER

EN ESTE LUGAR

Ref. PR 1014 Ref. PR 1015 Ref. PR 1016Ref. PR 1012 Ref. PR 1013 Ref. PR 1017

PROHIBIDO
TRANSPORTAR

PERSONAS

AGUA NO POTABLE
PROHIBIDO BEBER

NO CERRAR
MIENTRAS EL LOCAL

ESTA OCUPADO

PERSONAS NO
EXCLUSIVAMENTE

PARA CARGAS



Medidas en mm. Distancia máxima
visual prevista en m.

80 2,5
105 4,39
148 6,19
210 8,78
297 12,42
420 17,57
594 24,85

Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

Material: P.V.C. ADHESIVO(VINILO),
ALUMINIO, POLIESTIRENO,
POLICARBONATO,
SERIGRAFIADAS

(SEGUN NORMA U.N.E. 1.115)

Ø

PROHIBIDO FUMAR
PROHIBIDO EL

PASO DE
PERSONAS

Ref. PR 1500 Ref. PR 1502 Ref. PR 1504Ref. PR 1501 Ref. PR 1503 Ref. PR 1505

ALTO
ACCESIBLE SOLO A

PERSONAL AUTORIZADO

PROHIBIDO
DEPOSITAR MATERIALES

MANTENER LIBRE EL PASO

PROHIBIDO
ENCENDER FUEGO

PROHIBIDO
USAR SOPLETES O
INTRODUCIR LLAMA

EN CASO DE INCENDIO
AQUI NO USAR AGUA

COMO MEDIO DE EXTINCION

PROHIBIDO TOCAR
LA VALVULA
EXCLUSIVAMENTE

PERSONAL AUTORIZADO

PROHIBIDO EL USO
DE CALZADO

CON HERRAJES

PERSONAS NO
EXCLUSIVAMENTE

PARA CARGAS

Ref. PR 1506 Ref. PR 1508 Ref. PR 1510Ref. PR 1507 Ref. PR 1509 Ref. PR 1511

PROHIBIDO
EL USO DE CALZADO

DE TACON

PROHIBIDO
EL USO DE HERRAMIENTAS

DE ACERO

PROHIBIDO PERMANECER
DEBAJO DE LA GRUA

CUANDO ESTE EN
FUNCIONAMIENTO

Ref. PR 1526 Ref. PR 1527 Ref. PR 1528Ref. PR 1524 Ref. PR 1525 Ref. PR 1529

PROHIBIDO
ARROJAR

MATERIALES

PROHIBIDO
ASOMARSE AL

EXTERIOR

PROHIBIDO
REPARAR LA MAQUINA

A PERSONAL NO
AUTORIZADO

PROHIBIDO REPARAR
LA MAQUINA EN

FUNCIONAMIENTO

PROHIBIDO TRABAJAR
SIN PRENDAS
ESPECIALES

Ref. PR 1532 Ref. PR 1533 Ref. PR 1534Ref. PR 1530 Ref. PR 1531 Ref. PR 1535

PROHIBIDO TRABAJAR
SIN EL DISPOSITIVO

DE SEGURIDAD

PROHIBIDO ENGRASAR
LAS MAQUINAS EN
FUNCIONAMIENTO

PROHIBIDO
DEPOSITAR
OBJETOS

PROHIBIDA
LA ENTRADA

CON MARCAPASOS

NO TOCAR
PROHIBIDO

ARROJAR OBJETOS
AL SUELO

PROHIBIDO
PERMANECER

EN ESTE LUGAR

PROHIBIDO
TRANSPORTAR

PERSONAS

AGUA NO POTABLE
PROHIBIDO BEBER

Ref. PR 1514 Ref. PR 1515 Ref. PR 1516Ref. PR 1512 Ref. PR 1513 Ref. PR 1517

NO CERRAR
MIENTRAS EL LOCAL

ESTA OCUPADO

NO UTILIZAR EN
CASO DE

EMERGENCIA

PROHIBIDO
CONECTAR SIN
AUTORIZACION

PROHIBIDO PASAR
CARRETILLAS

Ref. PR 1520 Ref. PR 1521 Ref. PR 1522Ref. PR 1518 Ref. PR 1519 Ref. PR 1523

PROHIBIDO
PERMANECER DEBAJO

DE LA CARGA

PROHIBIDO
TRANSPORTAR

PERSONAS

PROHIBIDO
A PERSONAS, UTILIZAR

ESTE ASCENSOR

PROHIBIDO PASAR,
ANDAMIO

INCOMPLETO

PROHIBIDO
PISAR

SUELO FRAGIL

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com



Medidas en mm. Distancia máxima
visual prevista en m.

80 2,5
105 4,39
148 6,19
210 8,78
297 12,42
420 17,57
594 24,85

Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

Material: P.V.C. ADHESIVO(VINILO),
ALUMINIO, POLIESTIRENO,
POLICARBONATO,
SERIGRAFIADAS

(SEGUN NORMA U.N.E. 1.115)

Ø

PROHIBIDO FUMAR
PROHIBIDO EL

PASO DE
PERSONAS

Ref. PR 1500 Ref. PR 1502 Ref. PR 1504Ref. PR 1501 Ref. PR 1503 Ref. PR 1505

ALTO
ACCESIBLE SOLO A

PERSONAL AUTORIZADO

PROHIBIDO
DEPOSITAR MATERIALES

MANTENER LIBRE EL PASO

PROHIBIDO
ENCENDER FUEGO

PROHIBIDO
USAR SOPLETES O
INTRODUCIR LLAMA

EN CASO DE INCENDIO
AQUI NO USAR AGUA

COMO MEDIO DE EXTINCION

PROHIBIDO TOCAR
LA VALVULA
EXCLUSIVAMENTE

PERSONAL AUTORIZADO

PROHIBIDO EL USO
DE CALZADO

CON HERRAJES

PERSONAS NO
EXCLUSIVAMENTE

PARA CARGAS

Ref. PR 1506 Ref. PR 1508 Ref. PR 1510Ref. PR 1507 Ref. PR 1509 Ref. PR 1511

PROHIBIDO
EL USO DE CALZADO

DE TACON

PROHIBIDO
EL USO DE HERRAMIENTAS

DE ACERO

PROHIBIDO PERMANECER
DEBAJO DE LA GRUA

CUANDO ESTE EN
FUNCIONAMIENTO

Ref. PR 1526 Ref. PR 1527 Ref. PR 1528Ref. PR 1524 Ref. PR 1525 Ref. PR 1529

PROHIBIDO
ARROJAR

MATERIALES

PROHIBIDO
ASOMARSE AL

EXTERIOR

PROHIBIDO
REPARAR LA MAQUINA

A PERSONAL NO
AUTORIZADO

PROHIBIDO REPARAR
LA MAQUINA EN

FUNCIONAMIENTO

PROHIBIDO TRABAJAR
SIN PRENDAS
ESPECIALES

Ref. PR 1532 Ref. PR 1533 Ref. PR 1534Ref. PR 1530 Ref. PR 1531 Ref. PR 1535

PROHIBIDO TRABAJAR
SIN EL DISPOSITIVO

DE SEGURIDAD

PROHIBIDO ENGRASAR
LAS MAQUINAS EN
FUNCIONAMIENTO

PROHIBIDO
DEPOSITAR
OBJETOS

PROHIBIDA
LA ENTRADA

CON MARCAPASOS

NO TOCAR
PROHIBIDO

ARROJAR OBJETOS
AL SUELO

PROHIBIDO
PERMANECER

EN ESTE LUGAR

PROHIBIDO
TRANSPORTAR

PERSONAS

AGUA NO POTABLE
PROHIBIDO BEBER

Ref. PR 1514 Ref. PR 1515 Ref. PR 1516Ref. PR 1512 Ref. PR 1513 Ref. PR 1517

NO CERRAR
MIENTRAS EL LOCAL

ESTA OCUPADO

NO UTILIZAR EN
CASO DE

EMERGENCIA

PROHIBIDO
CONECTAR SIN
AUTORIZACION

PROHIBIDO PASAR
CARRETILLAS

Ref. PR 1520 Ref. PR 1521 Ref. PR 1522Ref. PR 1518 Ref. PR 1519 Ref. PR 1523

PROHIBIDO
PERMANECER DEBAJO

DE LA CARGA

PROHIBIDO
TRANSPORTAR

PERSONAS

PROHIBIDO
A PERSONAS, UTILIZAR

ESTE ASCENSOR

PROHIBIDO PASAR,
ANDAMIO

INCOMPLETO

PROHIBIDO
PISAR

SUELO FRAGIL

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com

SEÑALES DE PROHIBICIÓN



Medidas en mm. Distancia máxima
visual prevista en m.

A B C
210 297 210 9,39
297 420 297 13,28
420 594 420 18,78
594 841 594 26,56
148 148 6,62
210 210 9,39
297 297 13,28
420 420 18,78
594 594 26,56

Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

Ref. CI100 Ref. CI102 Ref. CI104Ref. CI101 Ref. CI103 Ref. CI105

EXTINTOR COLUMMA MOVIL
DE EXTINCION

BOCA DE
INCENDIO

MANTA
APAGAFUEGOS

ROMPASE
PARA PASAR

Ref. CI106 Ref. CI108 Ref. CI110Ref. CI107 Ref. CI109 Ref. CI111

PULSADOR
DE ALARMA

AVISADOR
ACUSTICO

CUBO PARA USO
EN CASO

DE INCENDIO

EQUIPO Y CONJUNTO
DE LUCHA

CONTRA INCENDIOS

EQUIPO AUTONOMO

CONTRAINCENDIOS

USO
EXCLUSIVO
BOMBEROS

VIA DE
EVACUACION
Ref. CI118

EXTINTOR
Ref. CI119

COLUMNA MOVIL
DE EXTINCION

Ref. CI120

BOCA DE
INCENDIO

Ref. CI121

MANTA
APAGAFUEGOS

Ref. CI122

ROMPER EN
CASO EMERGENCIA

Ref. CI123

PULSADOR
DE ALARMA
Ref. CI124

AVISADOR
SONORO

Ref. CI125

CUBO PARA
INCENDIO

Ref. CI126

MATERIAL
CONTRA INCENDIOS

Ref. CI127

DUCHA
DE EMERGENCIA

Ref. CI128

LAVA OJOS
DE EMERGENCIA

Ref. CI129

SALIDA DE
EMERGENCIA
Ref. CI112

BARRA
ANTIPANICO
Ref. CI113

EMPUJAR
PARA SALIR
Ref. CI114

DESLIZAR
PARA ABRIR
Ref. CI115

CAMILLA
SOCORRO
Ref. CI116

VIA DE
EVACUACION
Ref. CI117

A

B

C

C

CENTRO
ASISTENCIAL
Ref. CI130

TELEFONO DE
EMERGENCIA
Ref. CI131

VIA MATERIAL
CONTRA INCENDIO

Ref. CI132

VIA MATERIAL
CONTRA INCENDIO

Ref. CI133

GRIFERIA
AUTOMATICA
Ref. CI134

PUNTO DE
REUNION

Ref. CI135

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com

SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA
INCENDIOS, VIAS DE SEGURIDAD
E INFORMATIVAS
Material: P.V.C. ADHESIVO(VINILO)

TAMBIEN FOTOLUMINISCENTES
Para pasar pedidos, añadir la letra F

al final de la referencia normal
Ejemplo: Ref. CI100F

ALUMINIO, POLIESTIRENO,
SERIGRAFIADAS



Medidas en mm. Distancia máxima
visual prevista en m.

A B C
210 297 210 9,39
297 420 297 13,28
420 594 420 18,78
594 841 594 26,56
148 148 6,62
210 210 9,39
297 297 13,28
420 420 18,78
594 594 26,56

Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA
INCENDIOS, VIAS DE SEGURIDAD
E INFORMATIVAS
Material: P.V.C. ADHESIVO(VINILO)

TAMBIEN FOTOLUMINISCENTES
Para pasar pedidos, añadir la letra F

al final de la referencia normal
Ejemplo: Ref. CI100F

ALUMINIO, POLIESTIRENO,
SERIGRAFIADAS

A

B

C

C

PUERTA
RESISTENTE

AL FUEGO
SALIDA DE EMERGENCIA

MINUSVALIDOS IZQ.
Ref. CI146

SALIDA DE EMERGENCIA
MINUSVALIDOS DER.

Ref. CI147

SALIDA DE
EMERGENCIA DER.

Ref. CI148

DUCHA DE
EMERGENCIA
Ref. CI149 Ref. CI150

ESCALERA
DE INCENDIO
Ref. CI151

Ref. CI107-2
SALIDA

Ref. CI137Ref. CI107-1 Ref. CI138 Ref. CI139
ENTRADA

Ref. CI136

AVISADOR
ACUSTICO
AVISADOR
SONORO

AVISADOR
ACUSTICO

DISPARO
ALARMA

INCENDIO FUENTE TELEFONO DE
EMERGENCIA

Ref. CI144 Ref. CI145
FUENTE

Ref. CI140

LLAVE PARA
SERVICIOS
Ref. CI141

HIDRANTE
Ref. CI142

EQUIPO AUTONOMO
CONTRAINCENDIOS

Ref. CI143

PUERTA
RESISTENTE

AL FUEGO
CERRAR DESPUES

DE UTILIZAR
ESCALERA

DE INCENDIOS

WC

Ref. CI154Ref. CI153 Ref. CI155 Ref. CI156Ref. CI152

H 100 ROMPASE
EN CASO DE

INCENDIO
CENTRO ASISTENCIALGRIFERIA

AUTOMATICA
NO UTILIZAR

EN CASO
DE INCENDIO

Ref. CI102-3 Ref. CI106-2 Ref. CI106-3 Ref. CI106-5Ref. CI106-4Ref. CI102-4

BOCA DE
INCENDIO

PULSADOR
DE DISPARO

PULSADOR
EXTINCION
INCENDIOS

PARO DE
EMERGENCIA

PULSADOR
DE INCENDIO

LANCE D’INCENDIE
SCHLAUCH

BOCA DE INCENDIO
HOSE

Ref. CI100-1 Ref. CI100-3Ref. CI100-2 Ref. CI102-1 Ref. CI102-2Ref. CI101-1

EXTINTOREXTINTOREXTINTOR MANGUERA MANGUERA

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com



Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

SEÑALES DE SALVAMENTO
Y VIAS DE SEGURIDAD
Material: P.V.C. ADHESIVO(VINILO)

TAMBIEN FOTOLUMINISCENTES
Para pasar pedidos, añadir la letra F

al final de la referencia normal
Ejemplo: Ref. SE1000F

ALUMINIO, POLIESTIRENO,
SERIGRAFIADAS

A

B
C

Ref. SE1000 Ref. SE1002 Ref. SE1004Ref. SE1001 Ref. SE1003 Ref. SE1005

SALIDA DE EMERGENCIA
SORTIE DE SECOURS

EMERGENCY EXIT
NOTAUSGANG

ESCALERA DE
EMERGENCIA

ESCALERA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE EMERGENCIA
SORTIE DE SECOURS

EMERGENCY EXIT
NOTAUSGANG

Ref. SE1006 Ref. SE1008 Ref. SE1010Ref. SE1007 Ref. SE1009 Ref. SE1011

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

ESCALERA DE
EMERGENCIA

ESCALERA DE
EMERGENCIA

Ref. SE1014 Ref. SE1015 Ref. SE1016Ref. SE1012 Ref. SE1013 Ref. SE1017

BOTIQUIN CENTRO
ASISTENCIAL

PRIMEROS
AUXILIOS

CENTRO ASISTENCIAL LAVAOJOS DE
EMERGENCIA

Ref. SE1020 Ref. SE1021 Ref. SE1022Ref. SE1018 Ref. SE1019

DUCHA DE
EMERGENCIA

Ref. SE1031 Ref. SE1032 Ref. SE1033Ref. SE1029 Ref. SE1030 Ref. SE1034

SALIDA
ALTERNATIVA

NO HAY
SALIDA

NO HAY SALIDA
NO EXIT

SANS ISSUE
KEIN AUSGANG

NO USAR EN CASO DE INCENDIO
DO NOT USE IN CASE OF FIRE
NE PAS EMPLOYER EN CAS D´INCENDIE
BITTE, BEI FEUER DEN AUFZUG NICHT
BENUTZEN.

NO UTILIZAR
EN CASO

DE EMERGENCIA

PUNTO
DE REUNION

Ref. SE1025 Ref. SE1026 Ref. SE1027Ref. SE1023 Ref. SE1024 Ref. SE1028

CAMILLA DE
SOCORRO

SALIDA DE SOCORRO
APOYAR SOBRE LA
BARRA PARA ABRIR

SALIDA DE SOCORRO
EMPUJAR

PARA ABRIR

SALIDA DE SOCORRO
DESLIZAR

PARA ABRIR

HAY UN LIBRO
DE RECLAMACIONES A

DISPOSICION DEL PUBLICO

LA LLAVE DE ESTE SERVICIO
LA TIENE LA EMPRESA A
SU ENTERA DISPOSICION

a
v

ah c
r

k
n

z
as v

y
q

f
e

v

ra

e

e

ig
k

m

q

me

ri

h
pñ

x

n
t

s

n

u WC

Medidas en mm. Distancia máxima
visual prevista en m.

A B C
210 297 210 9,39
297 420 297 13,28
420 594 420 18,78
594 841 594 26,56

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS
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Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35
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SALIDA SALIDA SALIDASALIDA SALIDA

Ref. SE1069 Ref. SE1070 Ref. SE1071 Ref. SE1072 Ref. SE1073

SALIDA SALIDASALIDA SALIDA SALIDA

Ref. SE1074 Ref. SE1075 Ref. SE1076 Ref. SE1077 Ref. SE1078

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

Ref. SE1049 Ref. SE1050 Ref. SE1051 Ref. SE1052 Ref. SE1053

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

Ref. SE1054 Ref. SE1055 Ref. SE1056 Ref. SE1057 Ref. SE1058

Ref. SE1039 Ref. SE1040 Ref. SE1041 Ref. SE1042 Ref. SE1043

Ref. SE1044 Ref. SE1045 Ref. SE1046 Ref. SE1047 Ref. SE1048

Ref. SE1059 Ref. SE1060 Ref. SE1061 Ref. SE1062 Ref. SE1063

Ref. SE1064 Ref. SE1065 Ref. SE1067Ref. SE1066 Ref. SE1068

Ref. SE1035 Ref. SE1036 Ref. SE1037 Ref. SE1038

Ref. SE1079 Ref. SE1080 Ref. SE1081 Ref. SE1083Ref. SE1082

ESCALERA DE EMERGENCIA

ESCALERA DE EMERGENCIAESCALERA DE EMERGENCIAESCALERA DE EMERGENCIA

ESCALERA DE EMERGENCIAESCALERA DE EMERGENCIA

ESCALERA DE EMERGENCIAESCALERA DE EMERGENCIA

Ref. SE1085 Ref. SE1087 Ref. SE1088Ref. SE1084 Ref. SE1086

Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

B

A

Distancia máxima
de observación

A B en m.
210 297 9,39
297 148 9,39
402 105 13,28
448 224 13,28
568 148 26,56
148 148 6,62
224 224 9,39
447 447 18,78

Medidas en mm.

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35
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SEÑALES DE SALVAMENTO
Y VIAS DE SEGURIDAD
Material: P.V.C. ADHESIVO(VINILO)

TAMBIEN FOTOLUMINISCENTES
Para pasar pedidos, añadir la letra F

al final de la referencia normal
Ejemplo: Ref. SE1000F

ALUMINIO, POLIESTIRENO,
SERIGRAFIADAS



Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

B

A

Distancia máxima
de observación

A B en m.
210 297 9,39
297 148 9,39
402 105 13,28
448 224 13,28
568 148 26,56
148 148 6,62
224 224 9,39
447 447 18,78

Medidas en mm.

SEÑALES DE SALVAMENTO
Y VIAS DE SEGURIDAD
Material: P.V.C. ADHESIVO(VINILO)

TAMBIEN FOTOLUMINISCENTES
Para pasar pedidos, añadir la letra F

al final de la referencia normal
Ejemplo: Ref. SE1000F

ALUMINIO, POLIESTIRENO,
SERIGRAFIADAS

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
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Ref. 44-1 Ref. 44-2 Ref. 44-3

MAXIMO

1250 Kg.

MAXIMO

250 Kg.

MAXIMO

1 TONELADA

Ref. 18-4C

SORTIDA
SORTIDA

Ref. 16C

Ref. 55-CRef. 47-C

SERVEIS MENJADOR
SORTIDA

D´EMERGENCIA

Ref. 21C

SORTIDA
16C

83

SORTIDA
D´EMERGENCIA

21C

Ref. 73 Ref. 74 Ref. 75 Ref. 76 Ref. 77

Ref. 78 Ref. 79 Ref. 80 Ref. 81 Ref. 82

SALIDA

PEATONES

Ref. 18-1

SALIDA

Ref. 18-2

SALIDA

Ref. 18-3

SALIDA

Ref. 22-1

SALIDA DE
EMERGENCIA

Ref. 24-2

SORTIDA

D’EMERGENCIA

SALIDA DE

EMERGENCIA

ZONA DE
MATERIA
SECADA

ZONA DE
EXPEDICION

DE MATERIAL

ZONA DE
PRODUCTOS
QUIMICOS Y

COLORANTES

ZONA
DE HILO

PREPARADO
PARA TINTE

ZONA DE
HILO PARA
BOBINADO

ZONA DE
MATERIA

PARA TINTE

ZONA DE
MATERIA
TINTADA

ZONA DE
RECEPCION

DE MATERIAL

ZONA DE
ALMACENAJE

DE BALAS

ZONA DE
ALMACEN DE
EMBALAJES

¡ATENCION!
TENSIÓN ELECTRICA EN EL INTERIOR

MANIPULAR SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO

Ref. 70

ES OBLIGATORIO
EL USO

DE LAS GAFAS

Ref. 71

PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA

AJENA AL SERVICIO

Ref. 72

MATERIAS EXPLOSIVAS
PROHIBIDO EL PASO A TODA

PERSONA AJENA AL SERVICIO

Ref. 72-2



SEÑALES DE NORMAS DE SEGURIDAD
Material: P.V.C. ADHESIVO(VINILO), ALUMINIO,

POLIESTIRENO, POLICARBONATO,
SERIGRAFIADAS

PUNTOS A SEGUIR SOBRE EL ACCIDENTADO
HASTA LA LLEGADA DE UN MEDICO PRIMEROS

AUXILIOSTRATAMIENTO
Solicitar INMEDIATAMENTE ayuda y, si fuera posible, desconectar la electricidad
(gas o agua). (¡Comience rápidamente! ¡El tiempo cuenta! ¡Mantenga la calma!).1

emplee material  anti-conductor para quitar del contacto a la victima.

AISLAR DEL PELIGRO desconectar SUMINIS-
TRO ELECTRICO

a la víctima, si es que no se puede el
; protejase Ud. mismo, permanezca en el lugar del accidente y2

Quitar cualquier obstrucción para la respiración. Si la víctima no respirara, empezar
inmediatamente la resucitación boca a boca. (Un pañuelo puede evitar en contacto directo).3

SIN
PULSO

Se comienza comprimiendo el pecho 5 veces se interrumpe
para realizar 1 o 2 insuflaciones reanudandose la compresión
de nuevo.

Depositar a la victima en una superficie firme comenzar la
compresión externa del pecho y la insuflación de boca a boca

METODO

SI HAY UN SOLO REANIMADOR

SI HAY DOS REANIMADORES

UNO realiza 5 compresiones del pecho seguidas y ritmicas se
detiene un momento  para que el OTRO realice 1 insuflación
respiratoria.
En ambos casos se debe conseguir un ritmo de 60 compresio-
nes por minuto y 12 insuflaciones por minuto.

Comprobar el pulso al de 1 minuto y luego cada 3 minutos
La duración de la reanimación hasta lograr el éxito puede
ser de 15 o 30 minutos aunque a veces conviene insistir
mayor tiempo

-
-

CON PULSO

Continuar las insuflaciones boca a boca
al ritmo de respiración normal de
aprox. 16 por minuto.

8

Cuando vuelve la respiración colóquese en
posición de recuperación.
No dejar al la victima desatendida: mantener
una vigilancia cuidadosa y asegurarse
particularmente de que exista una adecuada
via de aire.
Mantener a la victima con calor y si empieza
a recuperarse, tranquilicele no dándole nada
de comer o beber.

7 Comprobar el pulso
(en la arteria carótida)

5
Si no comienza la respiración,
comprobar las vías de aire y
quitar las obstrucciones.

6
Si aún no respira, comiencese
la resucitación. Cuatro
insuflaciones rápidas completas.

Cuando vuelve el pulso continuar las
insuflaciones de boca a boca al ritmo
normal de respiración
(aproximadamente de 16 al minuto)

Ref. TPA (420x594 mm)

REQUISITOS PREVIOS A LOS TRABAJOS EN INSTALACIONES
ELECTRICAS DE ALTA TENSION

¡PELIGRO!

NO EMPEZAR NINGUN TRABAJO EN LAS
INSTALACIONES DE ALTA TENSION SIN:

ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO PENETRAR EN LAS
CELDAS ANTES DE DEJAR SIN TENSION TODOS LOS
APARATOS Y CONDUCTORES CONTENIDOS EN SU
INTERIOR (SALVO EL BARRAJE GENERAL CUANDO
PROCEDA).

CORTAR todas las posibles alimentaciones de alta y baja
tensión de los elementos en que haya de intervenirse,
utilizando, al menos, casco, banqueta aislante, guantes
aislantes y gafas protectoras.

AL UTILIZAR las pértigas, limpiarlas y ponerlas a tierra, si
procede.

BLOQUEAR, si es posible, los aparatos de corte.

COLOCAR en los mandos de los aparatos de corte la señal
de seguridad correspondiente.

COMPROBAR siempre la ausencia de tensión en los
elementos donde se va a trabajar o en los situados a distancia
que suponga peligro.

COLOCAR las puestas de tierra y en corto circuito aislando la
zona de trabajo.

1

2

3

4

5

6

Ref. RP (420x594 mm)

PRIMEROS AUXILIOS FRENTE A UNA DESCARGA
ELECTRICA

MEDIANTE ELEMENTO AISLANTE SEPARAR AL ACCIDENTADO

Oye ! Te encuentras bien ?

SI CONSCIENTENO CONSCIENTE

PEDIR AYUDA
BUSCAR LESIONES
REVALORAR A INTERVALOS
AFLOJAR ROPAS
ABRIGAR

GRITAR PIDIENDO AYUDA Y/O
LLAMAR TELEFONOS

EMERGENCIA

VALORAR
CONSCIENCIA

ABRIR VIA AEREA
(Limpiar boca)

COMPROBAR SI RESPIRA
DURANTE 10 seg.

POSICION DE SEGURIDAD

SI RESPIRA

PEDIR AYUDA

NO RESPIRA
2 VENTILACIONES

COMPROBAR PULSO
Entre 5 – 10 seg.

SI PULSO
NO RESPIRA

CONTINUAR VENTILANDO
COMPROBAR PULSO CADA

4 ó 5 VENTILACIONES

NO PULSO / NO RESPIRA
REANIMACION

CARDIOPULMONAR

1 SOCORRISTA:
2 VENTILACIONES
15 COMPRESIONES

2 SOCORRISTAS:
1 VENTILACION

5 COMPRESIONES

Ref. PAD (297x420 mm)

¡CUMPLE SIEMPRE!
CON LAS CINCO REGLAS DE ORO

PARA TRABAJAR SIN TENSION

ZONA DE
TRABAJO

1.Corte efectivo de todas
las fuentes de tensión.

2. Enclavamiento o bloqueo
de los aparatos de corte.

3. Detectar ausencia de tensión. 4. Poner a tierra y en
corto-circuito.

5. Señalizar la zona de trabajo.

Ref. 5R (420x297 mm)

Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com

4
Aflojar el cuello.
Inclinar la cabeza hacia atrás.
Empujar la barbilla hacia arriba.

REQUISITOS PREVIOS A LOS TRABAJOS EN INSTALACIONES
ELECTRICAS DE ALTA TENSION

¡PELIGRO!

NO EMPEZAR NINGUN TRABAJO EN LAS
INSTALACIONES DE ALTA TENSION SIN:

ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO PENETRAR EN LAS
CELDAS ANTES DE DEJAR SIN TENSION TODOS LOS
APARATOS Y CONDUCTORES CONTENIDOS EN SU
INTERIOR (SALVO EL BARRAJE GENERAL CUANDO
PROCEDA).

CORTAR todas las posibles alimentaciones de alta y baja
tensión de los elementos en que haya de intervenirse,
utilizando, al menos, casco, banqueta aislante, guantes
aislantes y gafas protectoras.

AL UTILIZAR las pértigas, limpiarlas y ponerlas a tierra, si
procede.

BLOQUEAR, si es posible, los aparatos de corte.

COLOCAR en los mandos de los aparatos de corte la señal
de seguridad correspondiente.

COMPROBAR siempre la ausencia de tensión en los
elementos donde se va a trabajar o en los situados a distancia
que suponga peligro.

COLOCAR las puestas de tierra y en corto circuito aislando la
zona de trabajo.

1

2

3

4

5

6



PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA

ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS
LAS NORMAS DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO DE

Ref. CIS1 (1000 x 600 mm) (500 x 300 mm)
Ref. CIS3 (400 x 450 mm)

PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA

ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS
LAS NORMAS DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO DE

Ref. CIS2 (1000 x 600 mm) (500 x 300 mm)

Ref. CIS4 (400 x 250 mm)

1. LEER ATENTAMENTE EL MANUAL
OPERATIVO antes de poner en
funcionamiento la máquina.

2. OBSERVAR ESTRICTAMENTE todas las
instrucciones escritas sobre las placas de
seguridad.

3. NUNCA MANIPULAR la máquina sin los
sistemas de protección, de bloqueo y otros
dispositivos de seguridad en posición.

4. NUNCA INTENTAR CAMBIAR los
parámetros de control sin antes consultar
DETENIDAMENTE EL MANUAL

5. La máquina funciona automáticamente.
NUNCA TOCAR O ESTAR CERCA de las
partes giratorias o en movimiento.

6. DESCONECTAR SIEMPRE la corriente,
antes de inspeccionar, reparar, o realizar el
Mantenimiento de la máquina.

7. NUNCA UTILIZAR ELEMENTOS DAÑADOS
anteriormente, como bloqueos, detectores
pantallas de protección, etc, para
reparaciones. Sustituir los elementos
dañados rapidamnete y solo con recambios
adecuados.

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS PUEDE
ORIGINAR GRAVES ACCIDENTES O DAÑOS A
LA MÁQUINA.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Ref. PS-04
(120 x 220 mm)

VOLTAJE PELIGROSO
Desconectar la corriente
antes de iniciar cualquier
comprobación o reparación

PELIGRO

Ref. PS-05
(80 x 130 mm)

PRECAUCION

No tocar las partes
móviles de la máquina
mientras está
trabajando.

Ref. PS-03
(160 x 90 mm)

ATENCIÓN RIESGO DE
PILLARSE

MANOS O DEDOS

NO TOCAR DENTRO DE LA

PLEGADORA CRUZADA

CUANDO LA MÁQUINA ESTA

EN OPERACIÓN. PONER

INTERRUPTOR PRINCIPAL A

“O” PARA PODER SACAR LAS

PRENDAS

Ref. PS-01
(140 x 90 mm)

ATENCIÓN RIESGO DE
LASTIMARSE

MANOS O DEDOS

NO INTRODUCIR MANOS

ARRIBA O ABAJO DE LA

APILADORA EN MARCHA

Ref. PS-02
(140 x 90 mm)

Para cualquier otra señal y material; consulten, estamos a su disposición.

SEÑALES ESPECIALES DE SEGURIDAD
EN OBRAS

Material: P.V.C. ADHESIVO(VINILO), ALUMINIO,
POLIESTIRENO, POLICARBONATO,
SERIGRAFIADAS

FABRICACION SISTEMATICA
DE ELEMENTOS ELECTRICOS

C/. Santander, 42-48 nave nº 6 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 278 28 29 - Fax 93 278 25 35

E-Mail: fasdel@fasdel.com
www.fasdel.com












