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INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL

TALADROS, AMOLADORAS Y SIERRAS

A

EXTERMINADORES Y SECAMANOS

CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS
Los precios de venta serdn los vigentes en nuestra lista en vigor en el momento del suministro (IVA NO INCLUIDO).
PEDIDOS
No se admitiran pedidos inferiores a 150 euros netos.
, DEVOLUCIONES
Unicamente seran aceptadas dentro de los 30 dias posteriores al suministro y con la conformidad de PROIMAN SERVICES, S.L.
Las devoluciones no imputables a PROIMAN SERVICES, S.L., sufriran una depreciacién del 15% en concepto de manipulacidn y deberdn
viajar a portes pagados.
PORTES
Peninsula: Los pedidos inferiores a 250 euros netos se suministraran a PORTES DEBIDOS.
Baleares - Ceuta - Melilla: Los pedidos inferiores a 1000 euros netos se suministraran a PORTES DEBIDOS.
Canarias: Los pedidos inferiores a 1.500 euros netos se suministraran a PORTES DEBIDOS.
Portugal: Los pedidos inferiores a 1.500 euros netos se suministraran a PORTES DEBIDOS.
LOS SERVICIOS URGENTES SIEMPRE SERAN POR CUENTA DEL CLIENTE.
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DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 1000V VDE

-

- Varilla de acero altamente aleado al cromo-
vanadio-molibdeno templada, pavonada
- Mango de fuerza resistente frente al aceite y
la bencina, rechaza la suiedad REFERENCIA_ G0 0 — e
537010 25 75 mm

3 100 mm

1

#1000V AP 537020 |1

A, 537040 |1| 4 | 100mm
1
1

537050 hh 125 mm
537060 65 150 mm
DESTORNILLADOR PUNTA PHILIPS 1000V VDE
- Varilla de acero altamente aleado al cromo-
vandio-molibdeno de alta aleacion
- Mango de fuerza resistente frente al aceite y
la bencina, rechaza la suciedad REFERENCIA w0 — @
Amoov 537100 N°0 | 80mm
P Ty M 537110 N1 80 mm
e 537120 N°2 | 100 mm
DESTORNILLADOR PUNTA POZIDRIV 1000V VDE
- Varilla de acero altamente aleado al cromo-
vandio-molibdeno de alta aleacion
- Mango de fuerza resistente frente al aceite y
la bencina, rechaza la suciedad
REFERENCIA G0 TP0 —em @
#1000V AP 537201 [1] N1 | 80mm
B 537202 1| N°2 | 100 mm
DESTORNILLADOR PUNTA HEXAGONAL 1000V VDE
- Varilla de acero altamente aleado al cromo- .
vanadio-molibdeno templada, pavonada 5
2
D
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- Mango de fuerza resistente frente al aceite y
la bencina, rechaza la suiedad

REFERENCIA
#1000V o 981340
) 981350
981360
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DESTORNILLADOR VASO 1000V VDE

- Varilla de acero altamente aleado al cro- - - “""""F‘]
mo-vandio-molibdeno de alta aleacion
- Mango de fuerza resistente frente al aceite y
la bencina, rechaza la suciedad REFERENCIA G
980310
AoV o g 980311
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1 125 mm
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980312
980313

125 mm
125 mm
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DESTORNILLADOR MODUL 1000 V (ESPECIAL BORNAS-AUTOMATICOS)  VDE

—

Apriete perfecto

- Varilla de acero altamente aleado al cromo-
vandio-molibdeno de alta aleacion

- Mango de fuerza resistente frente al aceite y
la bencina, rechaza la suciedad

REFERENCIA _ G/D

TIPO

—

1

P7/s-1

80 mm

1000 V @@ 537610
e 537620

1

PZ/S-2

100 mm

®

Apriete perfecto

KIT 2 DESTORNILLADORES

- Varilla de acero altamente aleado al cromo
-vandio-molibdeno de alta aleacion

- Mango de fuerza resistente frente al aceite y
la bencina, rechaza la suciedad

#1000V
o OGS

REFERENCIA _ G/D

TIP0

537400 |1P7/5-1-P1/S-2

JUEGO DESTORNILLADORES CON VARILLAS INTERCAMBIABLES 12 UDS. 1000V VDE

- 12 varillas intercambiables IEC con su mango de dos componentes en un resistente estuche

- Cada varilla comprobada individualmente a 10.000 voltios, cumpliendo totalmente con las normas DIN EN 60900
- Montaje seguro de las varillas, bloqueo automatico para evitar su extraccion involuntaria

- Tapdn de precision y zona de agarre en las varillas para aplicaciones de bajo par de apriete

REFERENCIA 60 O®P ——e=
991000 |1|25x04 | 75 mm
3x05 | 100 mm
35x0,6| 100 mm
4x08 | 100 mm
55x1,0 | 100 mm
65x1.2| 100 mm

PZ2 | 100 mm
PH1 80 mm
PHZ | 100 mm

THOR 10 | 100 mm
THOR 15 | 100 mm
THOR 20 | 100 mm
MANGO




JUEGO DE DESTORNILLADORES 6 UDS. 1000V VDE

S - Varilla de acero altamente aleado al
| cromo-vanadio-molibdeno de alta

aleacién
- Mango de fuerza, resistente frente al e @

aceite y la bencina, rechaza la suciedad REFERENCA ) © & ——e» g
A 470000 1] 3 | 100mm 3
1000V z
nm 4 | 100 mm =
D 5 @ 5‘5 125 mm
6,5 | 150 mm
PHT | 80mm
PH2 | 100 mm

JUEGO DE DESTORNILLADORES 6 UDS. 1000V VDE

- Varilla de acero altamente aleado al
cromo-vanadio-molibdeno de alta

aleacion e @ @
- Mango de fuerza, resistente frente al

aceite y la bencina, rechaza la suciedad REFERENIA 60 © @& ——i

- EL destornillador modul PZ/S-2 537000 1| 3 100 mm
especial para ajustes de tornillos de 4 100 mm
bornas y automaticos b5 125 mm

PH 1 80 mm

000 Y PZ/S-2 | 100 mm

o NG 255100 | Buscapolos

KIT ALICATE + CORTANTE + TIJERA ESPECIAL VDE

Contenido
- Tijera reforzada electricista 310160 NO AISLADA VDE
- Alicate universal 1000 V 180 mm.

- Alicate corte diagonal 1000 V 180 mm.

*NOTA: la tijera no es 1000 V

1000 W
B0V olgs

REFERENCIA _ G/D_ UNIDADES
100300 | 1] 3 unidades

KIT DESTORNILLADOR VASO '/ 1000V VDE CON PUNTAS
Mango 2 componentes antideslizante
- Disefio Ergondmico R

TIPOS Y MEDIDAS ViR ER L]

- N de puntas: 11
- Puntas templado tratado REFERENCIA__G/0 \DAPTADOR
530011 |1 3x05 PUNTAS
4x08 PHO
bhx10 PH1
A0V o g Tx12 | PH2 cPhbBO
P11 TORX 15
P12 TORX 20




(*ROIMAN

Portaherramientas y maletas sin herramienta en la pagina 40-41-42

KIT 9 HERRAMIENTAS 1000 V

Contenido: 9 unidades

>k NO aislamiento 1000V
CONTENIDO MEDIDAS
Bolsa cinturdn Ref. 497250
Alicate universal 1000V 180
Alicate corte diagonal 1000V 180
Tijera reforzada Ref. 310160 k
1000V
Portatijeras Ref. 310010 éo..,., @@
Buscapolos Ref. 265200 k [
Comprohad?{ Eer}‘sbiﬁﬁg% *
sin contacto Ref.
Destornillador plano 1000V 3x100 * Incluye cinturdn ajustable
Destornillador plano 1000V 5x125
Destorillador Philigs 1000V N1 REFERENCIA G0 UNIDADES
Destornillador Philips 1000V N2 100200 1] 9

KIT 5 HERRAMIENTAS 1000 V

Contenido: 5 unidades

3k NO aislamiento 1000V
CONTENIDO MEDIDAS
Bolsa cinturén Ref. 491500 e @ @
Alicate universal 1000V 180

Tijera Electricista 310847 k
Destornillador plano 1000V | 4x100 §j@ﬂ v @@
Destornillador Philips 1000V N1 [
Destornillador PZ/S MODUL 1000V | N°2 * Incluye cinturdn ajustable

REFERENCIA _ G/D_ UNIDADES
100500 [1] 5

KIT 7 HERRAMIENTAS 1000 V

Contenido: 7 unidades
3k NO aislamiento 1000V

CONTENIDO MEDIDAS e @
Bolsa cinturén Ref. 495054

Alicate universal 1000V 180
Alicate corte diagonal 1000V 160
Tijera Electricista 310160 k ﬂ
Portatijeras 310010 1000V
Llave armarios cantrol * G @ * Incluye cinturdn ajustable
Destornillador plano 1000V 3x100
Destornillador plano 1000V | 4x 100 REFERENCIA _ G/D  UNIDADES
Destornillador Philips 1000V N1 100520 ‘ 1 ‘ 7

KIT 6 HERRAMIENTAS 1000 V

Contenido: 6 unidades
3k NO aislamiento 1000V

CONTENIDO MEDIDAS
Bolsa cinturdn 491500 e @
Destornillador Plano 1000V 3x100

Destornillador Plano 1000V 4x100
Destornillador Plano 1000V | 55x 125

Destornillador PHILIPS PHI 1000V @@
Destornillador PHILIPS PHL Do * Incluye cinturén ajustable

Tijera electricista 310160 k

REFERENCIA _ G/D  UNIDADES
100600 [1] 6
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ALICATE PELACABLES 1000V VDE

Mango 2 componentes
- Cabeza cromada

- Con tornillo de ajuste para colocar el '}W
didmetro deseado del alambre o cable

- Con muelle de apertura, para didmetro de A
cables max. 5 mm pela cables 0,5-10 mm? w
seccién

ﬁmv REFERENCIA__ G/D_ MEDIDA

S (NG 110616 1] 160 mm
ALICATE UNIVERSAL 1000V VDE

Mango 2 componentes

- Cabeza cromada

- Dureza del filo cortante aproximadamente 60 HRc

- Material: acero especial para herramientas,
templado al aceite

REFERENCIA  G/D  MEDIDA L -=ennn ACABLESDE 1

s ADE(;\)AD“PAR 05 ]

B ol 306200 111 0
4 mm  NlleeeemTT

ALICATE MULTIUSOS 1000V VDE
MULTIUSOS 6 EN 1 -
Mango 7 componentes

- Cabeza cromada

- Universal = '
- Corte hasta 15 mm g 50 mm? ——J\"W

- Engastado punteras 06225 L% o
- Escariador cajas £ 0 ES ADECUADO PARS&‘%LD‘:-DSS
- Pelado de cables 0,76 a 2,5 o pCER O CABLESTRENEATES

________

- Material: acero especial para REFERENCIA_G/D_MEDDA 441000 V
herramientas, templado al aceite 139620 [1]200mm S g

ALICATE PUNTA SEMIREDONDA RECTA 1000V VDE

Mango 2 componentes et /13}
- Cabeza cromada K ‘
- Bocas largas, semi-redondas )

- Superficies de apriete rayadas

- Dureza de filos de aprox. 60 HRc

- Material: acero especial para herramientas,

templadoalaceite . o
e RACA ]
A1000V REFERENCIA _G/0__ MEDIDA ¢ yoEs VRO DS

S -
T OGS 261620 1] 200 mm ey

ALICATE CORTE DIAGONAL 1000V VDE

Mango 2 componentes

- Cabeza cromada
- Dureza aproximada del filo de corte 62 HRc
- Material: acero especial para herramientas, ~REFERENCIA 6/0 MEDIDA

templado al aceite 700616 |1 160mm  &qp00v

7
700618 |1 B0mm Lam LGS




ALICATE CORTE DIAGONAL REFORZADO 1000V VDE

Mango 2 componentes

- Cabeza cromada

- Con un eje rigido forjado para cargas pesadas

- Filos endurecidos por induccidn, aprox. 64 HRC

- Material: acero especial para herramientas,
templado al aceite

ﬁl-mﬂ'h’ REFERENCIA  G/D  MEDIDA
T G 740620 1] 200 mm

CORTA-CABLES 50 1000V VDE
Mango 2 componentes

- Cabeza cromada mate

- Para cables de cobre y aluminio

- Fcil corte redondo en manejo con una sola mano
- Dureza de corte 62 HRC

- Material: acero especial para herramientas, templado al aceite ~—~—_.oenme

e A CABLES DE ",
A000 Y REFERENCIA  6/0  MEDIDA { NoESADECUA%‘::SNT‘RE“m 3
hm BES 951616 1] 16mm L

CORTA-CABLES 2 BOCAS 1000V VDE
Mango 2 componentes

- Cabeza cromada mate

- Mango recubierto de plastico

- Para cables de cobre y aluminio, multihebras,
pueden ser cortados cables hasta 25 mm de g
70 mm?

%@GU @@ REFERENCIA _ G/0_ MEDIDA [___“_“_“f‘_“ ------------
951620 [1] 200 mm

‘

CUCHILLO AISLADO RECTO 1000V VDE

Mango 2 componentes

- Mango de disefio ergondmico 985200

- Cuchilla fija

- Con capuchon de proteccién “

XY e |
R REFERENCIA  G/0 MEDIDAS mm 985201

P.RECTA 985200
P.CURVA 985201

—_

Largo total 195mm - Hoja 50mm
Largo total 195mm - Hoja 50mm

—_

ARCO SIERRA 1000V VDE

- Acero forjado cromo vanadio
- Aislante VDE por bafio de inmersion

000V
B0V algd

REFERENCIA _ G/D  MEDIDA
951000 [1] 460 mm

1




MAS CORTA-CABLES en las paginas 16-17-18

CORTA-CABLES CARRACA 380 1000 V VDE

cind Mango 2 componentes

- Doble velocidad de accién automatica
para corte més sencillo

- La cuchilla puede ser liberada a cualquier
altura del corte mediante presion en la
palanca de liberacidn

- Especial para trabajar en dreas reducidas

_—
O ADEC CABLESDE |
ADECUADO PARA “

O OO CABLESTRENADS

REFERENCIA /0 @pmm @ mm? _ MEDIDA

AlbooV 953628 |1]6-52| 380 | 280mm
o @@ 953928 |1 Cuchillas de repuesto
CORTA-CABLES CARRACA 600 1000 V VDE ““{3&%%%‘15:1“““““5 ,

Gran Capacidad
Mango 2 componentes

- Doble velocidad de accién automatica para
corte més sencillo

- La cuchilla puede ser liberada a cualquier
altura del corte mediante presién en la
palanca de liberacion

- Especial para trabajar en dreas reducidas

#1000V REFERENCIA 60 ©omm ©mm?  MeDIDA
S OGS 953632 |1]5-60] 600 | 320 mm

TIJERA PARA ELECTRICISTA 1000V VDE
- Proteccidn especial zona de corte
S
%;g ! @@ REFERENCIA /D MEDIDA
647124 [1] 150 mm

CORTA-CABLES DE TRENZADO 1000 V VDE
- Para cables de aluminio y cobre, cables ‘ 2 o
de alambre trenzado y varillas de acero @( :

‘ .

- Material: acero especial para herramientas,
mangos de aluminio recubierto VDE

REFERENCIA _ 6/D & mm? @@mm O mm MEDIDA

ﬁima‘d@@ 957760 [1] 150 | 14 | 9 | 600mm
e 957960 |1 Cuchillas de repuesto

CORTA-CABLES 150 1000 V VDE

- Minimo esfuerzo por medio de la accidn de
la palanca

- Apertura de las cuchillas: 27 mm

- Cuchillas remplazables

- Material: acero especial para herramientas,

. -
templado al aceite REFERENCIA /0 @ mm’ @gmm  MEDDA .. SRACABLESTE

A1000V 952760 [1] 150 | 27 | 600mm [ o R
i @@ 952960 | 1| Cuchillas de repuesto [ttt




ALICATE CORTE DIAGONAL 1000V VDE

- Dureza aproximada del filo de corte 62 HRc
- Material: acero especial para herramientas, g
templado al aceite -~
- Aislante VDE por bafio de inmersion
#1000 Y REFERENCIA  G/0 MEDIDA
R @@ 700718 |1 180 mm 4 CABEZA REFORZADA
740720 |1 200 mm ' e en la REF: 740720

ALICATE UNIVERSAL 1000V VDE

- Dureza del filo cortante aproximadamente 60 HRc -
- Material: acero especial para herramientas, o e

templado al aceite T —

- Aislante VDE por bafio de inmersidn
REFERENCIA /0 MEDIDA

Sam OGS 307200 1| 200

LLAVE AJUSTABLE MOLETA CENTRAL 1000V VDE

- Regulacion central

- Caras paralelas

- Cabeza pulida

- Aislante VDE por bafio de inmersion

REFERENCIA /D MEDIDA
w000V 671420 | 1| 250 mm 10"
e @@ 671430 | 1] 300 mm 12"

LLAVE ALLEN LARGA ACODADA 1000V VDE
- Punta tratada al cromo vanadio

REFERENCIA  G/D_ LARGO MEDIDA .

370105 [1| 165mm | 5mm HEXAGONAL

370106 [1|188mm | 6mm
1
1
1

000V
S (NG 370108 |1 206mm | §mm
370110 234mm | 10 mm

370112 262mm | 12 mm

LLAVE ESTRELLA ACODADA 1000V VDE

- Acero forjado cromo vanadio
- Aislante VDE por bafio de inmersion

REFERENCIA _ G/D  BOCA REFERENCIA  G/D  BOCA

B0V oG 980110 [1] 10mm_ 980115 |1] 15mm
1 ]
1 ]

e 980113 13mm 980117 |1| 17mm
*OtI'HS medidas consultar 980114 14 mm 980119 19 mm




LLAVES FLJAS 1000V VDE
S e 0t por v de e

ém W REFERENCIA  G/D_ BOCA REFERENCIA  G/D  BOCA REFERENCIA  G/D BOCA REFERENCIA  G/D  BOCA

T s @@ 980008 |1| 8mm 980012 |1| 12mm 980015 |[1| 16mm 980022 |1| 22mm
1 980010 |1| 10mm 980013 |1| 13mm 980017 |[1| 17mm 980024 |1| 24mm
*Otras medidas consultar 980011 |1| 11mm 980014 [1| 14mm 980019 |1| 19mm

PINZAS PRECISION 1000V VDE R —

- Proteccion por inmersién
- Acero alta calidad

- Aislante VDE por bafio de inmersion RECTA CURVA -
A000V REFERENCIA G0 MEDIDA  REFERENCIA G/ MEDIDA
S (OIS 922762 1] 150mm 924701 |1] 142 mm

ALARGADORES 1000V VDE

- Cuadradillo interno/externo E
- Retencidn por bolas en cuadradillo

- Acero cromo vanadio

- Aislante VDE por bafio de inmersion

REFERENCIA _ G/D  MEDIDA REFERENCIA _ G/D _MEDIDA

%uimmf@@ . 984512 |1| 125mm " 983512 |1 126 mm
i 1/2 984525 |1| 250 mm 3/8 983525 |1 250 mm

MANGO EN “T" 1000V VDE

- Retencidn por bolas en cuadradillo
- Acero cromo vanadio
- Aislante VDE por bafio de inmersion

@JE'_PGV @@ .1 REFERENCIA _G/D__ MEDIDA .| REFERENCIA /D MEDIDA
e 112" 984000 1] 1e5mm  3/8”| 983000 11] 165 mm

LLAVES VASO 1000V VDE REFERENCIA  G/D_ MEDIDA REFERENCIA /D MEDIDA
- 984710 |1| 10mm 983710 |1| 10mm
" otzar on mangos 1000 984711 |1| 11mm 983711 |1| 11mm
- Aislante VDE por bafio de inmersidn 984712 |1/ 12mm 983712 |1/ 12mm
984713 |1| 13mm 983713 |1| 13mm
984714 |1 14mm 983714 |1| 14hmm

1000V
,,%-go, &GS 984717 1] 17 mm 983717 [1] 17 mm
984719 |1| 19mm 983719 |1| 19mm
984722 |1 22mm g 983722 1| 22mm

1127 984724 1| 24mm

- Aislada segun norma-VDE
- Aislante VOE por bafio de inmersion

B0V a8

LLAVE DE CARRACA 1000 V (con palanca) VDE

REVERSIBLE

- Retencion bolas en cuadradillo F
- A_cero cromo vanadio

1/2-- REFERENCIA _ G/D _ LONG. CUA[]RA[]O REFERENCIA _ G/D  LONG. CUADRADO
984100 [1]260mm | 1 983100 [1[170mm | 38"




Y

LLAVE DE CARRACA 1000V VDE

REVERSIBLE

- Retencion bolas en cuadradillo

- Acero cromo vanadio

- Aislada segun norma-VDE

- Aislante VOE por bafio de inmersidn ;
i

Rl

/1000 V REFERENCIA  G/D  LONG.  CUADRADO

thm S 12" 984200 T1[z0wm | 112

LLAVE DE CARRACA DINAMOMETRICA 1000V VDE

REVERSIBLE

- Campo de escalas aislado transparente 5-50 Nm
- Con tornillo de fijacién

- Material: acero cromo vanadio

- Aislada y ensayada segun norma- VDE

- Aislante VOE por bafio de inmersidn

ﬁinmv REFERENCIA  G/D  LONG. _ CUADRADD

Thm OGS 1127 984300 [1]310mm | 1/2"

MALETIN LLAVES VAS0 10 UDS. 1000V VDE

- Caja de pldstico 3/8"
- Contenido 10 piezas
- Vasos: 10-11-12-13-14-17-19

- Margadera: 125-250 A000 V
- Carraca conmutacion 260 mm B @@

REFERENCIA 6/D_MEDIDAS  REFERENCIA 6/D MEDIDAS

330239 1] 10 m/m 19 mm
TIm/m  Alargador 125 mm
12m/m  Alargador 250 mm
13m/m_ Carraca 260 mm
14 m/m
17 m/m

MALETIN LLAVES VASO 11 UDS. 1000V VDE

- Caja metdlica 1/2"
- Acero forjado cromo vanadio
- Contenido: 11 unidades A
- Vasos: 10-11-12-13-14-17-19-22-24 1000 V @@

50

- Alargador: 125 mm i
- Carraca conmutacion 260 mm

REFERENCIA G/D_MEDIDAS  REFERENCIA 6/D_MEDIDAS
331849 11 10 mm 19 mm
11 mm 22 mm
12 mm 24 mm
13mm  Alargador 125 mm
1
1

4mm  Carraca 260 mm




CATALOGO 2023-2024

MALETA CON JUEGO DE HERRAMIENTAS AISLADAS 1000 V

Contenido: 17 unidades

Maletin ABS
DESCRIPCION MEDIDAS DESCRIPCION MEDIDAS
Alicate universal 1000 V 200 mm Lave de vaso 1/2" 1000V 11 mm
Alicate de corte diagonal 1000V | 160 mm Llave de vaso 1/2" 1000V 12mm
Destornillador plano 1000 V 3.5mm Llave de vaso 1/2" 1000V 13 mm
Destornillador plano 1000 V 40 mm Llave de vaso 1/2" 1000V 14 mm
Destornillador plano 1000 V 5.5 mm Llave de vaso 1/2" 1000V 17 mm
Alargadera 125 1/2" 1000 V. Llave de vaso 1/2" 1000V 19 mm
Alargadera 250 1/2" 1000V Cuchillo para cables 1000 V
Carraca reversible 1/2" 1000 V Destornillador philips 1000 V N°-0
Llave de vaso 1/2" 1000V 10 mm

REFERENCIA _ G/D N° PIEZAS CONTENIDO &1[[";]1",!

989911 |1 17 Shm, (NGS
MALETA CON JUEGO DE HERRAMIENTAS AISLADAS 1000V

Contenido: 26 unidades

Maletin ABS
DESCRIPCION MEDIDAS DESCRIPCION MEDIDAS
Alicate universal 1000 V 200 mm Mango trasversal 1/2" 1000 V 200 mm
Alicate de corte diagonal 1000V | 160 mm Llave de vaso 1/2" 1000V 10mm
Llave plana una boca 1000 V 10 mm Llave de vaso 1/2" 1000V 11 mm
Llave plana una boca 1000 V 11 mm Llave de vaso 1/2" 1000V 12mm
Llave plana una boca 1000 V 12mm Llave de vaso 1/2" 1000V 13 mm
Llave plana una boca 1000 V 13 mm Llave de vaso 1/2" 1000V 14 mm
Llave plana una boca 1000 V 14mm Llave de vaso 1/2" 1000V 17 mm
Llave plana una boca 1000 V 17 mm Llave de vaso 1/2" 1000V 19 mm
Lave plana una boca 1000 V 19 mm Cuchillo para cables recto 1000 V
Destornillador plano 1000 V 25mm Cuchillo pelador para cables 1000 V
Destornillador plano 1000 V 35mm Destornillador philips n® 0 1000 V 0
Destornillador plano 1000 V 40 mm Destornillador philips n°® 11000 V 1
Destornillador plano 1000 V 55mm Destornillador philips n° 2 1000 V 2

REFERENCIA _ G/D N° PIEZAS CONTENIDO ﬁ'l[lﬂﬂ‘u’

989912 [1] 2 Shm OGS

MALETA CON JUEGO DE HERRAMIENTAS AISLADAS 1000 V

Contenido: 42 unidades
- Maleta cuero de buey

- Fondos forrados DESCRIPCION MEDIDAS
) Destornillador philips 1000V N°1
DESCRIPCION MEDIDAS Destornillador philips 1000V N2
Alicate universal 1000V 145mm Destornillador Pozidriv 1000V N°1
Alicate pelacables 1000V 160mm Destornillador Pozidriv 1000V N° 2
Alicate de corte diagonal 1000V | 160mm Destornillador MODUL 1000V Ne?
Corta-cables 2 Bocas 1000V 200mm Prolongador 1000V 125mm
Llave plana una boca 1000V 10mm Prolongador 1000V 250mm
Llave plana una boca 1000V 13mm Llave de vaso 1000V 10mm
Llave plana una boca 1000V 14mm Llave de vaso 1000V 1mm
Llave plana una boca 1000V 17mm Llave de vaso 1000V 12mm
Lave plana una boca 1000V 19mm Llave de vaso 1000V 13mm
Llave plana una boca 1000V 22mm Llave de vaso 1000V T4mm
Llave estrella aco.1 boca 1000V | 10mm Llave de vaso 1000V 17mm
Lave estrella aco.1 boca 1000V | 13mm Lave de vaso 1000V 19mm
| Llave estrella aco.1 boca 1000V | 14mm Llave de vaso 1000V 22mm
Llave estrella aco.1 boca 1000V | 17mm Lave de vaso 1000V 24mm
Llave estrella aco.1 boca 1000V | 19mm Tenaza pico loro 1000V 250mm
Lave estrella aco.1 boca 1000V | 22mm Cuchillo 1000V ﬂ 1000V
Destornillador plano 1000V 2,5mm Cuchillo curvo 1000V [ @@
Destornillador plano 1000V 4,0mm Pinza pldstico 1000V
Destornillador plano 1000V 5,5mm Carraca de inversi6n 1000V REFERENCIA _G/0 UNIDADES
Destornillador plano 1000V 6.5mm Mango transversal en T 1000V 989915 ‘ 1 ‘ 42







BOLSA PORTA-HERRAMIENTAS 9 UDS

Contenido: 9 unidades

CONTENIDO MEDIDAS e @
Bolsa cinturén Ref. 497250

T

Alicate universal 180
Alicate corte diagonal 160
Cuchillo electricista 220

Cortacables ligero 165

Flexémetro im

Destornillador plano 3.5x100 * Incluye cinturdn ajustable
Destornillador plano 5x125
Destornillador Philips N1 REFERENCIA  G/D  UNIDADES
Destornillador Philips N2 100100 ‘ 1 ‘ 9

JUEGO DE DESTORNILLADORES 6 UDS.
- Varilla de acero altamente aleado al

cromo-vanadio-molibdeno de alta
aleacion 6 @

- Mango de fuerza, resistente frente al

il

aceite y la bencina, rechaza la suciedad REFERENCIA 60 TP)  ——ew :
531006 [1| 35 | 100mm \prROImAN |

40 100 mm

55 | 125 mm

PH 1 80 mm

PHZ | 100 mm

buscapolos 255200 | 100 mm

DESTORNILLADOR BUSCA POLOS

- Varilla de punta plana, corta, con clip.
Aislamiento de la varilla y mango de acetato
de célulos, transparente

REFERENCIA G0 0 MEDIDA
255100 |1 30 | 60mm
255200 [1] 35 | 100mm

DESTORNILLADOR PUNTA PLANA

- Varilla de acero al cromo-vanadio-molibdeno g
de alta aleacion, templado continuo,

Tomae

cromado mate REFERENCIA G/ @ —-
- DIN'5265 531020 |1] 35 | 100mm
531040 |1| 40 100 mm
531060 |1| b5h 125 mm
DESTORNILLADOR PUNTA PHILIPS 3
- Varilla de acero al cromo-vanadio-molibdeno =mmmr =~ —f!
de alta aleacion, templado continuo, : | PRoimaN
cromado mate v WTirey e
_DIN 5262 REFERENCIA G0 TIP) —wm
530310 [1| N°O0 | 80mm @
530320 |1| N°1 80 mm
530350 |1 N°2 | 100 mm
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JUEGO 7 DESTORNILLADORES PRECISION
Mango 2 componentes
- Mango ergométrico dos componentes
- Varilla acero especial cromada
- Acceso facil a tornillos profundos
REFERENCIA 60 0 —
1

- Cabeza giratoria

PLANOS 893280 0,30X1,5 =)
PHILIPS 0,40X2,0 =)
b Lxs| 56
0503 | 56
PHO 60 P
| @D
| 0O

"""""""""""" 008

o e g“c“e%’“ ;,

Mango 2 componentes L Toooe--

- Cabeza cromada mate <l ”{ '
- Filos cortantes para alambre duro y blando . A% Y/
- Dureza del filo cortante

aproximadamente 62 HRC
- Material: acero especial para herramientas, ~REFERENCIA G/0 MEDIDA

templado al aceite 501800 |1| 180 mm
502000 |1/ 200 mm

oS CORTCABLESNO ST Cep
- Cabeza cromada mate o Sl
- Dureza de filos de aprox. 60 HRC REFERENCIA /0 VEDIDA

ALICATE PUNTA SEMIREDONDA______-.Lgs-ﬂ-“-sm“-ig\;mg‘_‘
Mango 2 componentes PARA ALAMBRES
- Filos de corte templados separadamente por
induccidn
- Material: acero especial para herramientas,
templado al aceite 561600 |1 160mm

ALICATE PUNTA SEMIREDONDA CURVA ..

o ENOSON ADECUADOS:

{ CAB
Mango 2 componentes (oS cORTh OONRESIEACERO

- Cabeza cromadamate ~ Se--eC -

- Bocas redondas, precisamente amoladas Q

- Superficies de bocas lisas .
- Material: acero especial para herramientas,

templado al aceite REFERENCIA _ 6/0 MEDIDA
170190 [1]  200mm

ALICATE PUNTAPLANA oo S N0SON Anecumos‘.“

{ <N
au wm  ALAMBRES DE ACERO

Mango 2 componentes e

- Cabeza cromada mate

- Superficies de bocas rayadas

- Material: acero especial para herramientas,
templado al aceite

REFERENCIA /D MEDIDA
521600 1] 160 mm




ALICATE CORTE DIAGONAL

Mango 2 componentes

- Cabeza cromada mate

- Corte preciso en todas tipo de alambre,
incluso cuerda de piano

- Aleacidn de acero de alta calidad

- Filos endurecidos por induccidn,

1

REFERENCIA /0 MEDIDA
aprox. 62 HRC. (DIN 5238 H)
- Material: acero especial para herramientas, 631600 |1] 160 mm
templado al aceite 631800 |1 180mm

ALICATE CORTE DIAGONAL REFORZADO
Mango 2 componentes

- Cabeza cromada mate

- Corte preciso en todas tipo de alambre, incluso
cuerda de piano

- Aleacidn de acero de alta calidad

- Filos endurecidos por induccion, aprox. 64 HRC.

- DIN 5238 H
- Material: acero especial para herramientas, ~REFERENCIA /D MEDIDA
templado al aceite 642000 |1/ 200 mm

CORTA-CABLES 50

Mango 2 componentes

- Cabeza cromada mate

- Para cables de cobre y aluminio

- Con retén protector

- Material: acero especial para herramientas,templado al aceite

PARA CABLES DE

N

" NOES ADECUADO s REFERENCIA _G/D__MEDIDA
. LES TRENZ y

| AT 190035 |1] 165 mm
- Cabeza pulida

- Con retén protector

- Material: acero inoxidable

{ JADOPARACABLES -

'-‘l‘a%iscé\\?;%cmtESTREvy{\D_“_s_: REFERENCIA _ 6/0 _ MEDIDA

----------- 950516 [1] 165mm

CORTA-CABLES 150

- Cabeza pulida )
- Mango recubierto de plastico =
- Apertura de las cuchillas: 27 mm =
- Cuchillas remplazables

__________ REFERENCIA  G/D ®g mm ‘G)wmml‘ MEDIDA
e RACABLES 952160 27 150 | 600 mm
£ \OES ADECUNDO PARACRBLEZ .

p nemaoucmeswi“m ! 952960 Cuchilla de repuesto




MAS CORTA-CABLES DE 1000V enla pagina 8

CORTA-CABLES CARRACA 240
Mango 2 componentes

- Doble velocidad de accién automatica para
corte mas sencillo

_____________ (E_S“ REFERENCIA _ G/D @g mm @g mm? MEDIDA
oS ADECUADDP R;g,’};m ] 953125 [1] 632 ] 240 | 250mm
[ ACER 0 CABLES TRENEEEER - i
Pl 953925 | 1] Cuchilla de repuesto pivotante

CORTA-CABLES CARRACA 380

Mango 2 componentes

- Doble velocidad de accién automatica para
corte mds sencillo

------ PARA CABL\':S .
0 ES N!ECUADO
‘l‘!E ACERO 0 CABL !i_T_RE.\i’lf« .

REFERENCIA  6/0 @pmm @gmm?___ MEDIDA
953128 6-52 | 380 | 280 mm
953928 Cuchilla de repuesto pivotante

CORTA-CABLES DE CREMALLERA KT4b

Mango 2 componentes

- Hasta g 45 mm

- Poco esfuerzo

- Cobre hasta 240 mm?

- Aluminio hasta 380 mm?

- La cuchilla puede ser liberada a cualquier altura del corte
mediante presion en la palanca de liberacion  peeeoenes

pac 60 MEDIDA
------------- ] 100045 |1 260 mm
§ LCUADD PARA CABLES

%2&%&? 0 cABLES_T_Rf‘{lf“_ 1 ] 100145 | 1| Cuchilla de repuesto pivotante

CORTA - CABLES CARRACA

PARA CABLES CON NUCLEO DE ACERO ACSR

- Doble velocidad de accién automatica para
corte mds sencillo

- La cuchilla puede ser liberada a cualquier
altura del corte mediante presién en la
palanca de liberacion.

- Especial para trabajar en dreas reducidas.

=

REFERENCIA G/D @omm @omm?__ MEDIDA
953234 |1]6-32] 240 | 340mm e
953934 Cuchilla de repuesto pi votante -

TENAZA CORTAVARILLAS ACERO

- Especial Corta Varilla CANALETAS

- Acero Méximo 8 m/m

- Acero especial en aceite templado
REFERENCIA /0 MEDIDA
950460 [1] 460 mm

SIMBOLOS: @ clavos, alambres y muelles cobre - plastico cable cobre - aluminio




Cuchillos y tijeras VDE 1000V en las paginas 7-8

CORTA-CABLES 240

- Cabeza tratada

- Mango recubierto

- Corte maximo 38 g mm
cable o aluminio

-------

© DEACER B e REFERENCIA /D SECCION  DIAMETROCORTE  MEDIDA
950240 [1] 260mm? | 38mm | 605mm

CUCHILLO ELECTRICISTA
- Mango pldstico resistente
- Cuchilla molibdeno vanadio
REFERENCIA 6/ MEDIDA
300002 [1]  220mm
CUCHILLO ELECTRICISTA ELK
- Acero al carbono endurecido 15 mm -
- Mango en plastico PP extra resistente
- Hoja de 33 mm
REFERENCIA 6D MEDIDA *
300004 [1]  158mm
18
D

--------

NAVAJA ELECTRICISTA

- Mango ABS con fibras resistentes L e

- Hoja acero inoxidable con aleacin de - — h}"f
carbono .

- Huella pelacables

< =

REFERENCIA _ G/D MEDIDA
300000 [1] 85hoja- 110 mango

CUTTER

- Cuchilla 26 mm
- Para trabajos duros o multiusos
- Acero inoxidable + ABS

REFERENCIA 6D DESCRIPCION
650000
650010

—_

Trabajos duros
5 und. Cuchilla repuesto

—_

TIJERA FUERTE

- Extra fuerte, para trabajos duros donde se
requiera mayor fuerza de corte
- Mango plastificado

REFERENCIA _ G/D MEDIDA
310847 [1]  145mm




Tijera aislada DE 1000 V' VDE en la pagina 8

TIJERA REFORZADA SUPER

EsEecial para corte mangueras y
cable flexible hasta 35mm

- Extra fuerte, para trabajos duros donde se
requiera mayor fuerza de corte

- Mango plastificado 2 componentes

- Especial para corte mangueras y cable
flexible hasta 35 mm?

REFERENCIA G0 MEDIDA
310160 [1]  160mm * Incluye porta tijeras de cinturdn

TIJERA ESPECIAL SUPER MAX

CORTE - ENGASTE
Cuerpo de acero especial recubierto

- Engasta punteras huecas de 0,5 a 4 mm?

- Mango plastificado 2 componentes

- Dureza de acero de corte b6HRC

- Corta manguera y cable flexible hasta 50mm

A = =1 i
REFERENCIA G/0  MEDIDA #
310165 [1]  150mm * Incluye porta tijeras de cinturdn

TIJERA REFORZADA UNA ANILLA 2 DEDOS

Especial para corte mangueras y
cable flexible hasta 50mm

- Con el mango de dos dedos se reduce el
exfuerzo de corte

- Extra fuerte, para trabajos duros donde se
requiera mayor fuerza dos componentes

- Mango plastificado 2 componentes

- Dureza de acero al corte b6 HRC

- Flexible corta mangueras y cable hasta
50 mm?

REFERENCIA G/0  MEDIDA
310175 [1]  150mm * Incluye porta tijeras de cinturon

TIJERA EXTRA DOS ANILLAS 2 DEDOS

CORTE - ENGASTE

Especial para corte mangueras y
cable flexible hasta 50mm

- Engasta punteras huecas hasta 6 mm?
- Mango plastificado 2 componentes
- Dureza de acero de corte b6HRC
- Corta manguera y cable flexible
hasta 50 mm?

g

310180 |1  150mm * Incluye porta tijeras de cinturdn

REFERENCIA _ G/D MEDIDA
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ALICATE CORTA INGLETES P.V.C.- CANALETAS

- Para corte perfiles y canaletas
- Corte en p.v.c., goma, plasticos
- Soporte para diferentes dngulos

- Ingletes 45-60-75-90°

- Muelle apertura

- Palanca enclavamiento

-

-+

(i

REFERENCIA 6/ MEDIDA
943521 |1 215 mm
941921 | 110 cuchillas de repuesto

CORTA TUBOS PVC 26-40 0

- Construccion robusta de aluminio

- Corte rectangular sin rebaba

- Con apoyo exacto del tubo a la cuchilla
- Cuchilla intercambiable

NOTA: Para cortar marcar corte en su
diametro girando el tubo.

REFERENCIA _6/0 CAPACIDAD
290042 |1 Hasta 26 -40 mm g
290002 | 1] Cuchillas repuesto

CORTATUBOS PVC 35 @

- Construccion robusta de aluminio

- Corte rectangular sin rebaba

- Con apoyo exacto del tubo a la cuchilla
- Cuchilla intercambiable

REFERENCIA _ 6/0 CAPACIDAD
290035 |1| Deba3bmmp
290005 | 1] Cuchillas repuesto

ARCO Y HOJAS DE SIERRA

ARCO CORTE RECTO Y 45°:
- Aluminio tratado con depdsito de hojas
- Fdcil tensado

HOJAS:
- Dientes endurecidos de acero rapido

7

REFERENCIA _ G/D MEDIDA
950505 |1 12" - 305 mm
951024 | 112x1/2x0,25" - 300x13x0,65 smm — Brarret i

SERRUCHO PLACAS YESO Y PLADUR

- Ideal para corte falsotechos, emergencias,

sonido, etc.

- Mango argométrico en goma antiresbalado

REFERENCIA__ G/D MEDIDA

950150 1] 150 mm




PELACABLES COAXIAL

- Coaxial entre 4,8y 7.5 ¢ - - ] =

- Engasta RG 58/59

- PVC flexible 3 x 0,75 mm?

- Escala de pelado b a 20 mm

- Mueue de apertura REFERENCIA _ G/D MEDIDA s
- Mecanismo de bloqueo 166010 [1] 48a75s »

PELADORA UNIVERSAL MEDIA TENSION 35 A 630 mm?
Para cables secos

- Con una sola herramienta puede pelar:
la cubierta
la semiconductora (no vulcanizada)
el aislamiento

- Muy robusta

- Facil manejo

- Didmetro méaximo calbe 44,5 mm

REFERENCIA 6/ DESCRIPCION
160010 |1 352 630 mm?
Ly 160011 | 1] Cuchilla repuesto peladora
A B 160012 |1 Cuchilla repuesto
=__: 160013 |1 Recambio pléstico

ALICATE DIAGONAL CORTE Y PELADO B
Mango 2 componentes e

- Cabeza cromada mate
- Pelado de 1,5 - 2,5 mm?
- Material: acero especial para herramientas, templado al aceite

- HRC 60 REFERENCIA _ G/D MEDIDA

621600 1] 160 mm

ALICATE PELACABLES 0,5-10 mm?
Mango 2 componentes

- Cabeza cromada {

- Con tornillo de ajuste para colocar el "
didmetro deseado del alambre o cable

- Con muelle de apertura, para didmetro de
cables max. 5 mm pela cables 0,5-10 mm?
de seccion

° I.'r g ﬂ REFERENCIA  G/D MEDIDA
811600 [1] 160 mm

DE 1000V en la pagina 6 - REF. 110616

PELADORA CABLES FIBRA OPTICA

- Pelado del 1° niicleo, 2° Recubrimiento y corte
- Acero especial tratado

REFERENCIA _ G/D _ MEDIDA
128213 [1] 130mm




TENACILLA CORTADORA PELADORA

- Para cables 0,2a b5 mm?
- Ideal cables telefonicos, video porteros

/ REFERENCIA _ G/D MEDIDA
1 240000 [1]  113mm
PELACABLES AUTOMATICO 0,08 a 16 mm?

- Cuerpo de 2 Componentes

- Nuevas mordazas de fijacidn
- Corte de cables muy preciso
- Cuchilla parabdlica

- Regulacion de cuchilla de pelado, diferentes durezas cubiertas
- Tope de pelado regulable

e 10 @
l / I REFERENCIA _ 6/D CAPACIDAD
125219 |1 0,082 16 mm?
124931 |1| Cuchilla de repuesto

PELACABLES AUTOMATICO DE 0,03 A 10 mm?

- Cuerpo de material pldstico rigido reforzado
con fibra de vidrio

- Corte de cable muy preciso
Conductores de 0,03 - 10,0 mm?

- Tope de pelado regulable

REFERENCIA _ G/D CAPACIDAD

e @
® 124000 |1 0,03 -10,00 mm?
124100 |1| Cuchilla de repuesto

124200 |1| Recambio mordaza

PELACABLES PISTOLA DE 0,2 A 6 mm?

- Tenaza peladora automatica, idéneo para
cable trenzado y conductores de 0,2 a 4 mm?
de seccién

o 1@ 4@
I I REFERENCIA _ G/D CAPACIDAD
230000 [1] 02-6mm’

PELACABLES AUTOMATICO + CORTE +ENGASTES 0,5 A 6 mm?

- Cabeza niquelada

- Mango recubierto de plastico

- Cuchillos remplazables de acero especial

- Las mordazas de fijacidn sujetan el cable
al ser pelado

- Capacidad: 0,5a 6 mm?

CAPACIDAD MEDIDA

Ia / D a REFERENCIA _ G/D
l / I 230506 [1] 05-6mm’ |  205mm




(*ROIMAN

PELAMANGUERAS CON CUCHILLO

- Capacidad 4 - 28 mm. g Y

- Cambio automatico de corte transversal .
y longitudinal

- Rueda de ajuste profundidad

| a ;'.." 1&
ﬁ REFERENCIA _6/0 CAPACIDAD
260828 |1 4-28 mm g
260829 |1/ cuchilla repuesto

PELAMANGUERAS REFORZADO

- Mangos reforzados de fibra de vidrio
- Palanca de sujecion autoblocante
- Filo de corte ajustable para diferentes
profundidades de corte )
- Filo de corte con giro para corte longitudinal
. u&
REFERENCIA 6/0  CAPACIDAD
244528 1| 45-285mmg
240028 |1 cuchilla rep. recta
TENAZA ENGASTE PREAISLADOS
Incorpora Carraca para menor esfuerzo
en el engastado
- Para terminales aislados de 0,25 - 6,0 mm?
- Con desblogueo mecanico y final de carrera

£z

. . ! REFERENCIA  G/D CAPACIDAD
700561 [1] 025a6mm’

TENAZA SUPER ENGASTE PREAISLADOS
PROFESIONAL SUPER

Incorpora carraca para menor esfuerzo

en el engastado

- Para terminales preaisladas de 0,5 - 6,0 mm2

Con desblogueo mecanico y final de carrera

.- . \ REFERENCIA  G/D CAPACIDAD

975236 [1] (05abmm




i
- TENAZA ENGASTE PUNTERA HUECAS HASTA 16m/m?
i) CABEZA GIRATORIA A 360°
Incorpora Carraca para menor esfuerzo de
engastado L

- Puede engastar en practicamente todas las posiciones
- Para terminales de 0,14 a 16 mm2
- Con desbloqueo fin de Carraca

ENGASTE REFERENCIA _ G/D CAPACIDAD
J7 §7 CuAmRan0 975318 [1] 01416 mm?

PROFESIONAL SUPER

Incorpora carraca para menor esfuerzo

en el engastado

- Engastado perfecto lateral ENGASTE
- Mecanismo de blogueo CUADRADO

- Se puede anular la operacion de engastado .
m -'\w{\’
' BT REFERENCIA /0 CAPACIDAD
. h h 8 975304 [1] 0,08-16mm’
ALICATE ENGASTE PUNTERA HUECA 0,25 A 16 mm?
- Para aplastamiento fiable de manguitos terminales j 2@’
DIN 46228
- 8 canalones de aplastamiento profundos con
SF_EerfiCiES aterales conicas
. | h i REFERENCIA /) CAPACIDAD .
- ] 240516 [1] 0,25 alomm? | ..

TENAZA ENGASTE PUNTERA HUECA

Incorpora carraca para menor esfuerzo
en el engastado

- Con desblogueo mecanico y final de carrera

E 1 REFERENCIA CAPACIDAD
. h ] 240093 |1| 05-6mm?
[ ] 240096 |1 6 - 16 mm?

TENAZA ENGASTE PUNTERA HUECA
Incorpora carraca para menor esfuerzo
en el engastado

- Engaste de punteras huecas
- Con desblogueo mecanico y final de carrera

-

REFERENCIA G,

h h [ 241035
i 242550

<

D CAPACIDAD
10,16, 25, 35
25, 35,50

—_

—_




(*ROIMAN

PELADORA CORTE - ENGASTADO PUNTERAS 0,5-6 mm?

- Pelado de 0,5 - 6,0 mm? :
- Cortador lateral hasta 6 mm? E
- Engastado con dos rangos de apriete

0,5-25mmz 40-6,0 mm? 1

% i | - ”

e /O @ o F 1
{ REFERENCIA _ G/D MEDIDA
240300 [1]  140mm

TENAZA ENGASTE CONECTOR SOLAR
Incorpora carraca para menor
esfuerzo en el engastado

- Para terminales de garras MC4
- Para cable de 2,5-4-6 mm
- Con bloqueo mecdnico y final de carrera

“ REFERENCIA _ G/D CAPACIDAD
242546 [1]  25-4-6mm

JUEGO LLAVES MONTAJE CONECTORES MC4

- 2 unidades
- Especial, sujeta conector solar
- Cuerpo plastico- fibra

REFERENCIA  G/D MEDIDAS
974966 |1] 115 mm

TENAZA ENGASTE TELEFONICO

Incorpora carraca para menor esfuerzo en el
engastado

- Pelado, cortado y engastado de:
RJ12-RJ11 - 6PCG-4P4C R-3-4-5-6-8
- 6Y 8 contactos

REFERENCIA  G/D CONTACTOS
975110 [1] RIS 6y8




CONECTORA PRECISION PARA LSA-PLUS

- Conectar sin pelado
_ - Corta y presiona en una sola operacion. Para
cables UTP y STP
-0,4208 mm didmetro
Los ganchos retractil y cuchilla liberadora
integrados en lateral

REFERENCIA  G/D CONTACTOS
974010 [1] 04a08mm

TENAZA ENGASTE COAXIAL RG - BNC

Engasta RG 58/59/62-BNC

Incorpora Carraca para
menor esfuerzo
de engastado

- Desbloqueo mecanico y final
de carrera

REFERENCIA _ G/D CABLE
700002 [1] 56-59-62-BNC

TENAZA ENGASTE TERMINALES COBRE 1,5 a 10 mm?

TIPO ENGASTE PUNZONADO

Incorpora Carraca para menor esfuerzo
de engastado

- Con desbloqueo fin de Carraca

% REFERENCIA _ G/D CAPACIDAD

241510 [1] 15-10mm?

TENAZA SUPER ENGASTE TERMINALES PRESION COBRE 0,1 A 10 mm?

TIPO ENGASTE PUNZONADO DOS HUELLAS

Incorpora carraca para menor esfuerzo
en el engastado

- Para terminales presién de cobre de 0,1 - 10 mm?
- Con desblogueo mecanico y final de carrera

%Q REFERENCIA G/ CAPACIDAD
975233 [1] 01-10mm?

TENAZA FUERTE ENGASTE TERMINALES COBRE 2,5 A 16 mm?

TIPO ENGASTE PUNZONADO

Incorpora carraca para menor esfuerzo del
engastado

- Mango largo con buena palanca de apriete
- Engastes Norma: DIN

- Secciones: ) % REFERENCIA _ G/D CAPACIDAD MEDIDAS
25-6-10-16 mm 242516 1] 25-16mm 3 mm




TENAZA FUERTE ENGASTE TERMINALES COBRE 6 a 25 mm?

TIPO ENGASTE PUNZONADO

Incorpora carraca para menor esfuerzo
del engastado
- Mango largo con buena palanca de apriete
- Engastes Norma: DIN
- Secciones:

6-10-16-25 mm?

REFERENCIA  G/D__ CAPACIDAD MEDIDA W
%“ 240625 [1] 6a25mm? | 365mm
TENAZA ENGASTE TERMINALES PRESION COBRE 6 a 50 mm?
TIPO ENGASTE HEXAGONAL S /
Matrices giratorias .Q \€ el

- Mdxima robustez
- Minimo esfuerzo
- Engaste Norma DIN

>%

TENAZA ENGASTE REGULABLE TERMINALES PRESION COBRE 10 A 120 mm?

TIPO ENGASTE PUNZONADO

- Punzonado regulable con
escala de aproximacion

- Minimo esfuerzo

- Engastes Norma: DIN

- Peso: 3,100 Kg.

REFERENCIA /D CAPACIDAD MEDIDA PESO
240650 [1] 6ab0mm? [ 39%0mm | 1.300¢r.

REFERENCIA _ G/D _ CAPACIDAD MEDIDA
241012 [1]10a120mm?| 595 mm

TENAZA ENGASTE TERMINALES PRESION COBRE 25 a 150 mm?

TIPO ENGASTE HEXAGONAL = e
Matrices giratorias ( P :

- Méxima robustez a4 ’fﬁﬁ

- Minimo esfuerzo @l \<I _—
- Engaste Norma DIN M. o .
de 10 a 120mm2
- Peso 1.300grs .

REFERENCIA  G/D CAPACIDAD MEDIDA £
242515 [1] 25a150mm’ | 620mm o

Y




JUEGO ALLEN PLEGABLE PUNTA RECTA

- Cuerpo de resina

il - Diserio ergonémico

- Métrico
- Acero cromo-vanadio { J
- 7 unidades: 2-2,5-3-4-5-6-8 mm HEXAGONAL
REFERENCIA _ G/D CAPACIDAD

370028 [1] 2a8mm

t =

REFERENCIA G/D MEDIDAS
370999 [1]  15al0mm

JUEGO ALLEN LARGAS ACODADA PUNTA BO

- Juego de 9 laves hexagonales métricas “L”
- Para trabajar en dreas de dificil acceso
- Tolerancias minimas que aseguran un encaje
justoy firme con el tornillo
- Acero cromo-vanadio )
- 9 unidades: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  HEXAGONAL

JUEGO TORX LARGAS ACODADA

Inviolables

- Juego de 9 llaves

- Tolerancia minima que alberga un encaje
justo y firme

- Acero Cromo-vanadio

- TS- 10-15-20-25-27-30-40-45-50

REFERENCIA _ G/D MEDIDAS

370009 [1] T1S-10 a TS-50

GRAPADORA 28'Y 36
- Especial para cables
- Mangueras hasta 6 mm (en la 36)
- Cuerpo metalico
- Carga inferior
N ﬂ % REFERENCIA G/ MEDIDA
mm 470128 |1 180 mm
470136 |1 180 mm

GRAPAS 2000 UNIDADES - CAJA

REFERENCIA 6D MEDIDA PARA GRAPADORAS UTILIZACION
482809 |1 9 mm Ref.47028 - 470128 cable telefdnico de b mm
482811 |1 11 mm Ref.47028 - 470128 cable telefdnico de b mm
483610 |1 10 mm Ref. 470036 - 470136 cable manguera mixta 6 mm
483612 |1 12 mm Ref. 470036 - 470136 cable manguera mixta 6 mm
483614 |1 14 mm Ref. 470036 - 470136 cable manguera mixta 6 mm




(*ROIMAN

MALETIN LLAVES VASOS Y PUNTAS 1/4”

Contenido: 46 unidades - Acero cromo vanadio

DESCRIPCION MEDIDAS DESCRIPCION MEDIDAS
Carraca 1 451 Vaso 1/4 hexagonal | O 4al4mm
Alargaderas 1/6” 50mm Vaso plano e 4-55-7
Alargaderas 1/4” 100mm Vasophilips | @ |  PH1-PHZ- PH3
Mango destornillador vasos | 1/4” 150mm Vaso pozidriv & PI1-P12.P13
Mango corredizo 1/6" 110mm Vaso torx Q) [110,1-15,7-20,1-30, 140
Articulaciones 16" 40mm yaso hexagonal macho | (@) | H3. Hé, H5, 6, HT, HB
Alargadera flexible 1/4" 150mm Llaves allen 127-15-2-25mm
Hembra cuadrado a hexagonal | 1/4" HEXAG. 6

REFERENCIA _ G/D_ N° PIEZAS CONTENIDO
250675 [1] 46 piesas

‘\@&‘» MALETIN LLAVES VASO Y PUNTAS 1/4” - 1/2"

Contenido: 73 unidades - Acero cromo vanadio

DESCRIPCION MEDIDAS PROFESIONAL

Carraca 104"
Carraca 10 DESCRIPCION MEDIDAS
Alargadores 1/6" 50mm PuntaPlano | €& 4-55-7mm
Alargadores 1/4" 100mm Punta Philips (-B PHO, 1-2-3
Alargadores 1/2" 125mm Punta Pozidriv @ P71, P12, P13
Alargadores 1/2" 250mm Punta Thor ® (8)T-8aT-40
Mango destornillador vasos | 1/4” 150mm Punta Hexagonal @® (6) 3-4-5-6-8-10
Articulaciones universal | 1/4" 40mm Vaso Philips | @ (71872 516
Articulaciones universal |~ 1/2" 75mm Vaso Acople | @ CUADRADO A 1/4
Cuadrado para mango 17 Vaso XN @ 6-8
Llave bujias 21mm
Vaso largo 1/2° 16

Llave allen 15-2-25

vasos1/4 Q| 4al3mm

Vasos 12 O 10227 mm REFERENCIA _ G/D_ N° PIEZAS CONTENIDO

250673 [1] 73 unidades

MALETIN LLAVES VASO Y PUNTAS 1/4 - 1/2"+ COMBINADAS

Contenido: 96 unidades - Acero cromo vanadio

DESCRIPCION MEDIDAS DESCRIPCION MEDIDAS
Carraca 1/6" 150mm Puntas Planas | & 4555
Carraca 1/2" 250mm Puntas Philips | @ |  PHI-PH2
Nargaderas 1/4” 50mm Puntas Pozidriv | € | P21-P12
Alargaderas 1/2" 125mm Puntas Tone | @) [TB-T10-TI5-T20-T25
Mango destornillador vasos| ~ 1/4" 150mm Puntas Hexagonal | (@) | H3-Hé-HS-Ho
Mango corredizo 1/4" 110mm Puntas Spanner | € 4-6-8
Articulaciones 1/4" 40mm Puntas Tri-Wing | &) 1-2-3
Articulaciones 1/2" 75mm Puntas Torx sequridad € |T8-10-15-20-25-40
Cuadrado para mango e Punta Cuadrado | @) |  $1-52
Macho cuadrado a hexagonal| 1/4" - 1/4" HEXAG. 6 PuntaSpline | @ | M5-Mg-M8
Hembra cuadrado a hexagonal] ~ 1/4" HEXAG. 6 Punta Torx seguridad e 6-8-10
Vasos 116 O 4alémm
Vasos 112 O 10 24mm
Llaves combinadas 6a19mm REFERENCIA  G/D UNIDADES
Llaves allen 16225345556 250644 \1 \ 94 unidades




JUEGO LLAVES VAS0 1/2" - 23 PIEZAS

Contenido: 23 unidades - Acero cromo vanadio

DESCRIPCION MEDIDAS
8-10-11-12-13-14-15-
Vasos 16-17-18-19-21-22-24-
27-30-32 mm
Llave de carraca
Prolongador 75-100-150 mm
Cuadradillo
Articulacion

HEXAGONAL 250832 [1]

REFERENCIA__ G/D MEDIDAS

8a32mm

JUEGO DE PUNTAS 1/4” + PORTAPUNTAS DE 1/4”. 41 UNIDADES

- Acero cromo vanadio tratado

REFERENCIA

6/D__ UNIDADES

530041 |1 41

- Cortas

- Hexagonal 1/4”
DESCRIPCION MEDIDAS

Puntas Torx seguridad @ | 718-10-15-20-25-27-30-40
Puntas Philips | @D | NOD-NO1-No2-No2-Ne2-N°3
Puntas Pozidriv | € NOD-NO1-N2g-Ne3
Puntas Planas @ 4-5-6-8 mm

Punta Spline | @) M4-M5-M6-M8

Puntas Tri-Wing | & WI-W2-W3- Wi
Puntas Tri-Wing @ N%-N°8-N°10
Puntas Spanner @ NO4-N°6-N°8-N°10
Puntas Clutch | 69 NO1-NOg-No3

‘\@‘&‘» JUEGO DE PUNTAS CON LLAVE DINAMOMETRICA 5-25 Nm

Contenido: 21 unidades de 1/4”

- Acero cromo vanadio tratado

- Hexagonal 1/4” - TN
i i [
DESCRIPCION MEDIDAS E H ﬂl E H a ﬁ i ﬂ
Heragonal | (@) | HI-HLS-H3-Ho-Ho-He-H10 i —— 'D
Torx @ T10-T-15-T20-T25-T30 =
Philips &) PH1-PH2-PH3
Prolongador 100 mm
Articulacion W REFERENCIA _ G/D _ UNIDADES
Reductor 16308 530021 ‘ 1 ‘ N
Acople rapido 114
LLAVE INGLESA

- Regulacion central
- Caras paralelas

- Cabezas pulidas

- 46 piezas

REFERENCIA _ G/D MEDIDA APERTURA BOCA
330008 |1| 8" 200mm 25 mm
330010 |1| 10" 250mm 30 mm
330012 |1| 12" 310mm 35 mm
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JUEGO LLAVES TUBO (8 UNIDADES)

- Acero cromo vanadio

- Medidas:
6-7,8-9,10-11,12-13, 14-15, o
16-17,18-19, 20-22 "

REFERENCIA _ G/D MEDIDAS
216722 [1]  47a20-2

JUEGO LLAVES FIJAS 8 UNIDADES

- Llaves doble boca planas

- Medidas:
6-7,8-9,10-11,12-13, 14-15,
16-17,18-19, 20-22

REFERENCIA _ G/D MEDIDA
360508 |1] ¢-7 a 20-22

JUEGO LLAVES FIJAS 12 UNIDADES

- Llaves doble boca planas

- Medidas:
6-7,8-9,10-11,12-13, 14-15,

16-17,18-19, 20-22, 1-23,

24-25, 7528, 30-32

REFERENCIA  G/D MEDIDA
235825 [1] 67 a30-32

LLAVE COMBINADA DE CARRACA REVERSIBLE

- Acero Cromo-vanadio

——
T
REFERENCIA _ G/D MEDIDA
360010 |1 10 m/m
360013 |1 13 m/m
360015 |1 15 m/m
360017 |1 17 m/m




CORTATUBOS REGULABLE PARA COBRE 3 - 16m/m

Material : Aleacion acero

REFERENCIA _ G/D CAPACIDAD
280316 |1] 3-6mm
REFERENCIA _ G/D DESCRIPCION

282301 |1] Rueda corte [recambio)

CORTATUBOS REGULABLE PARA COBRE 3 - 35m/m

Material : Aleacion acero Ii

REFERENCIA _ G/D CAPACIDAD
282335 |1] 3-35mm

REFERENCIA _G/0 DESCRIPCION
282301 |1] Rueda corte [recambio)

LLAVE DE TUBO STILLSON ACERO

Material : Cuerpo acero forjado

REFERENCIA _6/0 CAPACIDAD

153300 |1 127300 m/m
153350 147 350 m/m
153450 18" 450 m/m

LLAVE DE TUBO STILLSON ALUMINIO

Material : Cuerpo aluminio

REFERENCIA _G/D CAPACIDAD

154250 |1 12" 300 m/m
154350 14”350 m/m
154450 18" 450 m/m

TENACILLA PICO DE LORO APERTURA MULTIPLE
Material : Acero especial

- Botdn de apertura y ajuste
- Recubierta pldstico antideslizante
- Apertura maxima:

2- ¥ pulgada, tubos 60m/m

REFERENCIA _ G/D MEDIDAS
250095 [1]  250m/m




RnlMA"
JUEGO LIMAS METAL 3 UNIDADES —
- Largo de hoja 200 mm Redonda
- Entrefina q
PL

ana

Es————— - @0

Media cafia
REFERENCIA  G/D CANTIDAD
420003 [1] 3unidades

JUEGOS PERFORADORES DE CHAPAS MANUALES

Contenido:

- Tornillos de apriete (3)
- Broca cénica
- Pasta de corte

REFERENCIA _G/0 MEDIDAS
101240 | 1| 16-20-25-32-40
101663 | 1] 16-20-25-32-40-50-63

* Consultar en tarifa para unidades sueltas de 20 a 60 g mm

MARTILLO BOLA ﬁ
m:

Material: Mango madera

- Maza forjada cuidadosamente templada y revenida,
lacada en negro, rectificado brillante, biselada con
precision

- Peso cabeza 450 gr.

REFERENCIA /0 MEDIDA PESO

270450 [1] 325mm | 450

MARTILLO MONTADOR

- Con mango de fresno

- Maza forjada cuidadosamente templada y revenida,
lacada en negro, rectificado brillante, biselada con
precision

- Peso cabeza 500 gr.

REFERENCIA _ G/D_ MEDIDA PESO
270400 [1] 310mm | 500 .

MARCADOR TIRALINEAS 30 M

- Sistema exclusivo de blogueo de cuerda
- Acabado en anillo-gancho extralargo
- Robusta caja metalica

COLORANTE MARCADOR AZUL

- Botellas de polvo colorante para trazadoras

- Contenido: 115 gr. REFERENCIA _6/D MEDIDA ’
900015 |1 30M e
900001 |1 Nbr. 900015 900001




4
1

LINEA CRUZADA HORIZONTAL-VERTICAL ROJA
Rango medicidn interior 30 metros.

- AUTONIVELANTE
- Precisién milimétrica Zmm /10m
- Rango autonivel +/ - 6° .
- Base giratoria 360°
- Peso h00grs

Suministro:

- Maletin rigido
- Tripode

- Gafas laser

REFERENCIA _ 6/0  DISTANCIA MAX.
CL-100 [1] 30m. interior

PISTOLA TERMOENCOLADORA

- Potencia 200w
- Dos veces mas rapida
- Carcasa resintente al calor

- Sin goteo 710600
BARRAS COLA TERMOFUSIBLE
- Color Transparente REFERENCIA _ G/D MEDIDA

- Didmetro barra 11x200m/m
- Contenido: Barra (12 unidades)

710600 |1 200 mm
710200 |1 11x200

710200
CORTAFRIOS ACERO =
Material : Acero especial tratado _
REFERENCIA  G/D WATIOS

202230 [1] 22x300mm

‘\@‘&‘» MARCADOR PERMANENTE PICA CLASSIC

- Marcado en casi todo tipo de superficie
- Secado rdpido

- A prueba de agua

- Indeleble

- Interperie

- Sin tener que agitar

REFERENCIA _ G/D COLOR PUNTA
380520 [1] Nego | Gruesa

- =
—

REFERENCIA _ G/D COLOR PUNTA
380532 [1] Blanco | Media

REFERENCIA _ G/D COLOR PUNTA
380533 [1] Nego |  Fina
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‘@@@ NIVEL ALUMINIO

LLAVE DE CONTROL ARMARIOS R \
- Apertura de cajas, armarios y cuadros / ‘

- Cuadrado 6y 8 mm
- Triangular 9 mm

- Dos labios 9 mm
g o OPOOO

- Fundicidn Zinc REFERENCIA _G/0 MEDIDA
110300 [1]  76mm

LLAVE DE CONTROL GENERAL DOBLE

- Contruccién-Fontaneria-Calefaccion-Climatizacidn
- Los cruces se insertan con iman

- 10 perfiles-2 cruces-1 llave -

- Cuadrado 6/6-7/8-9/10-11 i

- Triangulo 7-8/9-10/11-12 el —
- Dos labios 3-b ST o ;

- Punta bit plana 7 m/m ]

- Punta Philips n° 2

- Cuadrado macho 6-9 6 6—) D 0 -O- @

- Seccionada 6m/m

REFERENCIA _6/D MEDIDAS
001101 |1 95mm
NIVEL MAGNETICO R
- Nivel torpedo con base magnética
- Acabado en pldstico resistente
- Con burbuja: 0°- 45°- 90°
REFERENCIA _G/D MEDIDA

290200 |1  200mm

[0 =" -0 |

ma

- Aluminio anonizado

- Precision:
0,0057°=1,0 mm

- Robusto perfil tubular 2 fiolas de
vidrio acrilico resistente a impactos
y roturas

Tpuminam)

- Con burbuja: 0°- 45°- 90° REFERENCIA _ G/D MEDIDA
290300 |1 300 mm
290400 |1 400 mm
290600 | 1| 600 mm (especial montadores A.A.)

CALIBRE

- Acero inoxidable cromado

- Con freno pulsante

- Doble graduacién métrica y pulgadas
- Precisién 0,02

REFERENCIA  6/0 MEDIDA CAPACIDAD
390150 |1| 23bmm 150mm
390140 |1| 233mm 150mm

TR



SOLDADOR-SOPLETE AIRE CALIENTE A GAS (PORTATIL)
25-125 WATIOS REGULABLE

- Multifuncin soldado-soplete-aire
- Encendido automético

- Temperatura 450 °C punta soldar
- Temperatura 1300 °C con llama

- Temperatura aire caliente 500 °C
- Volumen gas, 26 ml

- Tiempo de utilizacion 30-40 minutos REFERENCIA _ G/0 WATIOS

Peso 120 gr. sin carga 870120 [1] 25-125W
SOLDADOR 25W - T
- N° 1 fabricacion soldadores - e
- Corriente 230 V
- Temperatura maxima: 410 °C
- Punta larga duracién 1,10 mm
- Tiempo de calentamiento 60 seg. REFERENCIA__G/D WATIOS L r————
870010 |1 |Punta repuesto JBC
870011 |1 Punta repuesto ERSA
SOLDADOR 40W
- Corriente 230 V
- Temperatura maxima: 480 °C
36
D

- Se suministra con dos puntas
Punta 1,2 0 mm
Punta 2,50 mm

REFERENCIA _ G/D WATIOS
870400 1] 40W

CARRETE ESTANO

- Pureza 40%

- Estaiio-plomo

- Grueso: 1,5 mm
REFERENCIA _G/D PESO
870250 [1|  250qr.

FLEXOMETRO 3 M

- Freno y retorno automético de la hoja
- Estuche de pléstico resistente.

- Clip para cinturdn

- Material: bimetal

FLEXOMETRO5 M

- Lamina de acero al carbono, templada
al calor y bonderizada (inoxidable)
- Una capa de esmalte impide que se borren

[pROIMAN)

los nimeros REFERENCIA  6/D_ ANCHO

- Uiia magnética en punta 350003 |1| 16mm M
1
1

350005
350008

25 mm M
25 mm 8M
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LINTERNA LED MICRO ALUMINIO 100 LUMENES

- LED de alto flujo - IPb4 :
- Cuerpo de aluminio - Peso 64 gr E |
- Duracidn hasta b h - Pinza bolsillo

- lluminacion hasta 60 Mt - No incluye 2 pilas AAA

REFERENCIA  G/D ALTO ANCHO
630002 [1] 145mm | 15mm |

LINTERNA LED CABEZA TREK STAR 200 LUMENES

- 2 LEDS (1 blanco y 1 rojo)
- Modos alto
- Giro 100% medio 40%
- Cinta eldstica regulable 3 cintas
- Cuerpo de aluminio
- Resistente al agua (IP44)

REFERENCIA _ 6/D LUMENS
BF -262]1] 200

LINTERNA LED RECARGABLE 250 + 70 LUMENES

- 4 LEDs SMD super luminosos en parte frontal + 1 LED SMD en la cabeza de la linterna.
- Soporte angulable hasta 90° con iman integrado.
- Gancho retractil y giratorio de 360°.

Bateria recargable incluida: Si - USB

Duracién de bateria: 6 h

Tiempo de carga: 2 h

Cuerpo: Plastico

Imén / gancho / pie movil: Si / i / Si

Potencia de iluminacién (m): 250 + 70 lm
Proteccion: 1P20

Medidas (alto x largo x ancho): 18,7 x 3,2 x 4,7 cm

REFERENCIA  G/D ALTO ANCHO GRUESO
630210 [1] 187mm | 4/mm | 32mm

PROYECTOR LED RECARGABLE 3000 LUMENES

-LED30W

- Cargador 12V
- Tiempo de carga: b horas |
- Autonomia 3 horas

- Proteccidn: IP 65

- Bateria 7,4 V. 2.200 mA Li
- Peso 1900 gr

Rl

REFERENCIA _ G/D  ALTO ANCHO
630030 [1] 224mm | 184mm |

CATALOGO ILUMINACION Y BASES MULTIPLES BRENNENSTUHL EN: www.proiman.es o en QR




.
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CORONA DIAMANTE ESPECIAL 6 a 8 m/m ‘

GRANITO - MARMOL - PIEDRA - GRES - PORCELANICO

“US0" SIN PERCUSION

- Vialida para Amoladoras (Radiales) acoplando adaptador 420015
- Trabajo en seco para porcelnicos

NOTA: Empezar con Corona inclinada y enderezar progresivamente REFERENCIA 6/ MEDIDA
420006 |1 6 mm
420008 |1 8 mm

PORTABROCAS PARA CORONA DIAMANTE

PARA ACOPLAR A AMOLADORA

ROSCA
M-14

REFERENCIA _ G/D ROSCA
420015 [1]  M-14

BROCA CONICA METRICO HSS

ESPECIAL ELECTRICISTA

13 Niveles

Largo 70

Para Metrica 16-20-25-32

Escolas: 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-

31-33-35 REFERENCIA _ G/D MEDIDAS
440535 [1] 5admm

BROCA WIDIA CILINDRICA m

Punta metal duro
acas de yeso

Ladrillo REFERENCIA  G/D  MEDIDA LARGO TOTAL

Hormigdn 440005 |1 5 mm 85 mm

Piedra 440006 |1 6mm 100 mm
440007 |1 7mm 100 mm
440008 |1 8 mm 120 mm
440010 |1 10mm 120 mm

BROCA WIDIA PARA ACOPLE SDS-PLUS

Punta centradora ,
Angulo de plaquita 160°

Hélice cuadrada

Para todas las marcas de taladro

Punta metal duro REFERENCIA 6

=

D MEDIDA LARGO TOTAL

Placas de yeso

Ladrillo 445165 |1| 5mm 160 mm
- Hormigdn 446110 |1 6mm 110 mm
- Piedra 446165 |1 6mm 160 mm

448110 |1 8 mm 110 mm
448165 |1| 8mm 160 mm
4461165 |1 10mm 160 mm
441215 |1 10mm 210 mm




JUEGO BROCAS WIDIA CILINDRICA

USO GENERAL

- Contiene 5 unidades

- En estuche de poliestirol

" pima meta duro =—————— ", N\ N
- Placas de yeso : J
- Ladrillo

- Hormigdn

- Piedra

REFERENCIA _ G/D MEDIDA
430327 1] 4-5-6-8-10mm

JUEGO BROCAS WIDIA PARA MARTILLO ACOPLE SDS-PLUS
- Contiene 7 brocas para taladradoras
de martillo — ——. A~ B g

- Con 4 ranuras SDS- Plus REFERENCIA /D MEDIDA

=4

-110'y 165 mm de largo
- En estuche de poliestirol 430398 |1 5x110
- Punta metal duro ! 6x110
- Placas de yeso 1 6x160
- Ladrillo 1 8x110
- Hormigdn 1] 8xie
- Pledra 1] 10x165
1 12x 160
JUEGO BROCAS ACERO HSS

- Contiene 13 brocas DIN 338 HSS RECTIFICADAS
- (2,0 mm hasta 8,0 mm x 0,5 mm ascendente

- En estuche de poliestirol

REFERENCIA _ G/D MEDIDA
430313 [1] 2a8mm

JUEGO BROCAS ACERO HSS

- Contiene 19 brocas de espiral DIN 338 HSS RECTIFICADAS
- 1 mm hasta 10 mm x 0,5 ascendente
- En caja metélica

REFERENCIA _ G/D MEDIDA
430311 [1] 1al0mm




CINTURON

- Nylon 50mm ancho
- Regulable
- Anclaje no metalico

REFERENCIA _ G/D MATERIAL
R604 1] Nylon

BOLSA DE HERRAMIENTAS PARA COLGAR

REFERENCIA  6/0  ANCHO LARGO MATERIAL
510011 |1| 250mm | 270 mm cuero
510012 |1| 210mm | 260 mm PVC

PORTA-HERRAMIENTAS 14 COMPARTIMENTOS

- Fabricado en TUFFWEAR ...
- Muy ligero y resistente CGESUMINGTRA
- Resistente al agua  SINHERRAMIENTAS

* Incluye cinturdn ajustable
* Con herramientas ver pagina 13

REFERENCIA _ G6/D_ ANCHO LARGO
497250 [1] 250 mm | 280 mm

PORTA-HERRAMIENTAS 7 COMPARTIMENTOS

- Fabricado en TUFFWEAR T SIMNSTRA
- Muy ligero y resistente ‘.‘ ?;N “gmM\E“_TﬁS_ )
- Resistente alagua e

* Incluye cinturdn ajustable
* Con herramientas ver pagina 13

REFERENCIA _ G/D_ ANCHO LARGO
495054 [1] 160mm | 295 mm

PORTA-HERRAMIENTAS 5 COMPARTIMENTOS

- Fabricado en TUFFWEAR g ]
. ; { STRA
- Muy ligero y resistente 1 ssﬁﬁmg\mmms }

-Resistentealagua ~ WITiieeeet

* Incluye cinturdn ajustable
* Con herramientas ver pagina 13

REFERENCIA _ G/D _ ANCHO LARGO
491500 1] 155mm | 255 mm
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BOLSA PORTA-HERRAMIENTAS LONA

- Estructura de lona resistente reforzada
- Interior y exterior con compartimentos
- Cremallera de cierre reforzada

REFERENCIA  G/D LARGO ANCHO ALTO
490440 [1] s06mm | 230mm | 230 mm

BOLSA PORTA-HERRAMIENTAS LONA-R

- Base pldstica reforzada

- Estructura de lona resistente
- 9 bolsas interiores

- Cremallera de cierre reforzada

REFERENCIA  G/D_ LARGO ANCHO ALTO
490305 [1] 400mm | 220mm | 315mm

\\@@““ MOCHILA PORTA-HERRAMIENTAS GRAN CAPACIDAD
TROLLEY TELESCOPICO cerraduras con llave

o 2 ruedas para facil manejo

- Estructura de nylon hidrorepelente al agua

- Resiste hasta 30 Kg. de peso

- Soporte portaherramientas extraible

- Espacios laterales exteriores con fijaciones
- Material: poliéster

- Compartimento ordenador

- Cierres laterales de seguridad

- Espaldera acolchada y ajustable con correas
- Funda acolchada para porténl REFERENCIA  G/D _ ANCHO LARGO FONDO
- Peso 2,45 Kg. 495055 [1] 310mm | 480mm | 190 mm

‘@@@ MALETA PORTA-HERRAMIENTAS ABS

TROLLEY TELESCOPICO cerraduras con llave . .---=~~ b
O summs‘m .

« 2 ruedas para ficil manejo L SRR

- Cuerpo de ABS reforzado

- Estructura de aluminio

- Doble bandeja con eldstico

- Interior espuma prensada

- Divisiones ajustables

- Peso 5,220 Kg.

REFERENCIA _ G/D_ LARGO ANCHO ALTO
490460 [1] 450mm | 320mm | 190mm
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CATALOGO 2023-2024

\\@&@ BOLSA PORTA-HERRAMIENTAS ABS

TROLLEY TELESCOPICO
* 2 ruedas para facil manejo

- Forma reforzada

- Frente con cremallera y compartimentos
- Cuerpo ABS y poliéster

- Base interior, plastico duro

REFERENCIA  G/D  LARGO ANCHO FONDO
490011 [1] 450mm | 210mm | 380mm

MALETA PORTA-HERRAMIENTAS ALUMINIO

- Muy préctica

- Poco peso

- Compartimientos interiores

- Panel mévil portaherramientas
- Estructura aluminio y pvc

- Reforzada

REFERENCIA  G/D_ LARGO ANCHO FONDO
490001 [1] 450mm | 330mm [ 150 mm

CAJA HERRAMIENTAS

- Estructura de ABS con tapa aluminio
- Bandeja interior

- Cerraduras metalicas

- Base reforzada.

REFERENCIA  G/D_ LARGO ANCHO ALTO
490470 1| 470mm | 238mm | 203mm
490580 |1 582mm | 298mm | 225mm

CAJAHERRAMIENTAS TOOL BOX

- Estructura polipropileno

- Cierres ABS

- Bandeja interior con separadores ajustables
- Asa larga

REFERENCIA _ G/D_ LARGO ANCHO ALTO
490510 [1] 510mm | 360mm | 345mm
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' CATALOGO 2023-2024 CORONAS DE PERFORAR

Starrett FAST CUT

La gama mas amplia

* Coronas perforadoras:
Las més variadas opciones, tanto en didmetro como en dentados (regular
y variable) y calidades: Bimetal (con y sin husillo), carburo, diamante, con
dientes de metal duro.

* Husillos y accesorios

* Equipos y expositores

e Aplicaciones:
- Madera, metales, materiales abrasivos (plastico, cerdmicas, etc.)
- Para profesionales, e industria, construccion, bricolaje, etc
- Alto rendimiento y seguridad para el usuario

CORONAS DE PERFORAR BIMETAL

Nuevo dentado

- Corona multiusos para metales y madera en general

- Nuevo disefio: mayor grosor de (a base de la corona, dando mayor
robustez y disminuyendo las vibraciones

- b8 didmetros para entrega inmediata, desde 14 mm hasta 210 mm

- Méxima profundidad de corte de 41 mm

- Expesor méximo 3 mm

]
Starren

L&

REFERENCIA _ G/D DIAMETRO PG REFERENCIA G/ DIAMETRO PG REFERENCIA  G/D DIAMETRO PG REFERENCIA  G/D DIAMETRO PG

C14 20 14 |7 C37 2] 3 Cé4 2| 64 C105 2] 105
C16 ) 16 |9 C38 ) 8 |9 Cé65 2| 6b c108 2] 108
C17 2] 17 C40 2] 40 Cé7 A cin 20 m
C19 20 19 |1 C41 2] 4 Cé8 2] 68 C114 2| 14
C20 2] N C43 2] 4 C70 20 7 c121 2]
c21 2] 21 |135  Chb 2] 44 C73 2l 73 Cc127 20 177
C22 ] N C4b 2] 48 C76 2] 78 C133 2] 133
C24 20 2 |16 C48 20 48 136 Cc79 210N C140 2] 140
C25 2] C51 2] bl Cc83 2] 8 C152 2] 152
c27 0 7 C52 2] B2 C86 2] 86 C160 2] 160
Cc29 209 N C54 2] bk |4 c89 2] 8 Cc168 2| 168
C30 2] 30 C56 2] 5o c92 2l 9 C177 20 177
C32 2] 3% C57 2] b C95 2] % Cc210 20 o
C33 2] 3 Cc59 2] 5 Cc98 2] 98

C35 2] 3% Cé0 2] 60 |48 C102 2| 102

CAMPANA RECOGE-POLVO STARRETT

- Aplicaciones en techos

- Perfecto recoger polvo y no manchar al usuario.
- Vdlido todas coronas Bimetal

- Didmetro campana 131

- Flexible

- Corona maxima 121mm REFERENCIA _ 6/D_DIAMETRO CORONA
DB2  [2] 16a1n

44
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HUSILLOS PARA CORONAS BIMETAL
Descripcion: w
- Husillo con broca guia

- HSS de 6,5 mm

CORONAS DE PERFORAR

Descripcion:
- Husillo especial
SDS-PLUS con broca

*-‘s

- Espiga hexagonal 6,5 M RereReNCIA 6/0 DIAMETRO CORONA guia HSS de 6,5 mm REFERENCIA _6/D_DIAMETRO CORONA

- Con muelle expulsor — Az@CM [72] 14... 30mm A1-1_ 2] 14.. 30mm

Descripcion: Descripcion:

- Husillo de acople , - - Husillo especial =

rapido con broca guia SDS- PLUS con broca

- HSS de 6,6 mm guia HSS de 6,6 mm

- Espiga 13 mm , ,

- Con muelle expulsor ~ REFERENCIA _6/0 DIAMETRO CORONA REFERENCIA__6/D_DIAMETRO CORONA
A10QCM[2]32.. 210mm A2-1 [2[32. 210mm

Descripcion: Descripcion: * .

- Husillo de acople rdpido - Prisioneros Husillos

con broca guia ——— 980600 980300

- HSS de 6,5 mm.

- Espiga hexagonal 9,5 REFERENCIA 6/ HUSILLOS
REFERENCIA _ 6/D DIAMETRO CORONA 980300 | 2| A10 | Para husillos de 32a 210 mm
A2 12]32... 210 mm 980600 |2 A4 | Parahusillos de 14 a 30 mm

Descripcion:

- Husillo especial para aumentar didmetros P o o 3

Utilizar Husillos: AT0OCM, AZ, A2-1 I#_; fﬁg
REFERENCIA __6/D DIAMETRO CORONA ' ¥
A19 7] A partir de 37 g Z

BROCA GUIA REPUESTO - MUELLE

e L)

REFERENCIA 6/ HUSILLOS

A014C |7

A10 - AZQCM A4 - A2 - A10C - AT-1 Largo 80 mm

A7 2

Muelle expulsor

EQUIPOS DE CORONAS K100SP

- Equipos de coronas perforadoras suministrados
en maletines ligeros y resistentes a los golpes

- Con las medidas mds populares para las mds
usuales aplicaciones y con sus correspondientes
husillos y accesorios

REFERENCIA G
K100SP

D CONTENIDO
Corona C16
Corona C20
Corona C25
Corona C32
Corona C40
Corona Ch1

Husillo A10C

Husillo A100C
Muelle A7

NN PR DR R PR Y
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' CATALOGO 2023-2024 CORONAS DE PERFORAR

EXPOSITOR CORONAS

REFERENCIA G
C-100

@D

D CONTENIDO UNIDADES
Corona C20 3
Corona C25
Corona (32
Corona C40
Corona Ch1
Corona Ca0
Corona C6H
Corona C68
Corona C70
Corona C73
Corona C83

Husillo A4QCM

Husillo A100CM

NN (NN N~
o~ o~ (NN o o o

s\\\\w

W

OTRAS CORONAS ESPECIALES:
Diamante, carburo, diente variable, etc.

NOTAS

46



TE DE CABLES

MARCADO
RADI UNICACION
CiRCULOS

ESCA

il
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KIT RADIOCOMUNICADOR MODELO T62 WALKIE TALKIE

NO NECESITA LICENCIA -

KIT 400006

i

Caracteristicas generales:

- Radio PMR 446 de uso sin licencia

- 6-8 km. de alcance (seguir condiciones
ambientales y topograffas)

- 16 canales 121 cddigos

- 20 Tonos de llamada

- Monitor de sala, estancias, etc..

- Funci(m scanner Contenido del pack:

- Vox - vox - 2 Walkie Talkies

- Diseio compacto y duradero - 2 baterias 3,6V NiMH 800 mAh recargables
- Conector cascos

- Pantalla retroiluminada - Cargador dual eq 2 saldas

- Transformador AC
- Clip de cinturdn
- Manual de instrucciones

- Tono fin llamada

- Tono confirmacion (Reger beep)
- Blogueo teclado

- Indicador nivel bateria

- Pantalla retroiluminada

- Roger Beep

- Manos libres

REFERENCIA _ 6/0 CONTENIDO
Cargador

400006 [3| KIT 2 UNIDADES

- Medidas: 5,4x16,5x3,1 cm

KIT RADIOCOMUNICADOR MODELO T82 EXTREME WALKIE TALKIE

NO NECESITA LICENCIA
Caracteristicas generales:

- 16 canales PMR446/121 cddigos

- 8-10 Km de alcance (segun condiciones
ambientales y topograficas)

- Potencia transmision 500 mW

- Funcidn manos libres

KIT 400446

i3

- Linterna LED

- Vox

- Funcion doble bisqueda Contenido del pack:

- Tono de confirmacion (Roger BIP) -7 Walkie Talkies XTR 446

- Pantalla oculta
- Memorizacidn de canales
- Funcion squelch automatico (reduce el ruido
de fondo)
- Autonomia en espera: 16h (con pilas alcalinas) A

- 2 Clips de cinturdn
- 1 Baterfas 3,6V Nimh 800mAh recargables
- 7 Auriculares con micrdfono

-1 Cargador dual red con 2 salidas USB

- 7 Cintas anticaidas

MOTOROLA

- Alerta de bajo nivel de las pilas - 1 Manual de usuario

- Botdn alerta de emergencias - Maletin transporte

- 20 Melodias de llamada tonos

- Conexidn: clavija nica

- Pantalla retro-iluminado

- Alerta por vibracidn

- Cronémetro Cargador

- Alerta de vibracion REFERENCIA  G/D CONTENIDO

- Peso: 197 gr 400446 3] KIT2UNIDADES  Resistencia P54

- Medides: 5.7x18,1x3.3 cm Qo
REFERENCIA REFERENCIA REFERENCIA REFERENCIA REFERENCIA REFERENCIA REFERENCIA
405903 405906 404003 405902 400205 400206 408003
Bateria Ni/mh 4,8V Bateria Ni/mh 3,6V Transformador (repuesto Auricular con
600 mAh para 800 mAh para CargaT[l%rdual Carga%%rdual para cargador d[uaf ] ga[%adolrjgéJAL Tez-T8? micrdfono para
T6-XTR 446-T60-T8D | T62-T82 para para T60-T80 alldas T60-T62-T80-T82

*
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CORTACIRCULOS 200 - 300 m/m @
Nuevo concepto MAS ESTABLE

VENTAJAS:

- Corte mas uniforme y menos enganchadas por
sus 2 cuchillas

- Mayor rapidez de taladro

- Marcar didmetros comodamente con menos accesorios

- Sin contrapesos, evitando roturas, pérdidas y tiempo

- Didmetro de corte a partir de 40 mm

- Corta hasta:

Madera 25 mm

Escayola 25 mm

Aluminio 1,5 mm

Acero T mm

01501 CUTTER

broca guia widia 6mm Ref. 441020

prisonet i bioca ui broca uia HSS émm Ref. 441019

cuchilla

Ref. 441000 Ref. 441011
prisionero eje tranversal
Ref. 441010

tornillo fijar cuchilla ;
: portacuchillas

carcasa protectora ®
Ref. 441014 - 300 mm

tornillo fijar portacuchillas a eje

Ref. 441022 Efffﬁgg,[sa””” ml 4 tomillo facion portacuchilla
_ cjevertical Ref. 441008
Ref. 441021
, & muelle comprension eje vertical
CORTACIRCULOS ) Ref. 441012
REFERENCIA  G/D MEDIDA b mariposa fijacidn muelle eje vertical
Ref. 441013

440280 [3] 40a300mm




SPRAY MULTIUSOS WD-40
NUEVO SISTEMA DE VALVULA

- Permite rociar con tubo fino y posicionando
la pulverizacion ancha.

- Lubrica

- Protege

- Penetra

- Desbloquea

- Limpio contactos clic y mecanismos

- Evita la corrosion

MADE IN USA

REFERENCIA  GD CONTENIDO
400040 [3]  s00ml

SPRAY LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS

El limpia Contactos WD-40e Specialiste
elimina eficdzmente aceite, grasa,
suciedad, polvo, residuos de soldadura

y condensacidn de equipos eléctricos

ylo electrdnicos, incluyendo materiales
delicados. Su férmula no conduce la
electricidad, es de rapida evaporacion, no
deja residuos y es compatible con todos
los metales, plasticos y gomas. Formula

certificada NSF K2.

- Fuerza Dieléctrica 33,8 KV.
SPECIALIST
LUMPIADOR DE
UmPn

Recomendado para: -ON

(i

Interruptores
W TILY ll |

Circuitos\eléctricos
g - v

o S

REFERENCIA _ G/D CONTENIDO
400240 [3]  400ml




SPRAY PARA TRAZAR Y MARCAR ROZAS -

- Trazado en paredes, suelos y techos P

- Marcador rapido y al instante .

- Especial para instalaciones eléctricas,
telefonicas, etc.

- Capacidad 500ml

- Secado en b minutos

- Viélvula especial 360° para marcar en
cualquier posicién

- Vélvula autolimpiable incorporada

REFERENCIA _6/D COLOR
900002 |3 AZUL
900003 |3 R0JO
900004 |3|  AMARILLO

PODOMETROS - APARATOS DE MEDIR
LIGEROS

- Aparato de medicion para distancias
de pldstico de alta calidad y une
ventaja del peso reducido con la de |
la rueda grande de medicién.

- Medicion hacia delante y hacia |
atras. (Correccion sencilla al sobre- f
pasar la meta). /

- Puesta en cero del contador con una
palanca.

- El estribo de apoyo plegable y el -
freno de fijacion instalado facilitan

el manejo. el transporte.
- La palanca de guia es plegable para
el transporte. Campo de medicion: ~ 99.999,99 m

- En el volumen de suministro esta
incluido una bolsa de transporte.

PROFESIONAL

- Rueda de acero fuerte y estable con

neumatico de goma maciza.

- Medicion hacia delante y hacia

atrés. (Correccion sencilla al
sobrepasar la meta).

Puesta en cero del contador con una
palanca.

El estribo de apoyo plegable y el
freno de fijacion instalado facilitan
el manejo.

La palanca de guia es plegable para

Resolucidn: Tcm.
g de rueda: 318,3mm = 1m perimetro

Altura total: 1090 mm
- Campo de medicién: ~ 99.999,99 m Peso total: 3.9kg.
- Resolucidn: Tcm. Tolerancia: menos de 0,05%
- ¢ de rueda: 318,3mm = 1m perimetro
- Altura total: 990 mm
- Peso total: 3.0kg.

REFERENCIA _ G/D _ PESO
601994 3] 3Kg

%
a

REFERENCIA  G/D__ PESO
601995 [3] 39Kg




GATO BOBINA 5 TN. CON RUEDAS HIDRAULICO

- Garantizado

- Ruedas incluidas .
Fécil retirada del hidrdulico Placa base 60 .45 cm

El gato puede tener alguna Minima alt. Soporte eje 32cm

alteracidn en disefio por mejoria  Méxima alt. Soporte eje 121 cm

de los componentes en el periodo  Altura total gato reposo 110cm
de vigencia del catdlogo N® posiciones soporte 8

Radio maximo bobina 120 cm
Didgmetro maximo bobina 240 cm
Peso 4hkg

*Se pueden intercambiar TN

no guardan mano _ s Y

ey 1 AR\FAES L

* NOTA: PRECIO VENTA '.

: ‘éoa UN\UAD.MA}‘_L{% _____ y .

REFERENCIA /0 DESCRIPCION

970600 [3] CONRUEDAS

GATO BOBINA 5 TN. CON RUEDAS MANUAL CREMALLERA

- Garantizado

" Ruedas incluides
Placa base 50 x 40 cm

El gato puede tener alguna Minima alt. Soporte eje 34cm

alteracion en disefio por mejoria  Maxima alt. Soporte eje 125cm

de Los componentes en el periodo gy total gato reposo 87 cm

de vigencia del catdlogo Radio méximo bobina 120 cm
Diametro maximo bobina 240 cm
Peso b4 Kg

e nnTITI 1 AR\FAES :

1 DTA:PREC\O\IENTA 1

:‘éoaumnm.\w_‘*_‘fﬁ _____ ) :

REFERENCIA /0 DESCRIPCION

970001 [3] CONRUEDAS

52
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EJE BOBINAS ACERO g~
- Se puede utilizar con los gatos E_—_'v'_‘

hidrulicos y manuales

REFERENCIA  G/D MEDIDA PESO
977618 [3] 40x1800mm | 22Kg

SOPORTE RODILLOS ACERO PARA BOBINAS

- Desbobinador construido en acero galvanizado

- Con rodillos regulables de aluminio

- Cojinetes de bolas

- Capacidad:
Bobina de madera:
4003 1.000 mmy 800 Kg de peso
Bobina de acero o plastico rigido:
hasta 1.600 mmy 1.000 Kg de peso

- Muy comodos de transportar en pequefios

vehiculos
- Los puede utilizar un solo operario

* No es aconsejable més didametro en bobinas
de madera si estan deterioradas.

-------

§ _N_n_wi-._v}(eé\u VENTATARIFAES

* POR UNIDAD, NO PAREJA )

-------------- REFERENCIA _ 6/D MEDIDA PESO PESO LJ DE ACOPLE
960000 [3] 970x225x 135 mm | 14Kg/unidad | 2,700 Kg

PATiN ALUMINIO CON RODILLOS ACERO

- Ligeros para bobinas cable

- Estructura de aluminio con rodillos sobre
rodamientos en acero

- Los rodillos movibles con 2 posiciones para
ajustar a las medidas de las bobinas a utilizar

- Muy comodos de transportar poco peso

- Didgmetro méximo bobinas admitidas:
200 700 mm g con un solo patin

- Se puede utilizar un solo patin o dos
patines si la situacion de trabajo
y las medidas
de la bobina lo requiere

- Ancho bobinas méximo:
515 mm Ref. 960100
670 mm Ref. 960200

. oV s REFERENCIA  GD _ PESO PATIN PESO MAX. MEDIDAS
{ NQTA-_PREC\ ]
¢ poRuN\DAD.w y 960100 |3 8 Kg 200 Kg 700 x 560 x 90

------------- 960200 [3| 11Kg 250Kg  |700x710%90
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RODILLO PARA TENDIDO CABLES RECTO
Utilizacion en tendido recto de cables
- Con rodamiento interior que favorece [

el deslizamiento “
- Estructura acero glavanizado E:

REFERENCIA /0 MEDIDA MEDIDA RODILLO MATERIAL
202410 |3| 3750Kg 180x125x75 | ALUMINIO
202411 |3| 3500Kg 190 x 110 x 80 ACERD

ALUMINIO

RODILLO ACERO PARA TENDIDO CABLES ESQUINAS
Utilizacion en esquinas de arquetas

- Rodillos protectores entrada cables
- Rodillos de acero con cojinetes
- Estructuras acero galvanizado

202701

REFERENCIA _G/D  MEDIDA MEDIDA RODILLO MATERIAL
202700 |3| 14300Kg | 200x125x100 ACERO
202701 3| 5900Kg 128 x 110 x 80 ACERO

RODILLO PARA TENDIDO CABLES (3 RODILLOS

Utilizacion en entrada-salida cables
de arqueta

- Para requerimientos de grandes angulos £
en la entrada cables

- Rodillo acero con cojinetes

- Extructura robusta acero galvanizado

REFERENCIA G/ MEDIDA MEDIDA RODILLO MATERIAL
202750 |3| 8950Kg 180x125x75 | ALUMINIO
202751 3| 8,800Kg 190 x 110 x 80 ACERO

RODILLO PARA TENDIDO CABLES (ACOPLABLES)

Utilizacion en esquinas y ?iros i p
por la posibilidad de unir los
rodillos entre si

- Para cables de hasta 100 mm didmetro
- Rodillos acero con cojinete que favorecen
el deslizamiento de las cargas elevadas
- Pueden ensamblarse en ndmero suficiente
para componer una cadena
- Estructura robusta acero galvanizado
- Clavo fijacion rodillos al terreno (incluido) ~ RereReNclA G/ MEDIDA MEDIDA RODILLO MATERIAL
202620 |3| 12,800 Kg 180x125x 75 ALUMINIO
202621 3| 10,500 Kg 190 x 110 x 80 ACEROD

ALUMINIO

ACERO




ri

RODILLO ACERO PARA TENDIDO CABLES

- Estructura acero galvanizado

- Rodillo de acero con cojinetes
de deslizamiento

- Medidas externas: 330x290x180

- Peso: 4,7 kg

REFERENCIA

6/D

MEDIDA

200500 [3| 185x110x75

RODILLOS PARA ENTRADA DE TUBOS

- Rodillos necesarios para introducir
con facilidad los cables por los tubos
de canalizacion subterranea

REFERENCIA 6D @TUB0 PESO
206090 [3| 90 | b
206110 |3 110 | 6
206125 |3] 125 | 67
206160 3| 160 | 7.6
206200 [3| 200 | 9

POLEA DE TENDIDO

- Polea para conductor forrado

- Polea nylon alta densidad

- Rodamiento bola

REFERENCIA G0 EXTERIOR INTERIOR  GARGANTA  CARGATRABAJO  PESO

570150 |3 150mmg | 80mmg | 48mmp |

200 Kg

| 25Kg

POLEA DE TENDIDO 240

- Polea para cables trenzados de B.T.
- Polea nylon alta densidad
- Rodamiento bola

REFERENCIA  GD  EXTERIOR INTERIOR

GARGANTA

CARGA TRABAJO

PESO

570240 [3]260mmg | 140mmg | 70mmyp |

500 Kg

| 4kg

RANAS TIRACABLES

Cables desnudos de aluminio,
aluminio-acero y cobre

- Contorno mandibular redondo e ideal
para cables desnudos por su mayor

superficie de contacto REFERENCIA

6/0

MEDIDAS

702535

25 - 35 mm?

705070

50 - 70 mm?

705015

50 - 150 mm2

701540

3
3
3
3

150 - 300 mm2




- Para tirar de cables subterraneos

- Nuestros tiracables tractores estan
fabricados de malla de hilo Bowden
fino y galvanizado con una resistencia

MALLAS TIRACABLES SUBTERRANEOS

la ruptura de 1570 N/mm REFERENCIA _ G/D I CABLE PESO LARGO ROTURA
a la ruptura de 1570 N/ 671520 ]3] 15-20 | 0,3 Ko T 600 mm | 1000 kg EJEMPLO VARIOS CABLES
---------------- 672025 (3| 20-25 | 0.4Kg | 600 mm | 1650 Kg

iy ARIOS
.m "ARAE&J&D‘\)HE‘R“ 672545 |3 25-45 | 0.5Kg | 700 mm | 4200 Kg

ABLé(?NT\lNTOPARA SACARL 674560 |3] 45-40 | 0,6Kg | 800 mm | 5100 Kg

humecm\m __________ ; 676080 |3 60-80 | 1.0Kg | 800 mm | 5300 Kg

---------- 678010 8180-100 H Kg 1000 mm| 6000 Kg MALLA 672545

NUDOS TIRACABLES GIRATORIOS AEREQS Y SUBTERRANEOS

- Acero galvanizado de alta resistencia para evitar - Acero galvanizado de alta resistencia para evitar torsiones del cable
torsiones del cable - Eje rigido sobre rodamiento de bolas

ST

AEREQS SUBTERRANEOS
REFERENCIA _G/0 @ EXTERIOR LARGO mm 0 CABLE CARGA ROTURA REFERENCIA /0 @ EXTERIOR LARGO mm I CABLE CARGA ROTURA
693212 |3 3 15 | 10 6.000 683212 |3| 32 120 | 15 8.000
694519 3| 45 195 15 12.000 684517 [3| 45 170 19 18.000
TENSOR TIRVIT Medidas de cables LA:
- Tensores de alambres y cables LTAIP;U g‘]m; 07TT2L
-Fuerza:  F2=400 Kg : :
F3 =600 Kg LAB6 | 546 | 945
F4 =800 Kg LAT10 | 1162 | 14,00 Y
LAT80 | 1816 | 175
REFERENCIA G/ QCABLE  PESO €
F2 3] 2-8mm | 40Kg
F3 3| 7-15mm | 52Kg
F& 3114-20mm| 6,2 Kg

PRECORTIR TENSOR RED TRENZADA

- Regulacion y amarre conductores de red trenzada,
lineas aéreas. BT

- Mordaza amarre de aluminio con protectores goma
para no dafiar el conductor en el tiro.

- Carga trabajo: 400 kg

- Largo total 760mm

- Peso 8 kg

- Didmetro méximo 39  mm

REFERENCIA _ G/D DIAMETRO
651000 3] 39 mm MAXIMO

.
3
;



RAMPAS DE ALUMINIO

Muy practica para cargar y descargar

- Fabricadas en aluminio alta calidad
- Muy resistentes

- Ligeras y manejables

ey M

{ -.ELPREC\ODETAR\

1 ""%“{\u\\mm.“ P“F_J?Eci e

Nee REFERENCIA G0 RAMPA  LARGO _ ANCHOVIA CARGAKG. CONCENTRADA _ PESO
340020 [3| FIJA | 200cm | 20cm 480 Kg b.2b
340021 |3 |PLEGABLE| 200 cm | 20 cm 400 Kg 8,00

CARRETILLA TRANSPORTE ALUMINIO PLEGABLE

CAPACIDAD DE CARGA 55 KG.

- Perfecta por su poco peso
- Reducido tamafio

- Totalmente plegable

- Asa telescdpica

Ruedas de 13cm. r I_ :& E
so iR

REFERENCIA  GD  BASE MEDIDAS PLEGADA MEDIDA ABIERTA PESO
340030 3] 27x39 | 64x39x6 | 110x39x42 | 3.20Kg

ESCALERA ALUMINIO CON PORTAHERRAMIENTAS

- Plataforma base 28 x 26 cm

- Distancia entre peldafios 22 cm.

- 2 cintas seguridad antiapertura

- Barandilla guarda cuerpo 60 cm

- Bisagra ergondmica

- Peldafio plano antideslizante 8 cm.

- Tacos de PVC ergondmicos antideslizantes

d® =8

REFERENCIA _ GD _ PELDANOS PLEGADA _ALTURA PLATAFORMA  ALTURA TRABAJO PESO
% ﬂ q ! \. .
340117 |3 7 227 1,50 3,30 8,20

foto 6 peldaiios
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CATALOGO 2023-2024

ESCALERA PLEGABLE MULTIUSOS ALUMINIO-ACERO
TELESCOPICA EXTENSIBLE

Esta escalera telescopica ha sido disenada especialmente para el uso diario, por su
gran versatilidad, ligereza y resistencia. Para su fabricacidn se utilizan aleaciones
de alta fiabiliad.

- Peldanos antideslizantes

- Tratamiento epoxi-poliéster
- Pasador de posicidn

- Perfil interno 50x25 mm

- Perfil externo b6x25 mm

- Ancho base 54 cm.

2®

REFERENCIA  GD PFLDANOS POR LADO PLEGADA EXTENDIDA MAX. EXTENDIDA PARED  ANCHO AL PIE
<4

AR | A

b+l 112 1,90 390 b4

PESO

345000 |3

ESCALERA PLEGABLE PROFESIONAL DE ALUMINIO
TELESCOPICA EXTENSIBLE

Todo aluminio
Extra robusta

Escalera telescdpica de aluminio nervado con base
ancha. Es ligera y fuerte como todas nuestras escaleras
profesionales y practica como las escaleras para el
bricolaje.

La bandeja superior de nylon mide 31x26 cm

- Perfil largueros 64x30 mm

- Travesaiios estriados antideslizantes 27x27 mm

- Distancia entre los travesafios: 28 cm

- Tacos de pvc

- Embalaje de pléstico termoretréctil con foto de
presentacion

Estabilizadores en escaleras 340055-340066 (consultar)

®EQe=

o

* con estabilizadora

REFERENCIA 6D _PELDAROS POR LADO PLEGADA EXTENDIDA MAX. EXTENDIDA PARED ANCHO AL PIE PESO
* 3400443 b+l 1,26 1.96 410 63 i

340055 |3 b+b 1,53 2,51 5,22 63 13.2
340066 |3 b+6 181 310 6,35 63 15,00




ESCALERA TIJERA DOBLE PELDANO ANCHO

TODO ALUMINIO

SUBIDA POR DOS LADOS
MUY COMODA, PELDANO ANCHO 8cm.

- Perfil Aluminio 80x25mm

d@E@=

REFERENCIA  GD PELDANOS POR LADO PLEGADA EXTENDIDA MAX. ANCHO AL PIE

A1 AH a

159x18 1,40 51 8,00
203x18 1.86 56 10,80

340006
340008

(%
o~

(%)
==}

ESCALERA PLEGABLE EXTENSIBLE FIBRA - ALUMINIO
TELESCOPICA - PROFESIONAL

UNICA EN EL MERCADO DE FIBRA
Y ALUMINIO MULTIPOSICION

- Su ancha base proporcina estabilidad lateral previniendo accidentes.
- Ruedas en base para facilitar su transporte.
- Muy ligera y robusta.

- Peso maximo 150 Kg.

- Peldafios anchos 35/45

REFERENCIA _ GD _PELDANOS POR LADO PLEGADA EXTENDIDA MAXIMO __ EXTENDIDA PARED ANCHO AL PIE PESO

AT A/ H a

340016 |3 b+h 1.29m 2,00m 415m 74 18




ESCALERA FIBRA DE VIDRIO PLEGABLE
TODA DE FIBRA - 6 PELDANOS

- Total aislamiento

- Peldafios rojos seguridad

- Travesafio horizontal

- Cuerpo de 60x22

- Peldafios de 30 mm antideslizante
- UNE 50 5278-61478

-
2

|

-

Foto de 5 peldaiios

J
REFERENCIA _ GD PELDANOS POR LADO _ EXTENDIDA PARED  EXTENDIDA MAX. ANCHO AL PIE ALTURA MAX. PESO
340106 |3 b 3,42 1,74 36 424 11,00
ANDAMIO DE ALUMINIO PARA INSTALACIONES MODULO A+B
Comodidad en el trabajo VODELO BASE A
Modelo Base A ODELOBAS

- Construido en aluminio 42 mm didmetro
- Altura de trabajo ideal 3 m

- Altura suelo a plataforma 0,96 m

- Altura total 1,96 ancho 0,80

- Medida plataforma 1,40 x 0,60 m

- Fcil de transportar 36 kg

- Facil desmontaje

- Plataforma con piso antideslizante

- Ruedas con bloqueo 125 mm

- Espacio reducido en el transporte

- Posicionamientos entre peldafio 30 cm
- Peso maximo soportado 200 kg/m?

puertas
Medida Madulo

Mddulo A+B

196m i
Andamio: altura

peso 72 kg

REFERENCIA _ GD

Pasa por debajo de

T L

Base-+Prolongador A+B

Medida plataforma 140x0,60m
Plataforma de trabajo:

Altura de trabajo 4,50m

Altura plataforma 2,45 m

ancho piso 0,60x1,40 cm

total 3,45m

+ 2 diagonales y 1 horizontal de
rapido montaje + estabilizadores

MEDIDAS EMBALADA

823000 |3

BASEA

824000 |3

@@=

BASE A+B
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ARNES ANTICAIDAS 2 PUNTOS DE ANCLAJE

Arnés profesional con anclaje dorsal y esternal.
Regulable en hombros y muslos. Ajuste pec-
toral. Cincha subglitea. Cinta de extensidn en
enganche dorsal para facilitar anclaje y permitir
mayor libertad de movimientos. Mosquetones
de rosca.

Fabricado con cinchas de 45 mm. Incluye bolsa
porta-arnés.

| * : _. F
KIT J
e " /
M__a Peso: 1 kg
Material: Poliéster
@ Norma en 361 CE '
801700 Suministro: 1
- Arnés ]
) - Cuerda 1,5 m Ref. 804200 "
‘ - 2 mosquetones rosca. Ref. 801700 X
[prEman g - 1 Bolsa B-10 i
‘ REFERENCIA G/ DESCRIPCIGN i
B-10 510020 [3] Anticaidas + KIT =
ARNES ANTICAIDAS CON CINTURON POSICIONAMIENTO 2 PUNTOS DE ANCLAJE
Arnés profesional con anclaje dorsal, '
anclaje esternal con cinturdn de anclaje de M7 PN
posicionamiento. Arnés regulable en hombros JE R
y muslos. Ajuste pectoral. Cincha subglitea. i S | ;
Cinta de extension en enganche dorsal que ! R
facilita la conexion y permite gran libertad de ¢ :
movimientos. Fabricado con cinchas de 45 mm. 4 |F g |
KIT ALY s
e Dol e
i 804200 1
62
D

Peso: 1.6 kg
801700 Material: Poliéster

——— Norma en 361y 358 CE
Q 803000
R Suministro:

@ @ - Arnés
- Cuerda 1,5 m Ref. 804200

510055 - Cuerda regulable 1,6-2,00 m Ref. 803000
- 2 mosquetones rosca. Ref. 801700

- 2 mosquetones automaticos. Ref. 510055
- 1 Bolsa B-10

REFERENCIA _ G/D DESCRIPCION
510031 |3 ] Amés + cinturdn + KIT
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ARNES ANTICAIDAS DIELECTRICO 3 PUNTOS (NO METAL) CON CINTURON DE POSICIONAMIENTO
Para trabajos con riesgo eléctrico

- 1 punto anclaje dorsal con anilla D no
conductiva

- 1 punto esternal con 2 puntos encaje textil
+ cinturdn posicionamiento con 2 anillas D,
cinta pectoral, cinta eldstica de hombros,
cinta pélvica

- Anillas y hebillas de ajuste metalicas no
conductivas recubiertas de plastico especial

- Se suministra en bolsa de nylon B10

Normas: EN 361 - EN 358

—
REFERENCIA  6/0  DESCRIPCION
510008 |3] Amés + cinturd

Absorbedor dieléctrico con gancho. Pagina 67 ref. 510016
*NO INCLUIDO en arnés

CINTURGN SEGURIDAD POSICIONAMIENTO

T KIT 510009
Nombre: Cinturdn posicionamiento [ —
Descripcién: Cinturdn de posicionamiento 403000
o v P L s
maximo confort con anillas tipo D N i

en laterales. Regulable y de muy

facil colocacion. Con anillas porta-
herramientas. Disefio ergondmico.
Indicado para la construccion, montajes
eléctricos... y en general para todo
trabajo que requiera limitar (a distancia
de aproximacion al vacio. Nunca debe
utilizarse como equipo anticaida.

Norma en 358, 354, 362 CE KIT 510010
[y
=)
510015 0168
REFERENCIA  G/D DESCRIPCION LARGO
510015 |3 Solo cinturdn 16alm

Cinturdn con cuerda regulable 1627m
2 mosquetones automaticos |

Cinturdn con cinta regulable
27 mosquetones automaticos lealm

510009

(%)

Incluye bolsa B10
510010

o




ABSORBEDOR CON CUERDA SEMI-ESTATICA

Cuerda de 12m semi-estdtica con absorbe- =
dor de 1,50m longitud total cuerda 1,20m 1
Absorbedor 340mm Fijacién por mosquetones

(no incluidos). REFERENCIA G/ DESCRIPCION

Norma: EN 355 CE 510361 \3\ Cuerda + absorberdor 1,50 m ———

ABSORBEDOR CON CUERDA'Y GANCHO

Cuerda semi-estdtica de 12 mm semiestatica,
con gancho de 50 mm y mosquetdn de acero. 3
Longitud de absorbedor 34 cm, longitud cuerda Y
95 cm. Longitud total 152 cm. #
REFERENCIA _ G/D MEDIDAS i
Normas: EN 362y EN 355 CE 804300 13 lsim R SR
ABSORBEDOR DIELECTRICO CON GANCHO 55mm (NO METAL)
Para trabajos con riesgo eléctrico h
- Doble cinta bifurcada de 30 mm ancho, incluye 1 gancho
dieléctrico
automético de 55 mm de apertura
D

- La resistencia minima dieléctrica del gancho es de 14 Kv
ABSORBEDOR CON CUERDA 2 GANCHOS

- Longitud total 150 m. REFERENCIA _ 6/D MEDIDA
Normas: EN 355 510016 [3]  150m
- Cuerda semi-estdtica de 12 mm g.
- Longitud total 1,80m semiestatica

- Mosquetdn acero cierre rosca
-+ 7 ganchos de 50 mm abertura REFERENCIA 6/ MEDIDAS

Norma: en 355 - 362 CE 800259 [3]  180m

CUERDA CON GUARDACABOS 5:;

Con anillas guardacabos en los extremos para
fijacién con mosquetones al cinturén. Cuerda  REFERENCIA 6D MEDIDA
de 12 mm semi-estética. 510170

Norma: en 354 CE 804200

(%)

10m
15m

w

CUERDA REGULABLE CON GUARDACABOS

Con anillas guardacabos en Los extremos para T R
fijacion con mosquetones al cinturdn. Cuerda ¥ o N
de 12 mm semi-estética. REFERENCIA _6/0 MEDIDA i e

Norma: EN 358 CE 803000 [3] 16a200m

o
R Ny S —

CUERDA POSICIONAMIENTO REGULABLE P

Vg g t&}\
Cuerda semi-estatica de posicionamiento g
12 mm g regulable. Valida exclusivamente "\\\ - ~ et Ry
para conectar a cinturdn de posicionamiento m }
S

con guardacabo de conexion més mosqueton - s
automatico y mosquetdn rosca. ; @‘M

N - en 358-362 CE REFERENCIA _ G/D MEDIDA -~
orma: en 510172 3] 200m




DISPOSITIVO ANTICAIDAS DESLIZANTE

- Para cuerda de 14.a 16 mm
- Sistema de apertura simple sobre la

cuerda y sistema automatico de seguridad : pmare
- Suministro con mosquetdn rosca -
Norma en 353-2 CE .

* Cuerda con mosquetdn NO INCLUIDAS

REFERENCIA _ G/D MEDIDA
510035 |3| Cuerdaléalb

CUERDA POLIAMIDA 14MM C.MOSQUETON

- Cuerda semi-estdtica con guardacabo en
punta de un extremo

- Con indicador desgaste

- Se suministra con mosquetdn de rosca

REFERENCIA 6D MEDIDA
511410 |3 10m
511420 |3 0m
511430 |3 30m

ANTICAIDAS RETRACTIL CON ENROLLADOR

Anticaidas retrctil automatico con sistema de frenado
por inercia, absorbedor de energia integrado y carcada
protectora con material antigolpes. La cincha se
mantiene en tension constante y sigue al usuario en su
desplazamiento. Incluye dos mosquetones
Peso: 1,40 kg

Material: Cinta de poliéster

REFERENCIA _ G/D MEDIDA
Norma en 360 CE 510036 ‘ 3 ‘ 250m
MOSQUETON ACERO ROSCA
- Resistencia 23 Kn
- Apertura 18 mm
- Peso 174 grs. REFERENCIA _G/0 PESO
Norma: EN 362 CE 801700 [3]  174gs.

MOSQUETON ACERO AUTOMATICO

- Resistencia 23 Kn
- Apertura 18 mm

- Peso 200 grs.

- Solo con un 1/4 de giro mano REFERENCIA 6/ PESO
Norma: EN 362 CE 510055 (3]  200gs.
CINTA CON MOSQUETONES

Recomendado para trabajos poste de hormigdn o
madera donde el roce sea continuo.

- Elemento de amarre regulable (1,20 - 1,80 m de regulacién
- Cinta doble de poliéster de 47 mm de ancho.

- Se suministra con dos mosquetones automaticos ~ REFERENCIA G/ DESCRIPCION LARGO
Normas: EN 358 510168 \ 3 \ Cinta + mosquetones \ l.6aZm




CASCO SEGURIDAD ALTURA ABS '

- Casco ABS Tipo montafia
- Cofia Textil
- Ajuste por rotor con babuguejo
- Aislamiento Eléctrico:
1000V. CA-1500V. CC

Norma EN 397-50365 CE

REFERENCIA _ G/D PESO
580301 [3] 318
CASCO SEGURIDAD
Casco de obra de polipropileno de alta
densidad tratado anti UV. Gorro ajustable por
ruleta. Sudadera. Ajustable desde los b3 a los
63 cm de circunferencia de la cabeza.
Aislamiento eléctrico 440V REFERENCIA G0 COLOR
Normas: en 397 CE 100809 Blanco
Barbuguejo Opcional Ref. 102500 100821 Azl
GAFA TRABAJO
Gafas monobloque de policarbonato con
tratamiento antirrayado. Patillas de nylon ajus-
tables e inclinables. Protecciones laterales.
Peso: 35 g. =)
Norma: EN 166 1F - EN 170 UV2C-1-2 CE /’:’
66
D

w

[S€)

REFERENCIA _ G/D COLOR
300900 [3]  Bicolor

GAFA PRO SEGURIDAD - PANORAMICA 180°
RESISTENTE ABRASION

- Cinta ajustable
- Permite su utilizacién
con sus gafas graduadas
- Lentes de PC
- Antiempaniado Gptica clase 1

- No lavar con disolventes REFERENCIA _6/0 COLOR
EN 166 610030 [3]  Bicolor

GUANTES DE TRABAJO FLOR VACUNO

- Ajuste eldstico
- Muy resistentes
- Ajustable eldstico al dorso 3122

Recomendada por manutencion REFERENCIA_G/D_COLOR _ TALLA
y trabajos generales 50189 3| Gris 9
501810 |3| Gris 10




Y AR A e

GUANTES NYLON NITRILO
- Impermeables 2000 en zona recubiertas,
- Buen agarre en seco

color: negro-gris
-Talla 9-10

REFERENCIA _6/0  COLOR _ TALLA
50239 | 3] Gris Negro| 9
502310 | 3| Gris Negro | 10

GUANTES SEGURIDAD DE FIBRA ANTI-CORTE

@ POLIURETANO n
i
REFERENCIA _6/0  COLOR  TALLA
50259 3| Gris | 9
502510 [3| Gris | 10
RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO
- Resistente antiabrasidn y corte
* Para trabajos con metales, cristales,
talleres, chapas, etc... 4442
ENIS0: 13997 - EN 388:16 REFERENCIA 6/ COLOR TALLA
502809 | 3] Gris Negro 9
502810 | 3| Gris Negro 10

ZAPATO ELECTRIC ELECTRICISTA SB EP

Forro: transpirable, antibacteriano absorbente. Plantilla: tejido EVA, anatémica,
perforada. Suela: PU doble densidad con alta resistencia eléctrica. Puntera: no
metdlica. Plantilla: antiperforacion con alta resistencia eléctrica.

18.000V durante 1 minuto. Corriente de Fuga: 0,25mA. Resistencia 2.000 Mohm.

Norma: EN IS0 20345 REFERENCIA 6/ MEDIDAS
NO METAL 6175 3] 347

SRC. 100%

LAPATO SUEZ S1P

Piel engamuzada y tejido transpirable. Forro: Tejido transpirante, absorbente,
antiabrasion. Plantilla: AIR EVA anatémica, antiperforacion no metdlica. Puntera: no
metalica. Composite. Suela: PU doble densidad, antideslizante. Color: negro, gris
Norma: 20345 CE REFERENCIA /D MEDIDAS

SRc.mn"/ﬂN()METAL 6148 3] 3Bakb

i

BOTA EGEO S1P

Piel engamuzada y tejido transpirable. Forro: Tejido transpirante, absorbente,
antiabrasion. Plantilla: AIR EVA anatémica, antiperforacion no metalica. Puntera: no
metdlica. Composite. Suela: PU doble densidad, antideslizante. Color: negro, gris

Norma: 20345 CE

REFERENCIA  G/D  MEDIDAS
SRc.m%NnMETAL 6048 3] 386




ZAPATO F70 S3

Piel bifalo grabada hidrofugada, confortable y flexible, horma ancha. Forro interior:
sintético con absorcidn del sudor. Puntera: no metalica. Plantilla: no metdlica
antiperforacidn y absorcidn de sudor. Suela: poliuretano doble densidad.

Norma: 20345 CE

Fay

REFERENCIA  G/D_ MEDIDAS
SRC.NG“/ONOMETM 6157 3] 3Bakb

wicgah
BOTAF71 S3
Piel bifalo grabada hidrofugada, confortable y flexible, horma ancha. Forro interior:
sintético con absorcidn del sudor. Puntera: no metalica. Plantilla: no metalica
antiperforacidn y absorcidn de sudor. Suela: poliuretano doble densidad.
Norma: 20345 CE
L REFERENCIA  6/D  MEDIDAS
SRC. 100% NO ME 6054 3] 38a4
ZAPATO MONTI 3 (* SCR: et o etraieno
FLEXIBILIDAD TOTAL
Tejido: innovados resistente a la abrasidn, hidréfugo y transpirable. Plantilla:
anatomica, antiestatica. Absorbe el sudor y deja el pie seco. Suela: poliuretano.
Puntera: aluminio. Plantilla: antiperforacin, no metélica.
REFERENCIA /0 MEDIDAS
6169  [3] 35448
BOTA SPINNING 3 (% SCR: et o deszamienn |
FLEXIBILIDAD TOTAL
Tejido: innovados resistente a la abrasién, hidréfugo y transpirable. Plantilla:
anatémica, antiestética. Absorbe el sudor y deja el pie seco. Suela: poliuretano.
Puntera: aluminio. Plantilla: antiperforacidn, no metélica.
REFERENCIA /0 MEDIDAS
6065 3] 3548
ZAPATO OWENS S1P * SCR: resistente al destzamient

FLEXIBILIDAD TOTAL

Piel engamuzada y tejido transpirable. Forro: transpirable, absorbente,
antiabrasion. Plantilla: anatomica en poliuretano perfumado, absorbe el sudor
deja pie seco. Puntera: aluminio 200J. Suela: PV/TPU. Plantilla: antiperforacion
no metalica APT cero perforacion.

Norma: 20345 CE REFERENCIA _ G/D _ MEDIDAS
6163 3] May

LAPATO PETRI S1P 5:* SCR: resistente al deslizamiento::

FLEXIBILIDAD TOTAL

Piel engamuzada y tejido transpirable. Forro: transpirable, absorbente,
antiabrasion. Plantilla: anatomica en poliuretano perfumado, absorbe
el sudor deja pie seco. Puntera: aluminio 200J. Suela: PV/TPU.
Plantilla: antiperforacion no metalica APT cero perforacidn.

Norma: 20345 CE

REFERENCIA  G/D  MEDIDAS
6165  [3] 39247
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' CATALOGO 2023-2024 GUIAS PASACABLES

pBasaciabig TIPOS DE MATERIALES Y RESISTENCIA DE INTRODUCCION

GUIA MACIZO NYLON MONOFILAMENTO 3-4 mm
71 - . "

7103 Es la poliamida de calidad mas utilizada W
73 con buena penetracién, su comportamiento
74 puede variar por temperatura ambiente

CORDON ACERO :
B RECUBIERTO NYLON — e 4 MM
Por su composicidn y comportamiento en todas las

76 STAR temperaturas, Le permite tener mayor introduccion /\/\/
y flexibilidad en curvas.
Es de las mas solicitadas por el instalador.

CORDON ACERO REFORZADO -
RECUBIERTO NYLON = 4 mm

El corddn de acero reforzado le da mas rigidez
79 PLUS consiguiendo mayor facilidad de introduccidn, M

donde se requiere fuerza de empuje

GUIA POLIESTER HELICOIDAL TRENZADO [t 5,2 mm

7507 Su composicién en trenzado le hace mas flexible que

7527 en monofilamento con facilidad de introduccidn y tener ’\/_\_}
menos puntos de rozamiento sobre Los tubos.

GUIA

- 3,0 mm
POLIESTER HELICOIDAL -
GUIA MONOFILAMENTO gg mm

e i

Al ser monofilamento helicoidal y tener mas rigidez que
7506 trenzado, le permite realizar trabajos mas duros y pacos puntos \/\}
de rozamientos. Es de las mas solicitados por el instalador
7526
FLEJE ACERO RECUBIERTO E——'
S POLIPROPILENO S
Se utiliza principalmente para exterior en tiradas

cortas y medias, muy resistente y robusta. R

Buena penetracién y poca torsidn.

z ~ 3mm

GUIA FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA —"‘“‘““‘*“‘“ 6 mm
POLIPROPILENO 9 mm

11 mm

Es la mas rigida, utilizada en interiores y en exteriores.
Buenisima penetracion, muy poca torsion y por su }
fuerza es necesario poco esfuerzo.
Utilizarla siempre con contenedor. En medidas 6-9-11mm

70
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' CATALOGO 2023-2024

72

Con punta de paso multiacero para facilitar la entrada
de cables.

GUIAS PASACABLES
pasacables uso general
UTILIZACION + FRECUENTE
H para mayor
) facilidad de
Monafilamento de nylon orientable, de resistencia Gptima ‘3 penetracion
en la introduccidn de los cables. H‘I(L]I(Z;ﬁ

REFERENCIA  G/D_ DIAMETRO LONGITUD m.____ EMBALAJE

710005 |4 3 b 20

710010 |4 3 10 30

710015 |4 3 15 30

710020 |4 3 2 JA] =
710025 |4 3 5 10

710030 |4 3 30 10

* Se pueden suministrar por unidad

Color: translicido natural
Traccion max. 110 Kg.

UTILIZACION + FRECUENTE
71 0 3 NYLON 3 mm g e
m para mayor
'l facilidad de
Monofilamento de nylon orientable, de resistencia Gptima g Peretracion
. b UTILIZAR
en la introduccidn de los cables. PROGEL
Con punta de paso multiacero para facilitar la entrada
de cables.
REFERENCIA 6/0 ROSCA _ DIAMETRO  LONGITUD m._ EMBALAJE
710305 | 4| M-45 3 b 0
710310 |4 M-45 3 10 30
710315 |4 M-45 3 15 30
710320 |4 M-45 3 0 2 e el e
710325 | 4| M-45 3 255 10
710330 |4 M-45 3 30 10

* Se pueden suministrar por unidad

Color: translicido natural
Traccion max. 110 Kg.

REFERENCIA _ G/D ROSCA INCLUIDOS EN GUIA DESCRIPCION ACCESORIOS PUNTA INTERCAMBIABLE
760000 |4| M5 sl 0JAL - — |
760001 |4 M-45 Sl PUNTAMUELLE MULTI-ACERD | )
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73

Monofilamento de nylon orientable, de resistencia ptim
en la introduccidn de los cables.

Con punta de paso multiacero para facilitar la entrada
de cables.

NYLON 4 mm ¢

a

REFERENCIA /0 ROSCA  DIAMETRO LONGITUDm. EMBALAJE
730005 |4| M-45 4 b 0
730010 |4| M-45 4 10 3
730015 |4| M-45 4 15 30
730020 | 4| M-45 4 2 JAi
730025 |4| M-45 4 % 10
730030 | 4| M-45 4 30 10
* Se pueden suministrar por unidad
NYLON 4 mm g

Monofilamento de nylon orientable, de resistencia 6ptim
en la introduccidn de los cables.

Con punta de paso multiacero para facilitar a entrada
de cables.

a

GUIAS PASACABLES
uso general

UTILIZACION + FRECUENTE
Tubo ¢ 20-25

para mayor

| facilidad de

= | penetracion
UTILIZAR

PROGEL

Color: translicido natural
Traccion max. 130 Kg.

UTILIZACION + FRECUENTE
Tubo g 20-25
|

para mayor
L] facilidad de
. | penetracion

UTILIZAR

PROGEL

REFERENCIA  G/D  DIAMETRO LONGITUD m. EMBALAJE
740005 | 4 5 2
740010 |4 4 10 30
740015 | 4 15 30
740020 |4 4 20 25 R
740025 |4 4 25 10
740030 | 4 30 10
Color: translicido natural

* Se pueden suministrar por unidad Traccion méx. 130 Kg.
REFERENCIA  G/D ROSCA INCLUIDOS EN GUIA DESCRIPCION ACCESORIOS PUNTA INTERCAMBIABLE
760000 (4| M-S sl 0L - — |
760001 |4| M-45 74 PUNTA MUELLE MULTI-ACERD | )

OPCIONAL PUNTA MUELLE DE TIRO _ _
760002 |4 M-45 | o icLyina ACERO FLEXIBLE Pt
760003 |4| M-45 73 |PUNTA MUELLE DE TIRO MULTI-ACERQ | (e e

73



' CATALOGO 2023-2024 GUIAS PASACABLES

Esmacabé uso general

CORDON ACERO RECUBIERTO
763 DENYLON 4 mm g

Cable calibrado de acero flexible recubierto de nylon para
trabajos extremos.

Con punta tiro multiacero para facilitar la entrada en zonas
complicadas y radios de curvas reducidos.

UTILIZACION + FRECUENTE
Tubo g 20-32

para mayor

facilidad de

! penetracidn
UTILIZAR

PROGEL

Cable calibrado de acero flexible reforzado recubierto de
nylon para trabajos extremos.

Punta tiro acero flexible para facilitar la entrada en zonas
complicadas y radios de curvas reducidos. Similar a la 76
pero mas rigida y con otros metrajes y puntas tiro.
Medidas especiales 8-13-19 m.

REFERENCIA _ 6/0 ROSCA _ DIAMETRO  LONGITUD m._EMBALAJE
760005 |4| M-4)5 b b 20
760010 |4| M-45 4 10 30
760015 |4| M-45 b 15 30
760020 |4 M45 | 4 2 B ==
760025 | 4| M-45 4 25 10
760030 |4| M-45 4 30 10
760040 |4| M-45 b 40 b Color: rojo
760050 4| M-45 4 50 5 e .o (40 K.
* Se pueden suministrar por unidad
CORDON ACERO REFORZADO UTILIZACION + FRECUENTE
Tub 10-20
RECUBIERTO DE NYLON 4 mm g e
para mayor
‘: facilidad de
! penetracion
Puede con todo NUEVOS METRAJES .. UTILZAR

PROGEL

REFERENCIA  G/D  ROSCA DIAMETRO  LONGITUD m.  EMBALAJE h_-“_:

[amiilie—— =
790008 |4| M-45 4 8 30

fren ]

790013 |4| M-45 4 13 30
790019 |4| M-45 4 19 20
* Se pueden suministrar por unidad R Color: verde

Traccion max. 140 Kg.
REFERENCIA  G/D ROSCA INCLUIDOS EN GUIA DESCRIPCION ACCESORIOS PUNTA INTERCAMBIABLE
760000 |4| M-4§ T6y79 0JAL o — |
760001 |4| M-45 79 PUNTA MUELLE DE MULTI-ACERD | Gy

PUNTA MUELLE DE TIRO ACERO = _ I —

790005 |4| M-45 79 FLEVIBLE O .

760003 |4| M-4b 76 PUNTA MUELLE DE TIRO MULTI-ACERD| e

OPCIONAL | PUNTA MUELLE DE TIRO ACERO R
760002 |4 M-45 | yoncLuina FLEXIBLE O
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GUIAS PASACABLES

Esmacabé uso semi-industrial
FLEJE ACERO RECUBIERTO UTILIZACION + FRECUENTE
Tubo g 40-90

DE POLIPROPILENQ 6 mm g

Especial para trabajos subterraneos, paso entre
arquetas y acometidas.

para mayor

facilidad de

! penetracidn
UTILIZAR

PROGEL
Guia para utilizacion industrial y fabricada con fleje plano

recubierto polipropileno, muy resistente y con cabeza de .
cable helicoidal de acero para facilitar la entrada de cables IF
0 mangueras. '

Se suministra con: punta muelle y cabeza rueda, ojal y

mosqueton.
REFERENCIA  G/D  ROSCA DIAMETRO  LONGITUD m.
780020 |4| M-5 b 20
780025 |4| M-5 b 25
780030 |4| M- § 30 T == Color: verde
780040 |4| M-5 6 40 Traccion max. 360 Kg.
780050 |4| M-5 § 50
780060 |4| M-5 b 40
780080 |4| M-5 6 80
780100 |4| M-5 6 100
FLEJE ACERO RECUBIERTO  Vertical ' UTILIZACION + FRECUENTE
DE POLIPROPILENO 6 mm g s

Especial para trabajos subterraneos, paso entre arquetas y
acometidas.

Guia para utilizacion industrial y fabricada con fleje plano recubierto
polipropileno, muy resistente y con cabeza de cable helicoidal de
acero para facilitar la entrada de cables o mangueras.

Se suministra con: punta muelle y cabeza rueda, ojal y mosquetdn.

REFERENCIA G/ ROSCA  DIAMETRO LONGITUD m.

781020 |4 M-b b 2

781025 |4| M-5 b 2 ol )
781030 |4| M-5 ; 30 ~ Color: verde
781040 |4| M5 6 W0 Traccin méx. 360 Kg.
781050 4| M-5 b 50

781060 |4i| M-h b 60 para mayor
781080 |4| M- 6 80 ey facilided de
781010 |4| M- b 100 | penetracién

UTILIZAR

PROGEL
*ACCESORIOS DE REPUESTO EN LA PAGINA 76-87
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GUIAS PASACABLES

uso semi-industrial

FLEJE ACERO RECUBIERTO  Horizontal UTILIZACION « FRECUENTE
DE POLIPROPILENQ 6 mm g T—— i 090
) -— .

Especial para trabajos subterraneos, paso entre
arquetas y acometidas.

Guia para utilizacion industrial y fabricada con fleje plano
recubierto polipropileno, muy resistente y con cabeza de
cable helicoidal de acero para facilitar la entrada de cables
0 mangueras.

Se suministra con: punta muelle y cabeza rueda, oj