Artesaniay Terrazos

OYCAL.

PREFABRICADOS

ARTESANOS

DE LAPIEDRA ARTIFICAL



B-62cm
C-30cm
A* - 125 cm

PUERTA METALICA
54 X 40 cm

180 Kgs.




A-130cm
B-68cm
C-33cm
A* - 135cm

PUERTA METALICA
60 X 60 cm

200 Kgs.




especial B-68cm
C-33cm
A* - 170 cm

PUERTA METALICA

100 X 60 cm
60 X 60 cm

225 Kgs.

Suplemento



A-135cm
A*- 156 cm
B-755cm
B* - 83,5 cm
C-40cm
C*¥-44 cm

PUERTA METALICA
60 X 60 cm

305 Kgs.




A-134cm
B-85cm
C-35cm
A*-135cm

PUERTA METALICA
78 X 70 cm

280 Kgs.




TC3

especial

Suplemento

A -185cm
B-8cm
C-35cm
A* - 190 cm

Vé

PUERTA METALICA
78 X100 cm
78 X70 cm

320 Kgs.



MEDIDAS

PUERTA METALICA
DOS HOJAS
100 X 50 cm




MEDIDAS

PUERTA METALICA
DOBLE CERRADURA
63 X110cm

1030 Kgs.

LR

Interior Hornacina



HORNACINAS
ESPECIALES

Cotizamos sin compromiso
cualquier hornacina a medida

¢



MEDIDAS

PUERTA METALICA
DOBLE CERRADURA
140 x 70 cm




A-185cm
B-104cm
C-50cm

PUERTA METALICA

140 x 90 cm

775 Kgs.




MEDIDAS
A-270cm
B-200cm
C-100cm

PUERTA METALICA
170 x 145 cm

2600 Kgs.




1C9  MEDIDAS

A-134cm

Luz y agua B-85cm
yag C-35cm

A* - 135cm

PUERTAS METALICAS

78 x70 cm
40 X 30 cm

280 Kgs.

B



A-75cm

Agua B-55cm
C-22cm

PUERTAS METALICAS
50x35cm

50 Kgs.



ESPECIFICACIONES
TECNICAS

p
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Ficha Técnica

CARACTERISTICAS:
Son unos mdédulos monoblogues que se construyen en fabrica y estdn
destinados a alojar contadores y demds elementos, accesorios como
relojes y temporizadores.

DIMENSIONES:
Se fabrican con las siguientes dimensiones:
“TCOHP (120cm x 62cmx 30 cm) - TC5HP (155 cm x 98 cm x 98 cm)
“TCTHP (130 cm x 68 cm x 33 cm) -TC6HP (185 cm x 186 cm x 150 cm)
-TC2HP (156 cm x83 cm x 44 cm) -TC7HP (
“TC3HP (134 cm x85cm x 35cm) -TC8HP (270 cm x 200 cm x 100 cm)
“TCH4P (120cm x 135 cm x 30 cm) - TC9HP (134 cm x 85 cm x 35 cm)

185cm x 104 cm x 50 cm)

FABRICACION:

El material empleado es hormigdn HA-30 en color blanco con
Fibra de Polipropileno, con el fin de dar al hormigdn una mayor
resistencia a la formacién de fisuras sin tener que emplear
mallazos metdlicos y poder reducir el espesor de las paredes y
peso total del modulo. sin reducir las capacidades mecdnicas,
también se disminuye la permeabilidad, para garantizar la
estanqueidad de los mddulos, asi como una mayor resistencia a
alimpacto y a la abrasion, como no se emplea mallazo metdlico se
evita el problema de corrosion en ambientes hUmedos.

Caracteristicas Técnicas de las Fibras de Polipropileno
Materia Prima: Polipropileno.
Densidad: 0,91 gramo/mm3
Absorcion de humedad: Nula.
Resistencia a la tensiéon: 300-400 MPa.
Modulo de Elasticidad: 6000-10000 MPa.
Grosor de la Fibra: 4200 dinniers.
Didmetro equivalente: 0,93 mm aprox.
Fluidez: 1,8 a 3,2 gr/min segun método ASYMD-1238.




CASETA DE 1 TRANSFORMADOR

_ Medidas
Modelo Interior Exterior

244
2.30

Toyca-350 3,50 3,66
Toyco-450 4,50 4,66

|, Interior

Relleno despues de
colocacion de coseta J)

. Excavacion 4

Modelo - Excavacion

Toyca-350 4,16 x 2,96 x 0.80
Toyca-450 5,16 x 2,96 x 0,80




CASETA DE 2 TRANSFORMADORES

Medidas

Modelo  Interior Extéﬁc:r
Toyca-550 5,50 5,66
Toyca-650 6,50 6,66
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L Excavacion L.
# g

Modelo - Excavacion

Toyca-550 6,16 x 2,96 x 0,80
Toyca-650 7,16 x 2,96 x 0,80



Distribuidor

Artesaniay Terrazos

OYCA)..

PREFABRICADOS

Poligono Industrial El Frontil, s/n. Ctra: de Priego, 18300 LOJA (Granada)
Tlfno: 958 32 20 69 E-mail: info@toyca.es
www.toyca.es



