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Extremadamente eficiente, extremadamente flexible y extremadamente duradera. La nueva gama Streetlight Flex combina una 
calidad de luz óptima y brillante con un diseño moderno y una instalación sencilla y cómoda, para conseguir unas carreteras y 
unos aparcamientos seguros y bien iluminados.

Streetlight Flex Pequeño Streetlight Flex GrandeStreetlight Flex Mediano

DATOS FOTOMÉTRICOS
	— De 1.650 a 24.450 lm
	— Hasta 155 lm/W de eficiencia
	— 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K
	— Chip LED de OSRAM
	— Bajo flicker

DATOS ELÉCTRICOS
	— 220 - 240 Vac, clase II
	— Driver OSRAM programable
	— Protección contra sobretensiones  
de hasta 10 kV (L/N-GND)

CALIDAD
	— IP66, IK08
	— -40 a +50 °C
	— 100.000 horas L90 @25 °C
	— 5 años de garantía 1

	— Certificación ENEC
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110 W (4 × 4 + 2) 
~16 400 lm

158 W (4 × 6) 
~23 200 lm

13 W (2 × 1) 
~1 700 lm

25 W (2 × 2) 
~3 400 lm

36 W (3 × 2) 
~5 100 lm

58 W (3 × 3) 
~8 250 lm

80 W (3 × 4) 
~11 400 lm

MATERIAL
	— Carcasa de aluminio
	— Color: Aluminio blanco  
(similar a RAL 9006)

	— Cubierta de cristal templado  
y lente de PMMA resistente a 
los rayos UV

1 Consulta las condiciones precisas en www.ledvance.es/garantias

Disposición LED Disposición LED Disposición LED

STREETLIGHT FLEX: UNA GAMA COMPLETA PARA
ILUMINACIÓN DE CARRETERAS Y APARCAMIENTOS



3

200

400

500

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm η = 100 %

C0/C180
C90/C270

2002002002000000

00000000404040400000

00000000505050500000

°00° 5°155 0°3030°

455°45°

60°0°60°

5°75°775°77

°90°0°90°0909990°99

75°°75°°

60°60°

45°45

0°3030 5°115

200

300

400

500

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm η = 100 %

C0/C180
C90/C270

2002002002000000

3003003003000000

4004004004000000

500050005000000

0°0° 15°15 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°9090°

75°75°

60°60°

45°45

30°30 5°5°115

Distribución de la luz RV25ST
	— Para carreteras normales con una anchura típica igual o mayor que la 
altura de la carretera (anchura aproximada de 1 a 1,25 × altura del poste)

	— Para zonas de aparcamiento de forma rectangular delante del poste
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LA DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ ES LA CLAVE

Distribución de la luz RW35ST
	— Para carreteras muy anchas con una anchura superior a la altura del poste
	— Para aparcamientos de forma cuadrada e iluminación de zonas 
delante del poste

ACTUALÍZATE FÁCILMENTE A LA TECNOLOGÍA LED EFICIENTE

Streetlight Flex Vatios Carcasa Lúmenes NAV HCI HQL

  13 W Pequeño   ~1 700         —         —   50 W

  25 W Pequeño   ~3 400   50 W   50 W   70 W

  36 W Pequeño   ~5 100   70 W         — 125 W

  58 W Mediano   ~8 250 100 W 100 W         —

  80 W Mediano ~11 400 150 W 150 W 250 W

 110 W Grande ~16 400 250 W 250 W         —

158 W Grande ~23 200 400 W         — 400 W

26 m
15

 m
 

20 lx

22 m

19
 m

 

20 lx

Ya sea en calles, aparcamientos o zonas urbanas exteriores, la distribución uniforme de la luz es crucial. Disponible con dos ángulos 
de apertura, tres temperaturas de color y siete configuraciones LED, la gama Streetlight Flex ofrece una solución adecuada para una 
amplia variedad de aplicaciones, como carreteras de clase ME, CE y S según la norma (DIN) EN 13201 y zonas de aparcamiento.
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EJEMPLOS DE PLANIFICACIÓN 
DEL ALUMBRADO PÚBLICO

APLICACIÓN TÍPICA:
UN CARRIL EN CADA DIRECCIÓN

En función de estos parámetros:
	— Colocación de la luminaria por un lado
	— 1 m de voladizo de luz
	— Máx. 10° de inclinación de la cabeza de la luminaria
	— Factor de mantenimiento 0,8

APLICACIÓN TÍPICA:
DOS CARRILES EN CADA DIRECCIÓN

Basado en estos parámetros:
	— Luminarias de dos caras, desplazadas
	— 1 m de voladizo de luz
	— Máx. 10° de inclinación
	— Factor de mantenimiento 0,8

CLASE EN13201 EJEMPLO DE GEOMETRÍA DE CARRETERA DISTANCIA DEL POSTE ALCANZADA PRODUCTO

P3 8 m carretera ancha/8 m poste 46 m SL FLEX MD RV25ST P 58W 730 WAL

P4 7.5 m carretera ancha/7.5 m poste 44 m SL FLEX SM RV25ST P 36W 730 WAL

P5 7.5 m carretera ancha/7.5 m poste 45 m SL FLEX SM RV25ST P 25W 730 WAL

C4 9 m carretera ancha/9 m poste 37 m SL FLEX MD RV25ST P 58W 730 WAL

C5 8 m carretera ancha/9 m poste 35 m SL FLEX MD RV25ST P 58W 730 WAL

M4 9 m carretera ancha/10 m poste 42 m SL FLEX LA RV25ST P 110W 730 WAL

M5 9 m carretera ancha/9 m poste 44 m SL FLEX MD RV25ST P 80W 730 WAL

CLASE EN13201 EJEMPLO DE GEOMETRÍA DE CARRETERA DISTANCIA DEL POSTE ALCANZADA PRODUCTO

M3 17 m carretera ancha/10 m poste 43 m SL FLEX LA RV25ST P 110W 730 WAL

M4 17 m carretera ancha/10 m poste 43 m SL FLEX MD RV25ST P 80W 730 WAL
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LA FLEXIBILIDAD PUEDE SER TAN SENCILLA

INSTALACIÓN MUY SENCILLA Y FLEXIBLE

	— Posibilidad de ajustar el ángulo de inclinación  
de +/-15° sin necesidad de abrir la carcasa

2x

	— El adaptador de poste para un diámetro de poste de 60 mm 
se incluye de serie con todas las luminarias Streetlight Flex

	— El diseño flexible permite la instalación de la luminaria con  
entrada lateral o post-top

ACCESORIOS ADICIONALES PARA
MAYOR VERSATILIDAD DE MONTAJE:

ADAPTADOR PARA POSTES DE 76 MM

ADAPTADOR DE REDUCCIÓN PARA MÁSTILES DE BRAZO  
EN VOLADIZO DE 42 MM

(Disponible pedir por separado)

EL CABLEADO NO REQUIERE HERRAMIENTAS 
ES RÁPIDO Y CÓMODO

TAPA

SOPORTE DE 
BLOQUEO

L

E

N

40mm

8-9mm

2/3 x 0.75...2.5mm2

ø8...12mm
L

E

N

40mm

8-9mm

2/3 x 0.75...2.5mm2

ø8...12mm

CAJA DE CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

ADAPTADOR DE POLOS

CLIP DE APERTURA/CIERRE

DRIVER

INTERRUPTOR  
DE SEGURIDAD 
HEMBRA

INTERRUPTOR 
DE SEGURIDAD 
MACHO

JUNTA

CARCASA

Sea cual sea la necesidad, la gama Streetlight Flex está preparada para ello. Por ejemplo, cuando se trata de montar las 
luminarias en una posición de entrada lateral o post-top. También existe la opción de ajustar el ángulo del cabezal de la 
luminaria en +/- 15 °. En cualquier caso, la instalación es siempre extremadamente sencilla.



6

5 años
de

garantia
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Denominación del producto L × W × H [mm] 
∅∅ × H [mm]

SL FLEX MD RV25ST P 58W 727 WAL 25 × 145 70 ≤ 10 % 5 100 496 × 250 × 90

SL FLEX MD RV25ST P 58W 730 WAL 25 × 145 70 ≤ 10 % 5 100 496 × 250 × 90

SL FLEX MD RV25ST P 58W 740 WAL 25 × 145 70 ≤ 10 % 5 100 496 × 250 × 90

SL FLEX MD RV25ST P 80W 727 WAL 25 × 145 70 ≤ 10 % 5 600 496 × 250 × 90

SL FLEX MD RV25ST P 80W 730 WAL 25 × 145  70 ≤ 10 % 5 600 496 × 250 × 90

SL FLEX MD RV25ST P 80W 740 WAL 25 × 145 70 ≤ 10 % 5 600 496 × 250 × 90

Denominación del producto L × W × H [mm] 
∅∅ × H [mm]

SL FLEX MD RW35ST P 80W 727 WAL 35 × 135 70 ≤ 10 % 5 600 496 × 250 × 90

SL FLEX MD RW35ST P 80W 730 WAL 35 × 135 70 ≤ 10 % 5 600 496 × 250 × 90

SL FLEX MD RW35ST P 80W 740 WAL 35 × 135 70 ≤ 10 % 5 600 496 × 250 × 90

Denominación del producto Segmentación EAN 2

SL FLEX MD RV25ST P 58W 727 WAL ¢ 4058075552326 58   7 750 134 2 700 100 000

SL FLEX MD RV25ST P 58W 730 WAL ¢ 4058075552333 58   8 250 142 3 000 100 000

SL FLEX MD RV25ST P 58W 740 WAL ¢ 4058075552340 58   8 500 147 4 000 100 000

SL FLEX MD RV25ST P 80W 727 WAL ¢ 4058075552357 80 10 550 132 2 700 100 000

SL FLEX MD RV25ST P 80W 730 WAL ¢ 4058075552371 80 11 400 143 3 000 100 000

SL FLEX MD RV25ST P 80W 740 WAL ¢ 4058075552395 80 11 650 146 4 000 100 000

Denominación del producto Segmentación EAN 2

SL FLEX MD RW35ST P 80W 727 WAL ¢ 4058075552364 80 10 500 131 2 700 100 000

SL FLEX MD RW35ST P 80W 730 WAL ¢ 4058075552388 80 11 300 141 3 000 100 000

SL FLEX MD RW35ST P 80W 740 WAL ¢ 4058075552401 80 11 500 144 4 000 100 000

STREETLIGHT FLEX MEDIANO RV25ST

STREETLIGHT FLEX MEDIANO RW35ST

STREETLIGHT FLEX

Denominación del producto L × W × H [mm] 
∅∅ × H [mm]

SL FLEX SM RV25ST P 13W 727 WAL 25 × 145  70 ≤ 10 % 4 400 445 × 250 × 90

SL FLEX SM RV25ST P 13W 730 WAL 25 × 145 70 ≤ 10 % 4 400 445 × 250 × 90

SL FLEX SM RV25ST P 13W 740 WAL 25 × 145 70 ≤ 10 % 4 400 445 × 250 × 90

SL FLEX SM RV25ST P 25W 727 WAL 25 × 145 70 ≤ 10 % 4 500 445 × 250 × 90

SL FLEX SM RV25ST P 25W 730 WAL 25 × 145 70 ≤ 10 % 4 500 445 × 250 × 90

SL FLEX SM RV25ST P 25W 740 WAL 25 × 145 70 ≤ 10 % 4 500 445 × 250 × 90

SL FLEX SM RV25ST P 36W 727 WAL 25 × 145  70 ≤ 10 % 4 500 445 × 250 × 90

SL FLEX SM RV25ST P 36W 730 WAL 25 × 145 70 ≤ 10 % 4 500 445 × 250 × 90

SL FLEX SM RV25ST P 36W 740 WAL 25 × 145 70 ≤ 10 % 4 500 445 × 250 × 90

Denominación del producto Segmentación EAN 2

SL FLEX SM RV25ST P 13W 727 WAL ¢ 4058075552234 13 1 650 127 2 700 100 000

SL FLEX SM RV25ST P 13W 730 WAL ¢ 4058075552241 13 1 700 131 3 000 100 000

SL FLEX SM RV25ST P 13W 740 WAL ¢ 4058075552258 13 1 780 137 4 000 100 000

SL FLEX SM RV25ST P 25W 727 WAL ¢ 4058075552265 25 3 270 131 2 700 100 000

SL FLEX SM RV25ST P 25W 730 WAL ¢ 4058075552272 25 3 370 135 3 000 100 000

SL FLEX SM RV25ST P 25W 740 WAL ¢ 4058075552289 25 3 550 141 4 000 100 000

SL FLEX SM RV25ST P 36W 727 WAL ¢ 4058075552296 36 4 850 135 2 700 100 000

SL FLEX SM RV25ST P 36W 730 WAL ¢ 4058075552302 36 4 950 138 3 000 100 000

SL FLEX SM RV25ST P 36W 740 WAL ¢ 4058075552319 36 5 180 144 4 000 100 000

STREETLIGHT FLEX PEQUEÑO RV25ST
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Denominación del producto L × W × H [mm] 
∅∅ × H [mm]

SL FLEX LA RV25ST P 110W 727 WAL 25 × 145 70 ≤ 10 % 7 700 617 × 300 × 90

SL FLEX LA RV25ST P 110W 730 WAL 25 × 145 70 ≤ 10 % 7 700 617 × 300 × 90

SL FLEX LA RV25ST P 110W 740 WAL 25 × 145 70 ≤ 10 % 7 700 617 × 300 × 90

SL FLEX LA RV25ST P 158W 727 WAL 25 × 145 70 ≤ 10 % 7 700 617 × 300 × 90

SL FLEX LA RV25ST P 158W 730 WAL 25 × 145 70 ≤ 10 % 7 700 617 × 300 × 90

SL FLEX LA RV25ST P 158W 740 WAL 25 × 145 70 ≤ 10 % 7 700 617 × 300 × 90

Denominación del producto L × W × H [mm] 
∅∅ × H [mm]

SL FLEX LA RW35ST P 110W 727 WAL 35 × 135 70 ≤ 10 % 7 700 617 × 300 × 90

SL FLEX LA RW35ST P 110W 730 WAL 35 × 135 70 ≤ 10 % 7 700 617 × 300 × 90

SL FLEX LA RW35ST P 110W 740 WAL 35 × 135 70 ≤ 10 % 7 700 617 × 300 × 90

SL FLEX LA RW35ST P 158W 727 WAL 35 × 135 70 ≤ 10 % 7 700 617 × 300 × 90

SL FLEX LA RW35ST P 158W 730 WAL 35 × 135 70 ≤ 10 % 7 700 617 × 300 × 90

SL FLEX LA RW35ST P 158W 740 WAL 35 × 135 70 ≤ 10 % 7 700 617 × 300 × 90

Denominación del producto Segmentación EAN 2

SL FLEX LA RV25ST P 110W 727 WAL ¢ 4058075552418 110 15 250 139 2 700 100 000

SL FLEX LA RV25ST P 110W 730 WAL ¢ 4058075552432 110 16 500 150 3 000 100 000

SL FLEX LA RV25ST P 110W 740 WAL ¢ 4058075552456 110 16 800 153 4 000 100 000

SL FLEX LA RV25ST P 158W 727 WAL ¢ 4058075552470 158 21 150 134 2 700 100 000

SL FLEX LA RV25ST P 158W 730 WAL ¢ 4058075552494 158 23 350 148 3 000 100 000

SL FLEX LA RV25ST P 158W 740 WAL ¢ 4058075552517 158 24 450 155 4 000 100 000

Denominación del producto Segmentación EAN 2

SL FLEX LA RW35ST P 110W 727 WAL ¢ 4058075552425 110 15 200 138 2 700 100 000

SL FLEX LA RW35ST P 110W 730 WAL ¢ 4058075552449 110 16 350 149 3 000 100 000

SL FLEX LA RW35ST P 110W 740 WAL ¢ 4058075552463 110 16 650 151 4 000 100 000

SL FLEX LA RW35ST P 158W 727 WAL ¢ 4058075552487 158 21 000 133 2 700 100 000

SL FLEX LA RW35ST P 158W 730 WAL ¢ 4058075552500 158 23 200 147 3 000 100 000

SL FLEX LA RW35ST P 158W 740 WAL ¢ 4058075552524 158 23 900 151 4 000 100 000

STREETLIGHT FLEX GRANDE RV25ST

STREETLIGHT FLEX GRANDE RW35ST

Denominación del producto EAN L × W × H [mm] 
∅∅ × H [mm]

SL FLEX SPIGOT 76MM WAL 4058075552531 600 191 × 114 × 91 Aluminio Aluminio blanco 4

SL FLEX REDUCTION 60 TO 42MM WAL 4058075552579 330          76 × 122  Aluminio Aluminio blanco 8

1 Consulta las condiciones precisas en www.ledvance.es/garantias | 2 t [h]: L90/B10 @ 25 °C (Ta)

  PERFORMANCE CLASS

ACCESORIOS STREETIGHT FLEX

Accesorios de montaje adicionales para las luminarias STREETLIGHT FLEX
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LEDVANCE.ES

LEDVANCE LIGHTING S.A.U.
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
España
LEDVANCE.ES

Centro de atención al cliente:
marketing.spain@ledvance.com

Teléfono:	 (+34) 91 655 52 00
Fax:	 (+34) 91 677 91 61
	 (+34) 91 656 37 72

SOBRE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales  
en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los principales 
proveedores de iluminación general del mundo para usuarios 
profesionales y consumidores finales. Descendiente de la 
división de iluminación general de OSRAM, LEDVANCE ofrece 
una gran variedad de luminarias LED para un amplio espectro 
de aplicaciones, productos de iluminación inteligente para 
soluciones Smart Home y Smart Building, una de las gamas 
más completas de lámparas LED avanzadas en la industria de  
la iluminación, fuentes de luz tradicionales, así como Sistemas 
de tiras LED y Sistemas de Gestión de la Iluminación.


