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CAMPANAS INDUSTRIALES 
HIGH BAY
ALTA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LUZ

CAMPANA
HIGH BAY
Página 148
HIGH BAY GEN 3

HIGH BAY DALI

PARA UNA ILUMINACIÓN CON ALTOS REQUERIMIENTOS
 — Alta eficacia luminosa
 — Diferentes versiones para alturas de techo de 6m a 14 m
 — Luz con bajo flickering gracias a un equipo de control 
electrónico especial

ACCESORIOS HIGH BAY
Página 150

SOPORTE HIGH BAY

REFLECTOR HIGH BAY

REFRACTOR HIGH BAY

ACCESORIOS PARA UNA CALIDAD DE LUZ ÓPTIMA
 — Reflector de aluminio de alta calidad o refractor de policarbonato 
para

 — montaje sin herramientas con un ángulo de apertura de 65 ° / 90 °
 — Soporte de acero resistente; se puede girar +/- 90

HIGH BAY VALUE
Página 152

CAMPANA HIGH BAY VALUE

SOPORTE PARA CAMPANA  
HIGH BAY VALUE

BUENA LUZ PARA APLICACIONES COTIDIANAS
 — Distribución de la luz muy homogénea gracias  
a la cubierta difusa de vidrio templado.

 — Peso y tamaño optimizados.

ACCESORIOS DE 
HIGH BAY VALUE
Página 154

REFLECTOR HIGH BAY VALUE

SOPORTE HIGH BAY VALUE

ACCESORIOS PARA UNA CALIDAD DE LUZ ÓPTIMA
 — Reflector de aluminio de alta calidad para montaje  
con un ángulo de haz de 80 °

 — Soporte de acero resistente, se puede girar +/- 60 °
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CAMPANA HIGH BAY GEN 3
Campanas High Bay con hasta 140 lm/W y bajo UGR

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO
 — Carcasa robusta de aluminio con cable de 
conexión de 1,5 m, 3 cables de 1,5 mm2, 
cubierta de PC de alta calidad

 — Temperatura ambiente en funcionamiento: 
-30…+50 °C

 — Alta eficacia luminosa: hasta 140 lm/W
 — Incluye soporte de montaje y gancho para 
instalación en superficie o suspendida

 — Tipo de protección: IP65

BENEFICIOS DE PRODUCTO
 — Alta eficacia luminosa
 — Utilizable desde 6 a 14 m de altura
 — Luz de bajo parpadeo gracias a un equipo 
electrónico especial

 — Marcado D para montaje en superficie con 
temperatura superficial limitada

 — 5 años de garantía

ÁREAS DE APLICACIÓN
 — Sustituto para campanas con lámparas 
vapor de mercurio o halogenuros metálicos

 — Almacenes
 — Entradas de logística
 — Industria
 — Techos altos (p. ej. en centros comerciales, 
aeropuertos, edificios comerciales)

 
EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

 — Gancho de montaje incluido
 — Soportes de montaje, reflectores y 
refractores disponibles* por separado.

HB 210 W 4000 K 70DEG IP65

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

* Nota: disponible = disponible como accesorio opcional. Todas las versiones DALI incluyen el soporte de montaje
1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas

Las imágenes que se muestran en el catálogo son solo para fines ilustrativos. Para obtener información sobre el tamaño y el color, consulta la tabla de productos.

1

400

600

800

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm η = 100 %

C0/C180
C90/C270

4004004004000000

6006006006000000

8008008008000000

0°0° 15°15 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°9090°

75°75°

60°60°

45°45

30°30 5°5°115

Versiones on/offVersiones on/off



149

Descripción de producto Segmentación GTIN (EAN) 1 1

HB 93 W 4000 K 70DEG IP65 4058075452374 93 13000 140 4000 80000 50000 70

HB 93 W 4000 K 110DEG IP65 4058075452367 93 13000 140 4000 80000 50000 110

HB 93 W 6500 K 70DEG IP65 4058075452541 93 13000 140 6500 80000 50000 70

HB 93 W 6500 K 110DEG IP65 4058075452510 93 13000 140 6500 80000 50000 110

HB 155 W 4000 K 70DEG IP65 4058075452411 155 22000 140 4000 80000 50000 70

HB 155 W 4000 K 110DEG IP65 4058075452381 155 22000 140 4000 80000 50000 110

HB 155 W 6500 K 110DEG IP65 4058075452572 155 22000 140 6500 80000 50000 110

HB 190 W 4000 K 70DEG IP65 4058075452459 190 27000 140 4000 80000 50000 70

HB 190 W 4000 K 110DEG IP65 4058075452428 190 27000 140 4000 80000 50000 110

HB 190 W 6500 K 70DEG IP65 4058075452589 190 27000 140 6500 80000 50000 70

HB 210 W 4000 K 70DEG IP65 4058075452466 210 30000 140 4000 80000 50000 70

HB 210 W 6500 K 70DEG IP65 4058075452596 210 30000 140 6500 80000 50000 70

Descripción de producto Segmentación GTIN (EAN) 1 1

HB DALI 93 W-4000 K 70DEG IP65 4058075543911 93 13000 140 4000 80000 50000 70 DALI

HB DALI 93 W-4000 K 110DEG IP65 4058075543904 93 13000 141 4000 80000 50000 110 DALI

HB DALI 155 W-4000 K 70DEG IP65 4058075543935 155 22000 142 4000 80000 50000 70 DALI

HB DALI 155 W-4000 K 110DEG IP65 4058075543928 155 22000 143 4000 80000 50000 110 DALI

HB DALI 190 W-4000 K 70DEG IP65 4058075543959 190 27000 144 4000 80000 50000 70 DALI

HB DALI 190 W-4000 K 110DEG IP65 4058075543942 190 27000 145 4000 80000 50000 110 DALI

HB DALI 210 W-4000 K 70DEG IP65 4058075543966 210 30000 146 4000 80000 50000 70 DALI

Descripción de producto L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

HB 93 W 4000 K 70DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 1800 1500 280 x 143

HB 93 W 4000 K 110DEG IP65 ≥80 <29 <5 % IK08 1800 1500 280 x 143

HB 93 W 6500 K 70DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 1800 1500 280 x 143

HB 93 W 6500 K 110DEG IP65 ≥80 <29 <5 % IK08 1800 1500 280 x 143

HB 155 W 4000 K 70DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 2300 1500 321 x 140

HB 155 W 4000 K 110DEG IP65 ≥80 <29 <5 % IK08 2300 1500 321 x 140

HB 155 W 6500 K 110DEG IP65 ≥80 <29 <5 % IK08 2650 1500 321 x 140

HB 190 W 4000 K 70DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 2650 1500 321 x 164

HB 190 W 4000 K 110DEG IP65 ≥80 <29 <5 % IK08 2650 1500 321 x 164

HB 190 W 6500 K 70DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 2650 1500 321 x 164

HB 210 W 4000 K 70DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 2650 1500 321 x 164

HB 210 W 6500 K 70DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 2650 1500 321 x 164

Descripción de producto L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

HB DALI 93 W-4000 K 70DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 2818 280 x 160

HB DALI 93 W-4000 K 110DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 2818 280 x 160

HB DALI 155 W-4000 K 70DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 3568 321 x 163

HB DALI 155 W-4000 K 110DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 3568 321 x 163

HB DALI 190 W-4000 K 70DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 3768 321 x 168

HB DALI 190 W-4000 K 110DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 3768 321 x 168

HB DALI 210 W-4000 K 70DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 3768 321 x 168

HIGH BAY GEN 3

HIGH BAY GEN 3 DALI

Campana High Bay con hasta 140 lm/W y buen UGR

Luminarias High Bay DALI

LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | CAMPANAS HIGH BAY

1 t [h]: L70 a 25 °C (Ta)/ t [h]: L80/B10 a 25 °C (Ta) | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

 SUPERIOR CLASS   PERFORMANCE CLASS   VALUE CLASS
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Descripción de producto GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

HB ALU REFLECTOR 93 W 4058075507043 415 x 208 Aluminum Silver 65 2 1

HB ALU REFLECTOR 155 W - 210 W 4058075507050 499 x 81 Aluminum Silver 65 2 1

HB PC REFRACTOR 93 W 4058075507029 309 x 76 Polycarbonate (PC) - 90 2 2

HB PC REFRACTOR 155 W - 210 W 4058075507036 414 x 138 Polycarbonate (PC) - 90 2 2

HB BRACKET 93 W - 155 W 4058075505285 - x 150 Steel Black - 1 3

HB BRACKET 190 W - 210 W 4058075505308 - x 150 Steel Black - 1 3

LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | CAMPANAS HIGH BAY

ACCESORIOS PARA CAMPANA HIGH BAY
Reflectores, refractores y accesorios de montaje para  
Campanas HIGH BAY DALI

 — Reflector de aluminio de alta calidad
 — Refractor de policarbonato de alta calidad
 — Soporte: acero negro, ángulo de giro 
ajustable +/- 90 °

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

321

1
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CAMPANA HIGH BAY VALUE
Campanas High Bay con hasta 110 lm/W

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO
 — Carcasa de aluminio robusto, negro, 
similar a RAL 9017 con cable de conexión 
de 0,5 m.

 — Temperatura ambiente en funcionamiento: 
-20…50 °C

 — Alta eficacia luminosa: hasta 100 lm/W
 — Tipo de protección: IP65
 — Índice de deslumbramiento: UGR ≤ 25

BENEFICIOS DE PRODUCTO
 — Reemplazo para HQI 250/400W
 — Diseño compacto y atractivo: peso y 
tamaño optimizados, driver integrado

 — Buena solución debido al bajo peso  
(<2,26 kg)

 — Garantía de 3 años

ÁREAS DE APLICACIÓN
 — Sustituto para campanas con lámparas de 
vapor de mercurio o halogenuros metálicos

 — Almacenes
 — Entradas de logística
 — Industria
 — Techos altos (p. ej. en centros comerciales, 
aeropuertos, edificios comerciales, 
vestíbulos)

 
EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

 — Soportes disponibles*

HIGH BAY VALUE 200 W 4000 K 100 DEG 
IP65 BK

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

* Nota: disponible = disponible como accesorio opcional
1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas

Las imágenes que se muestran en el catálogo son solo para fines ilustrativos. Para obtener información sobre el tamaño y el color, consulta la tabla de productos.

1
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1 t [h]: L70 a 25 °C (Ta)/ t [h]: L80/B10 a 25 °C (Ta) | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

 SUPERIOR CLASS   PERFORMANCE CLASS   VALUE CLASS

Descripción de producto Segmentación GTIN (EAN) 1 1

HIGH BAY VALUE 100 W 4000 K 100 DEG IP65 BK 4058075408395 100 10000 100 4000 50000 32000 100

HIGH BAY VALUE 100 W 6500 K 100 DEG IP65 BK 4058075408425 100 10000 100 6500 50000 32000 100

HIGH BAY VALUE 150 W 4000 K 100 DEG IP65 BK 4058075408432 150 16000 106 4000 50000 32000 100

HIGH BAY VALUE 150 W 6500 K 100 DEG IP65 BK 4058075408449 150 16000 106 6500 50000 32000 100

HIGH BAY VALUE 200 W 4000 K 100 DEG IP65 BK 4058075408456 200 20000 100 4000 50000 32000 100

HIGH BAY VALUE 200 W 6500 K 100 DEG IP65 BK 4058075408463 200 20000 100 6500 50000 32000 100

Descripción de producto L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

2

HIGH BAY VALUE 100 W 4000 K 100 DEG IP65 BK >80 IK06 1338 500 230 x 51,4 185,85

HIGH BAY VALUE 100 W 6500 K 100 DEG IP65 BK >80 IK06 1338 500 230 x 51,4 185,85

HIGH BAY VALUE 150 W 4000 K 100 DEG IP65 BK >80 IK06 1772 500 270 x 51,4 212,80

HIGH BAY VALUE 150 W 6500 K 100 DEG IP65 BK >80 IK06 1772 500 270 x 51,4 212,80

HIGH BAY VALUE 200 W 4000 K 100 DEG IP65 BK >80 IK06 2260 500 310 x 51,4 237,75

HIGH BAY VALUE 200 W 6500 K 100 DEG IP65 BK >80 IK06 2260 500 310 x 51,4 239,75
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Descripción de producto GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

HIGH BAY VALUE REFLECTOR 100 W 80 DEG SI 4058075423275 335 x 80 Aluminum Silver 80 2 1

HIGH BAY VALUE REFLECTOR 150 W 80 DEG SI 4058075423282 385 x 82 Aluminum Silver 80 2 1

HIGH BAY VALUE REFLECTOR 200 W 80 DEG SI 4058075423312 425 x 85 Aluminum Silver 80 2 1

HIGH BAY VALUE BRACKET 100 W 4058075423350 148 x 22 x 110 Steel Black - 1 2

HIGH BAY VALUE BRACKET 150 W 4058075423374 186 x 35 x 125 Steel Black - 1 2

HIGH BAY VALUE BRACKET 200 W 4058075423398 229 x 35 x 140 Steel Black - 1 2

LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | CAMPANAS HIGH BAY

ACCESORIOS PARA CAMPANAS HIGH BAY VALUE
Reflectores y accesorios de montaje para Campanas HIGH BAY VALUE

 — Reflector VALUE:  
reflector de aluminio de alta calidad con 
ángulo de apertura de 80º

 — Soporte DALI:  
soporte de acero negro, ángulo de giro 
ajustable +/- 90°

1 Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | 2 Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

1
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