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PROYECTORES
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Luz simétrica
patrón de luz 100° × 100°
Iluminación general para  
exteriores y fachadas

Distribución de la luz 
SYM 100

PROYECTORES: POTENTES Y POLIVALENTES
 
Amplia gama de proyectores para una iluminación altamente 
eficiente y duradera en una amplia gama de aplicaciones.

Página 158

FLOODLIGHT SENSOR Y FLOODLIGHT  
PHOTOCELL SENSOR: INTELIGENTE Y EFICIENTE

Luminarias con sensor de luz y movimiento ajustable  
y proteccón IP65. Así como proyector con sensor de luz  
diurna de fotocélula.

Página 162

FLOODLIGHT COMPACT: VERSÁTIL

Luminarias equipadas con todas las características esenciales 
para una iluminación segura y sin preocupaciones para el 
alumbrado exterior. Página 166

ILUMINACIÓN GENERAL DE EXTERIORES

FLOODLIGHT COMPACT SENSOR: FUNCIONAL

Luminarias para una iluminación exterior optimizada son  
sensor de luz diurna y movimiento. Página 168

LA ILUMINACIÓN ADECUADA PARA UNA AMPLIA VARIEDAD  
DE PROYECTOS DE ILUMINACIÓN DE ÁREAS Y DEPORTES
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ILUMINACIÓN DE ÁREA E INSTALACIONES DEPORTIVASS

FLOODLIGHT MAX: MÁXIMA POTENCIA EN LÚMENES
 
Proyector de alta potencia extremadamente robusto, pero muy modular, con cuatro ángulos 
de apertura y una potencia luminosa de hasta 164.000 lúmenes. Adecuado para sustituir  
luminarias de descarga de alta presión de hasta 2 kW. Página 170

FLOODLIGHT AREA: 
LUZ UNIVERSAL

Proyector altamente  
eficiente y flexible para 
la iluminación universal 
de áreas.

Página 178

Distribución de la luz ASYM 48 × 92

FLOODLIGHT PERFORMANCE: POTENTE Y PRECISO
 
Proyectores altamente duraderos y eficientes, con hasta 140 lm/W. Disponibles en cuatro  
distribuciones luminosas y configuraciones de salida de luz que van de 6.300 a 40.800 lúmenes, 
ideales para sustituir luminarias convencionales y para nuevas instalaciones. Página 174
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Ángulo de apertura asimétrico 48° × 92
Ideal para la iluminación deportiva de áreas  
y campos pequeños.

Resultados de aplicaciones típicas con los 
productos instalados como se muestra.  
El punto gris muestra la posición del mástil.

Distribución de la luz SYM 10 Distribución de la luz SYM 30 Distribución de la luz SYM 60

6000

9000

12000

15000

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm η = 100 %

C0/C180
C90/C270

600060006000600000000000

900090009000900000000000

120001200012000120000000 00

150000150000150000000

0°0° 15°15 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°9090°

75°75°

60°60°

45°45

30°30 5°5°115

800

1200

1600

2400

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm η = 100 %

C0/C180
C90/C270

00000000808080800000

000000001212121220202020

000000001616161660606060

000000002424242440404040

0°0° 15°15 0°3030°

45°45°

6066060°00°66060

75°75°

90°90°9090°

75°75°

60°0°0°60060°00

45°45

30°330 5°5°15

400

600

800

1000

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm η = 100 %

C0/C180
C90/C270

4004004004000000

6006006006000000

8008008008000000

100010001000000000

0°0° 15°15 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°9090°

75°75°

60°60°

45°45

30°30 5°5°115

Simétrico 10
Iluminación de áreas pequeñas con  
requisitos de nivel de luz muy elevados

Simétrica 30 
Iluminación de campos deportivos  
y aplicaciones que requieren altos niveles 
de iluminación

Simétrica de 60º
Iluminación de áreas deportivas  
y aplicaciones con niveles de luz altos  
o medios
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Ángulo de apertura ancho asimétrico 
50° × 110
Iluminación de áreas, aparcamientos  
y espacios deportivos

Distribución de la luz ASYM 50 × 110

Resultados de aplicaciones típicas con los productos instalados como se muestra. El punto gris muestra la posición del mástil.
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Resultados de aplicaciones típicas con los productos instalados como se muestra. El punto gris muestra la posición del mástil.
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Ángulo de apertura ancho asimétrico 
55° × 110
Iluminación de áreas, aparcamientos,  
espacios deportivos y fachadas

Ángulo de apertura extra ancho 
asimétrico 45° × 140 
Iluminación de áreas, aparcamientos y 
carreteras con distancia entre mástiles

Simétrico rotacionalmente de 30º
Iluminación de campos deportivos  
y aplicaciones que requieren altos niveles 
de iluminancia

NUEVO: SIMÉTRICO 60º
Iluminación de áreas deportivas y  
aplicaciones con niveles de luz altos  
o medios

Distribución de la luz SYM 60
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MÁS DETALLES DEL PRODUCTO

FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT

FLOODLIGHT 10 W – 50 W
Proyector con reflector, distribución simétrica de la luz hasta 120 lm/W

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
	— Cubierta esmerilada de cristal templado 
para una iluminación uniforme

	— Ahorro de energía de hasta el 90 % en 
comparación con los proyectores de 
lámparas halógenas

	— Sin relación de potencia luminosa superior 
(ULOR 0 %) cuando se monta con una 
inclinación de 0°

	— Resistencia a los impactos: IK07
	— 5 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
	— Carcasa de aluminio con cristal templado, 
negro o blanco

	— Ángulo de apertura: 100° × 100°
	— Soporte de montaje con ángulo de 30°  
y amplia rotación

	— Conexión mediante cable flexible de 1 m, 
requiere cableado

	— Protección contra sobretensiones:  
hasta 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N)

ÁREAS DE APLICACIÓN
	— Sustitución de proyectores con lámparas 
halógenas

	— Uso en exteriores (IP65)
	— Zonas públicas
	— Fachadas de edificios
	— Zonas de construcción

Las imágenes que aparecen en el catálogo son sólo para fines ilustrativos. Para obtener información sobre el tamaño y el color, consulta la tabla de productos.

1 Consulta las condiciones precisas en www.ledvance.es/garantias
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Descripción de producto L × W × H [mm] 
∅∅ × H [mm]

FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 IK07    400 1 000 122 × 131 × 36

FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 IK07    400 1 000 122 × 131 × 36

FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 IK07    400 1 000 122 × 131 × 36

FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 IK07    400 1 000 122 × 131 × 36

FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 IK07    400 1 000 122 × 131 × 36

FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 IK07    400 1 000 122 × 131 × 36

FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 IK07    520 1 000 144 × 156 × 42

FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 IK07    520 1 000 144 × 156 × 42

FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 IK07    520 1 000 144 × 156 × 42

FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 IK07    520 1 000 144 × 156 × 42

FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 IK07    520 1 000 144 × 156 × 42

FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 IK07    520 1 000 144 × 156 × 42

FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 IK07    700 1 000 177 × 186 × 42

FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 IK07    700 1 000 177 × 186 × 42

FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 IK07    700 1 000 177 × 186 × 42

FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 IK07    700 1 000 177 × 186 × 42

FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 IK07    700 1 000 177 × 186 × 42

FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 IK07    700 1 000 177 × 186 × 42

FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 IK07 1 000 1 000 206 × 218 × 46

FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 IK07 1 000 1 000 206 × 218 × 46

FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 IK07 1 000 1 000 206 × 218 × 46

FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 IK07 1 000 1 000 206 × 218 × 46

FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 IK07 1 000 1 000 206 × 218 × 46

FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 IK07 1 000 1 000 206 × 218 × 46

Descripción de producto Segmentación GTIN (EAN) 2 2

FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK ¢ 4058075420847   80 W HAL 10 1 100 110 3 000 70 000 55 000

FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT ¢ 4058075420861   80 W HAL 10 1 100 110 3 000 70 000 55 000

FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK ¢ 4058075420885   80 W HAL 10 1 200 120 4 000 70 000 55 000

FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT ¢ 4058075420908   80 W HAL 10 1 200 120 4 000 70 000 55 000

FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 BK ¢ 4058075420922   80 W HAL 10 1 200 120 6 500 70 000 55 000

FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 WT ¢ 4058075420946   80 W HAL 10 1 200 120 6 500 70 000 55 000

FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 BK ¢ 4058075420960 160 W HAL 20 2 200 110 3 000 70 000 55 000

FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 WT ¢ 4058075420991 160 W HAL 20 2 200 110 3 000 70 000 55 000

FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 BK ¢ 4058075421011 160 W HAL 20 2 400 120 4 000 70 000 55 000

FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 WT ¢ 4058075421035 160 W HAL 20 2 400 120 4 000 70 000 55 000

FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 BK ¢ 4058075421059 160 W HAL 20 2 400 120 6 500 70 000 55 000

FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 WT ¢ 4058075421073 160 W HAL 20 2 400 120 6 500 70 000 55 000

FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 BK ¢ 4058075421097 250 W HAL 30 3 300 110 3 000 70 000 55 000

FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 WT ¢ 4058075421110 250 W HAL 30 3 300 110 3 000 70 000 55 000

FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 BK ¢ 4058075421134 250 W HAL 30 3 600 120 4 000 70 000 55 000

FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 WT ¢ 4058075421165 250 W HAL 30 3 600 120 4 000 70 000 55 000

FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 BK ¢ 4058075421189 250 W HAL 30 3 600 120 6 500 70 000 55 000

FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 WT ¢ 4058075421202 250 W HAL 30 3 600 120 6 500 70 000 55 000

FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 BK ¢ 4058075421226 400 W HAL 50 5 500 110 3 000 70 000 55 000

FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 WT ¢ 4058075421240 400 W HAL 50 5 500 110 3 000 70 000 55 000

FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 BK ¢ 4058075421264 400 W HAL 50 6 000 120 4 000 70 000 55 000

FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 WT ¢ 4058075421288 400 W HAL 50 6 000 120 4 000 70 000 55 000

FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 BK ¢ 4058075421301 400 W HAL 50 6 000 120 6 500 70 000 55 000

FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT ¢ 4058075421325 400 W HAL 50 6 000 120 6 500 70 000 55 000

LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | PROYECTORES

2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) 

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS
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LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | PROYECTORES

MÁS DETALLES DEL PRODUCTO

FL PFM 200 W 6500 K SYM 100 BK

FLOODLIGHT 65 W – 200 W
Proyector con reflector, distribución simétrica de la luz hasta 125 lm/W

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
	— Cubierta esmerilada de cristal templado 
para una iluminación uniforme

	— Ahorro de energía de hasta el 90 % en 
comparación con proyectores de lámparas 
halógenas

	— Sin relación de potencia luminosa superior 
(ULOR 0 %) cuando se monta con una 
inclinación de 0°

	— Resistencia a los impactos: IK08
	— 5 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
	— Carcasa de aluminio con cristal templado
	— Ángulo de apertura simétrico: 100° × 100°
	— Soporte de montaje con ángulo de 30° y 
amplia rotación

	— Membrana de respiración para optimizar el 
intercambio de aire, sin comprometer la 
protección IP

	— Protección contra sobretensiones:  
hasta 6 kV (L/N-PE), 4 kV (L-N)

ÁREAS DE APLICACIÓN
	— Reemplazo para proyectores  
con lámparas halógenas

	— Uso en exteriores (IP65)
	— Zonas públicas
	— Fachadas de edificios
	— Zonas de construcción

Las imágenes mostradas en el catálogo son sólo para fines ilustrativos. Para obtener información sobre el tamaño y el color, consulta la tabla de productos.

1 Consulta las condiciones precisas en www.ledvance.es/garantias
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Descripción de producto L × W × H [mm] 
∅∅ × H [mm]

FL PFM 65  W 3000 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 – IK08 2 100 1 000 268 × 237 × 49

FL PFM 65  W 4000 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 – IK08 2 100 1 000 268 × 237 × 49

FL PFM 65  W 6500 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 – IK08 2 100 1 000 268 × 237 × 49

FL PFM 80  W 3000 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 – IK08 2 800 1 000 335 × 250 × 55

FL PFM 80  W 4000 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 – IK08 2 800 1 000 335 × 250 × 55

FL PFM 80  W 6500 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 – IK08 2 800 1 000 335 × 250 × 55

FL PFM 125  W 3000 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 5 % IK08 3 800 1 000 381 × 290 × 59

FL PFM 125  W 4000 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 5 % IK08 3 800 1 000 381 × 290 × 59

FL PFM 125  W 6500 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 5 % IK08 3 800 1 000 381 × 290 × 59

FL PFM 165  W 3000 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 5 % IK08 4 800 1 000 418 × 322 × 60

FL PFM 165  W 4000 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 5 % IK08 4 800 1 000 418 × 322 × 60

FL PFM 165  W 6500 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 5 % IK08 4 800 1 000 418 × 322 × 60

FL PFM 200  W 3000 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 5 % IK08 6 000 1 000 454 × 354 × 62

FL PFM 200  W 4000 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 5 % IK08 6 000 1 000 454 × 354 × 62

FL PFM 200  W 6500 K SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 5 % IK08 6 000 1 000 454 × 354 × 62

Descripción de producto Segmentación GTIN (EAN) 2 2

FL PFM 65  W 3000 K SYM 100 BK ¢ 4058075422445    500 W HAL   65   7 150 110 3 000 70 000 55 000

FL PFM 65  W 4000 K SYM 100 BK ¢ 4058075422469    500 W HAL   65   8 000 123 4 000 70 000 55 000

FL PFM 65  W 6500 K SYM 100 BK ¢ 4058075422483    500 W HAL   65   8 000 123 6 500 70 000 55 000

FL PFM 80  W 3000 K SYM 100 BK ¢ 4058075422506    750 W HAL   80   8 800 110 3 000 70 000 55 000

FL PFM 80  W 4000 K SYM 100 BK ¢ 4058075422520    750 W HAL   80 10 000 125 4 000 70 000 55 000

FL PFM 80  W 6500 K SYM 100 BK ¢ 4058075422544    750 W HAL   80 10 000 125 6 500 70 000 55 000

FL PFM 125  W 3000 K SYM 100 BK ¢ 4058075423695 1 000 W HAL 125 13 750 110 3 000 70 000 55 000

FL PFM 125  W 4000 K SYM 100 BK ¢ 4058075423701 1 000 W HAL 125 15 000 120 4 000 70 000 55 000

FL PFM 125  W 6500 K SYM 100 BK ¢ 4058075423718 1 000 W HAL 125 15 000 120 6 500 70 000 55 000

FL PFM 165  W 3000 K SYM 100 BK ¢ 4058075423725 1 500 W HAL 165 18 150 110 3 000 70 000 55 000

FL PFM 165  W 4000 K SYM 100 BK ¢ 4058075423732 1 500 W HAL 165 20 000 121 4 000 70 000 55 000

FL PFM 165  W 6500 K SYM 100 BK ¢ 4058075423749 1 500 W HAL 165 20 000 121 6 500 70 000 55 000

FL PFM 200  W 3000 K SYM 100 BK ¢ 4058075423756 2 000 W HAL 200 22 000 110 3 000 70 000 55 000

FL PFM 200  W 4000 K SYM 100 BK ¢ 4058075423763 2 000 W HAL 200 25 000 125 4 000 70 000 55 000

FL PFM 200  W 6500 K SYM 100 BK ¢ 4058075423770 2 000 W HAL 200 25 000 125 6 500 70 000 55 000

LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | PROYECTORES

2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS
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LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | PROYECTORES

MÁS DETALLES DEL PRODUCTO

FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK

FLOODLIGHT SENSOR
Proyector con sensor flexible de movimiento y luz diurna

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
	— Iluminación optimizada según la demanda 
gracias al sensor flexible y programable

	— Fácil configuración del alcance del sensor, 
de la luz diurna y de la detección de 
movimiento mediante un interruptor giratorio

	— Anulación siempre activa, activada a través 
de un patrón de conmutación de red 
especial

	— Sin relación de salida de luz superior 
(ULOR 0 %) cuando se monta con una 
inclinación de 0°

	— 5 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
	— Carcasa de aluminio con cristal templado, 
negro o blanco

	— Ángulo de apertura: 100° × 100°
	— Soporte de montaje con ángulo de 30°  
y amplia rotación

	— Sensor de movimiento y luz diurna PIR
	— Conexión mediante cable flexible de 1 m, 
requiere cableado

ÁREAS DE APLICACIÓN
	— Reemplazo para proyectores  
con lámparas halógenas

	— Uso en exteriores (IP65)
	— Zonas públicas
	— Fachadas de edificios
	— Zonas de construcción

Las imágenes mostradas en el catálogo son sólo para fines ilustrativos. Para obtener información sobre el tamaño y el color, consulta la tabla de productos.

1 Consulta las condiciones precisas en www.ledvance.es/garantias
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Descripción de producto L × W × H [mm] 
∅∅ × H [mm]

FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S BK 100 × 100 ≥ 80 IK07    440 1 000 159 × 131 × 53

FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S WT 100 × 100 ≥ 80 IK07    440 1 000 159 × 131 × 53

FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S BK 100 × 100 ≥ 80 IK07    440 1 000 159 × 131 × 53

FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S WT 100 × 100 ≥ 80 IK07    440 1 000 159 × 131 × 53

FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S BK 100 × 100 ≥ 80 IK07    570 1 000 176 × 156 × 55

FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S WT 100 × 100 ≥ 80 IK07    570 1 000 176 × 156 × 55

FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S BK 100 × 100 ≥ 80 IK07    570 1 000 176 × 156 × 55

FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S WT 100 × 100 ≥ 80 IK07    570 1 000 176 × 156 × 55

FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S BK 100 × 100 ≥ 80 IK07 1 060 1 000 225 × 219 × 59

FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S WT 100 × 100 ≥ 80 IK07 1 060 1 000 225 × 219 × 59

FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK 100 × 100 ≥ 80 IK07 1 060 1 000 225 × 219 × 59

FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S WT 100 × 100 ≥ 80 IK07 1 060 1 000 225 × 219 × 59

Descripción de producto Segmentación GTIN (EAN) 2 2

FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S BK ¢ 4058075460836   80 W HAL 10 1 100 110 3 000 70 000 55 000

FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S WT ¢ 4058075460850   80 W HAL 10 1 100 110 3 000 70 000 55 000

FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S BK ¢ 4058075460874   80 W HAL 10 1 200 120 4 000 70 000 55 000

FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S WT ¢ 4058075460898   80 W HAL 10 1 200 120 4 000 70 000 55 000

FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S BK ¢ 4058075460911 160 W HAL 20 2 200 110 3 000 70 000 55 000

FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S WT ¢ 4058075460935 160 W HAL 20 2 200 110 3 000 70 000 55 000

FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S BK ¢ 4058075460959 160 W HAL 20 2 400 120 4 000 70 000 55 000

FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S WT ¢ 4058075460973 160 W HAL 20 2 400 120 4 000 70 000 55 000

FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S BK ¢ 4058075460997 400 W HAL 50 5 500 110 3 000 70 000 55 000

FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S WT ¢ 4058075461017 400 W HAL 50 5 500 110 3 000 70 000 55 000

FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK ¢ 4058075461031 400 W HAL 50 6 000 120 4 000 70 000 55 000

FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S WT ¢ 4058075461055 400 W HAL 50 6 000 120 4 000 70 000 55 000

Descripción de producto Type of sensor Sensor technology Detection threshold
of daylight sensor

Detection range
of motion sensor

Sensor
detection angle

Sensor controlled
switching time

FLOODLIGHT SENSOR 10 W Motion/Light Passive infrared/Photocell 10…2 000 lx 2…12 m 40°...160 ° 10 s…12 min

FLOODLIGHT SENSOR 20 W Motion/Light Passive infrared/Photocell 10…2 000 lx 2…12 m 40°...160 ° 10 s…12 min

FLOODLIGHT SENSOR 50 W Motion/Light Passive infrared/Photocell 10…2 000 lx 2…12 m 40°...160 ° 10 s…12 min

LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | PROYECTORES

2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

PROPIEDADES DEL SENSOR
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LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | PROYECTORES

MÁS DETALLES DEL PRODUCTO

FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK

FLOODLIGHT PHOTOCELL
Proyector con sensor de luz natural

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
	— Se enciende y apaga automáticamente  
en función de la cantidad de luz del día 
gracias al sensor de luz de la fotocélula

	— Encendido permanente, activado a través 
de un patrón de conmutación especial  
de la red

	— Sin relación de potencia luminosa superior 
(ULOR 0 %) cuando se monta con una 
inclinación de 0°

	— Resistencia a los impactos: IK08 (sensor 
de fotocélula IK08)

	— 5 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
	— Carcasa de aluminio con cristal templado, 
negro

	— Sensor de luz diurna de fotocélula 
integrado, encendido automático < 35 lx, 
apagado automático > 95 lx

	— Ángulo de apertura: 100° × 100°
	— Soporte de montaje con ángulo de 30°  
y amplia rotación

	— Conexión mediante cable flexible de 1 m, 
requiere cableado

ÁREAS DE APLICACIÓN
	— Reemplazo para proyectores con lámparas 
halógenas

	— Uso en exteriores (IP65)
	— Industria
	— Zonas públicas
	— Zonas de construcción

Las imágenes mostradas en el catálogo son sólo para fines ilustrativos. Para obtener información sobre el tamaño y el color, consulta la tabla de productos.

1 Consulta las condiciones precisas en www.ledvance.es/garantias
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Descripción de producto L × W × H [mm] 
∅∅ × H [mm]

FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 SL BK 100 × 100 ≥ 80 – IK08 2 100 1 000 268 × 237 × 49

FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 SL BK 100 × 100 ≥ 80 – IK08 2 800 1 000 335 × 250 × 55

FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 SL BK 100 × 100 ≥ 80 < 5 % IK08 3 800 1 000 381 × 290 × 59

FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 SL BK 100 × 100 ≥ 80 < 5 % IK08 4 800 1 000 418 × 322 × 60

FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK 100 × 100 ≥ 80 < 5 % IK08 6 000 1 000 454 × 354 × 62

Descripción de producto Segmentación GTIN (EAN) 2 2

FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 SL BK ¢ 4058075461093    500 W HAL   65   8 000 125 4 000 70 000 55 000

FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 SL BK ¢ 4058075461130    750 W HAL   80 10 000 125 4 000 70 000 55 000

FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 SL BK ¢ 4058075461161 1 000 W HAL 125 15 000 125 4 000 70 000 55 000

FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 SL BK ¢ 4058075461185 1 500 W HAL 165 20 000 125 4 000 70 000 55 000

FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK ¢ 4058075461208 2 000 W HAL 200 25 000 125 4 000 70 000 55 000

Descripción de producto Type of sensor Sensor technology Detection threshold
of daylight sensor

FLOODLIGHT PHOTOCELL 65 W Light Photocell 35…95 lx

FLOODLIGHT PHOTOCELL 80 W Light Photocell 35…95 lx

FLOODLIGHT PHOTOCELL 125 W Light Photocell 35…95 lx

FLOODLIGHT PHOTOCELL 165 W Light Photocell 35…95 lx

FLOODLIGHT PHOTOCELL 200 W Light Photocell 35…95 lx

LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | PROYECTORES

2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

PROPIEDADES DEL SENSOR
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LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | PROYECTORES

MÁS DETALLES DEL PRODUCTO

FL COMP V 135W 840 SYM 100 BK

FLOODLIGHT COMPACT
Proyector con reflector, distribución simétrica de la luz

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
	— Diseño robusto, pero ligero y compacto
	— Iluminación segura y muy uniforme, 
gracias al difusor de vidrio esmerilado  
y templado

	— Sin relación de salida de luz superior 
(ULOR 0 %) cuando se monta con una 
inclinación de 0°  

	— Iluminación optimizada según la demanda 
gracias al sensor flexible y programable

	— Fácil ajuste del alcance del sensor,  
de la detección de luz diurna y del tiempo 
de retención

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
	— Eficacia de la luminaria: hasta 100 lm/W
	— Ángulo de apertura: 100° × 100°
	— Soporte de montaje con ángulo de 30°  
y amplia zona de rotación

	— Sensor flexible de movimiento y luz diurna
	— Sensor con giro de 350° e inclinación  
de 180

ÁREAS DE APLICACIÓN
	— Reemplazo para proyectores con lámparas 
halógenas

	— Uso en exteriores (IP65)
	— Zonas públicas
	— Fachadas de edificios
	— Zonas de construcción

Las imágenes mostradas en el catálogo son sólo para fines ilustrativos. Para obtener información sobre el tamaño y el color, consulta la tabla de productos.

1 Consulta las condiciones precisas en www.ledvance.es/garantias | 2 Versions with sensor available 
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Descripción de producto L × W × H [mm] 
∅∅ × H [mm]

FL COMP V 10W 830 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06    280 1 000 114 × 109 × 29

FL COMP V 10W 830 SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06    280 1 000 114 × 109 × 29

FL COMP V 10W 840 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06    280 1 000 114 × 109 × 29

FL COMP V 10W 840 SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06    280 1 000 114 × 109 × 29

FL COMP V 10W 865 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06    280 1 000 114 × 109 × 29

FL COMP V 10W 865 SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06    280 1 000 114 × 109 × 29

FL COMP V 20W 830 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06    320 1 000 124 × 122 × 29

FL COMP V 20W 830 SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06    320 1 000 124 × 122 × 29

FL COMP V 20W 840 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06    320 1 000 124 × 122 × 29

FL COMP V 20W 840 SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06    320 1 000 124 × 122 × 29

FL COMP V 20W 865 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06    320 1 000 124 × 122 × 29

FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06    320 1 000 124 × 122 × 29

FL COMP V 50W 830 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06    560 1 000 160 × 170 × 36

FL COMP V 50W 830 SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06    560 1 000 160 × 170 × 36

FL COMP V 50W 840 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06    560 1 000 160 × 170 × 36

FL COMP V 50W 840 SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06    560 1 000 160 × 170 × 36

FL COMP V 50W 865 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06    560 1 000 160 × 170 × 36

FL COMP V 50W 865 SYM 100 WT 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06    560 1 000 160 × 170 × 36

FL COMP V 90W 830 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK08 1 520 1 000 236 × 255 × 40

FL COMP V 90W 840 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK08 1 520 1 000 236 × 255 × 40

FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK08 1 520 1 000 236 × 255 × 40

FL COMP V 135W 830 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK08 2 210 1 000 274 × 305 × 48

FL COMP V 135W 840 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK08 2 210 1 000 274 × 305 × 48

FL COMP V 135W 865 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK08 2 210 1 000 274 × 305 × 48

FL COMP V 180W 830 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK08 2 910 1 000 300 × 340 × 55

FL COMP V 180W 840 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK08 2 910 1 000 300 × 340 × 55

FL COMP V 180W 865 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK08 2 910 1 000 300 × 340 × 55

Descripción de producto Segmentación GTIN (EAN) 3 3

FL COMP V 10W 830 SYM 100 BK ¢ 4058075574557    80 W HAL   10      900   90 3 000 50 000 35 000

FL COMP V 10W 830 SYM 100 WT ¢ 4058075574571    80 W HAL   10      900   90 3 000 50 000 35 000

FL COMP V 10W 840 SYM 100 BK ¢ 4058075574595    80 W HAL   10   1 000 100 4 000 50 000 35 000

FL COMP V 10W 840 SYM 100 WT ¢ 4058075574618    80 W HAL   10   1 000 100 4 000 50 000 35 000

FL COMP V 10W 865 SYM 100 BK ¢ 4058075574656    80 W HAL   10   1 000 100 6 500 50 000 35 000

FL COMP V 10W 865 SYM 100 WT ¢ 4058075574694    80 W HAL   10   1 000 100 6 500 50 000 35 000

FL COMP V 20W 830 SYM 100 BK ¢ 4058075574731    160 W HAL   20   1 800   90 3 000 50 000 35 000

FL COMP V 20W 830 SYM 100 WT ¢ 4058075574755    160 W HAL   20   1 800   90 3 000 50 000 35 000

FL COMP V 20W 840 SYM 100 BK ¢ 4058075574779    160 W HAL   20   2 000 100 4 000 50 000 35 000

FL COMP V 20W 840 SYM 100 WT ¢ 4058075574793    160 W HAL   20   2 000 100 4 000 50 000 35 000

FL COMP V 20W 865 SYM 100 BK ¢ 4058075574816    160 W HAL   20   2 000 100 6 500 50 000 35 000

FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT ¢ 4058075574830    160 W HAL   20   2 000 100 6 500 50 000 35 000

FL COMP V 50W 830 SYM 100 BK ¢ 4058075574854    400 W HAL   50   4 500   90 3 000 50 000 35 000

FL COMP V 50W 830 SYM 100 WT ¢ 4058075574878    400 W HAL   50   4 500   90 3 000 50 000 35 000

FL COMP V 50W 840 SYM 100 BK ¢ 4058075574892    400 W HAL   50   5 000 100 4 000 50 000 35 000

FL COMP V 50W 840 SYM 100 WT ¢ 4058075574915    400 W HAL   50   5 000 100 4 000 50 000 35 000

FL COMP V 50W 865 SYM 100 BK ¢ 4058075574939    400 W HAL   50   5 000 100 6 500 50 000 35 000

FL COMP V 50W 865 SYM 100 WT ¢ 4058075574960    400 W HAL   50   5 000 100 6 500 50 000 35 000

FL COMP V 90W 830 SYM 100 BK ¢ 4058075574984    750 W HAL   90   8 100   90 3 000 50 000 35 000

FL COMP V 90W 840 SYM 100 BK ¢ 4058075575004    750 W HAL   90   9 000 100 4 000 50 000 35 000

FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK ¢ 4058075575080    750 W HAL   90   9 000 100 6 500 50 000 35 000

FL COMP V 135W 830 SYM 100 BK ¢ 4058075575103 1 000 W HAL 135 12 150   90 3 000 50 000 35 000

FL COMP V 135W 840 SYM 100 BK ¢ 4058075575127 1 000 W HAL 135 13 500 100 4 000 50 000 35 000

FL COMP V 135W 865 SYM 100 BK ¢ 4058075575141 1 000 W HAL 135 13 500 100 6 500 50 000 35 000

FL COMP V 180 W 830 SYM 100 BK ¢ 4058075575165 1 500 W HAL 180 16 800   90 3 000 50 000 35 000

FL COMP V 180W 840 SYM 100 BK ¢ 4058075575189 1 500 W HAL 180 18 000 100 4 000 50 000 35 000

FL COMP V 180W 865 SYM 100 BK ¢ 4058075575202 1 500 W HAL 180 18 000 100 6 500 50 000 35 000

LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | PROYECTORES

3 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) 

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

FLOODLIGHT COMPACT
Proyector con reflector, distribución simétrica de la luz
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Descripción de producto L × W × H [mm] 
∅∅ × H [mm]

FL COMP SEN V 10W 830 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06 330 1 000 153 × 109 × 53

FL COMP SEN V 10W 840 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06 330 1 000 153 × 109 × 53

FL COMP SEN V 20W 830 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06 380 1 000 165 × 122 × 53

FL COMP SEN V 20W 840 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06 380 1 000 165 × 122 × 53

FL COMP SEN V 50W 830 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06 630 1 000 202 × 170 × 60

FL COMP SEN V 50W 840 SYM 100 BK 100 × 100 ≥ 80 < 10 % IK06 630 1 000 202 × 170 × 60

Descripción de producto Segmentación GTIN (EAN) 3 3

FL COMP SEN V 10W 830 SYM 100 BK ¢ 4058075575226    80 W HAL 10    900   90 3 000 50 000 35 000

FL COMP SEN V 10W 840 SYM 100 BK ¢ 4058075575240    80 W HAL 10 1 000 100 4 000 50 000 35 000

FL COMP SEN V 20W 830 SYM 100 BK ¢ 4058075575264 160 W HAL 20 1 800   90 3 000 50 000 35 000

FL COMP SEN V 20W 840 SYM 100 BK ¢ 4058075575288 160 W HAL 20 2 000 100 4 000 50 000 35 000

FL COMP SEN V 50W 830 SYM 100 BK ¢ 4058075575301 400 W HAL 50 4 500   90 3 000 50 000 35 000

FL COMP SEN V 50W 840 SYM 100 BK ¢ 4058075575325 400 W HAL 50 5 000 100 4 000 50 000 35 000

Descripción de producto Type of sensor Sensor technology Detection threshold
of daylight sensor

Detection range
of motion sensor

Sensor
detection angle

Sensor controlled
switching time

FLOODLIGHT COMPACT SENSOR 10W Motion/Light Passive infrared/Photocell 10…2 000 lx 2…12 m 40°...160 ° 10 s…12 min

FLOODLIGHT COMPACT SENSOR 20W Motion/Light Passive infrared/Photocell 10…2 000 lx 2…12 m 40°...160 ° 10 s…12 min

FLOODLIGHT COMPACT SENSOR 50W Motion/Light Passive infrared/Photocell 10…2 000 lx 2…12 m 40°...160 ° 10 s…12 min

LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | PROYECTORES

3 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) 

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

PROPIEDADES DEL SENSOR

FLOODLIGHT COMPACT SENSOR
Foco con sensor de movimiento y luz diurna
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MÁS DETALLES DEL PRODUCTO

FL MAX LUM P 600W 757 SYM 10 WAL FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL FL MAX LUM P 600W 757 SYM 60 WAL

CABEZAL DE LUMINARIA FLOODLIGHT MAX
Proyector de alta potencia para iluminación de grandes superficies y deportes

1 2 3

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
	— Muy luminoso, robusto y duradero
	— Ahorro de energía de hasta el 45 % en 
comparación con las luminarias que 
utilizan lámparas de descarga 
convencionales

	— Fácil regulación hasta el 50 % por 
cableado

	— Sin relación de salida de luz superior 
(ULOR 0 %) cuando se monta con una 
inclinación de 0°

	— 5 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
	— Proyector modular de alta potencia con 
hasta 137 lm/W

	— Posibilidad de instalación conjunta o 
separada con la fuente de alimentación 
Floodlight Max

	— Disponible con ángulos de apertura 
simétricos de 10°, 30° y 60°, y con 
distribución de luz asimétrica de 50° × 110°

	— Soporte de montaje para una inclinación de 
hasta 180°

	— Cristal templado altamente transparente 
DIFUSOR

ÁREAS DE APLICACIÓN
	— Uso en exteriores (IP66)  
	— Iluminación de grandes superficies
	— Instalaciones deportivas
	— Zonas de construcción
	— Reemplazo para luminarias con lámparas 
HID

EQUIPMENT / ACCESSORIES
	— Funcionamiento sólo con una fuente de 
alimentación oficial a juego disponible por 
separado

Las imágenes mostradas en el catálogo son sólo para fines ilustrativos. Para obtener información sobre el tamaño y el color, consulta la tabla de productos.

1 Consulta las condiciones precisas en www.ledvance.es/garantias
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Descripción de producto L × W × H [mm] 
∅∅ × H [mm]

No.

FL MAX LUM P 600W 757 SYM 10 WAL 10 ≥ 70 < 3 % IK08 15 800 472 × 591 × 279 1

FL MAX LUM P 900W 757 SYM 10 WAL 10 ≥ 70 < 3 % IK08 20 800 660 × 591 × 279 2

FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 10 WAL 10 ≥ 70 < 3 % IK08 31 900 841 × 591 × 282 3

Descripción de producto L × W × H [mm] 
∅∅ × H [mm]

No.

FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL 30 ≥ 70 < 3 % IK08 15 800 472 × 591 × 279 1

FL MAX LUM P 900W 757 SYM 30 WAL 30 ≥ 70 < 3 % IK08 20 800 660 × 591 × 279 2

FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 30 WAL 30 ≥ 70 < 3 % IK08 31 900 841 × 591 × 282 3

Descripción de producto Segmentación GTIN (EAN) 2 2

FL MAX LUM P 600W 757 SYM 10 WAL ¢ 4058075580589    600   78 000 130 5 700 100 000 75 000

FL MAX LUM P 900W 757 SYM 10 WAL ¢ 4058075580626    900 117 000 130 5 700 100 000 75 000

FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 10 WAL ¢ 4058075580664 1 200 155 000 129 5 700 100 000 75 000

Descripción de producto Segmentación GTIN (EAN) 2 2

FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL ¢ 4058075580596    600   81 000 135 5 700 100 000 75 000

FL MAX LUM P 900W 757 SYM 30 WAL ¢ 4058075580633    900 121 000 134 5 700 100 000 75 000

FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 30 WAL ¢ 4058075580671 1 200 162 000 135 5 700 100 000 75 000
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LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | PROYECTORES

2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

FL MAX LUM P 600W 757 ASYM50x110WAL

MÁS DETALLES DEL PRODUCTO

FLOODLIGHT MAX SYM 10
Proyector de alta potencia con una distribución de luz simétrica de 10° para la iluminación de grandes superficies y deportes

FLOODLIGHT MAX SYM 30
Proyector de alta potencia con una distribución de luz simétrica de 30° para la iluminación de grandes superficies y deportes
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Descripción de producto L × W × H [mm] 
∅∅ × H [mm]

No.

FL MAX LUM P 600W 757 SYM 60 WAL 60 ≥ 70 < 3 % IK08 15 800 472 × 591 × 279 1

FL MAX LUM P 900W 757 SYM 60 WAL 60 ≥ 70 < 3 % IK08 20 800 660 × 591 × 279 2

FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 60 WAL 60 ≥ 70 < 3 % IK08 31 900 841 × 591 × 282 3

Descripción de producto L × W × H [mm] 
∅∅ × H [mm]

No.

FL MAX LUM P 600W 757 ASYM 50x110 WAL 50 × 110 ≥ 70 < 3 % IK08 15 800 472 × 591 × 279 1

FL MAX LUM P 900W 757 ASYM 50x110 WAL 50 × 110 ≥ 70 < 3 % IK08 20 800 660 × 591 × 279 2

FL MAX LUM P 1200W 757 ASYM 50x110 WAL 50 × 110 ≥ 70 < 3 % IK08 31 900 841 × 591 × 282 3

Descripción de producto Segmentación GTIN (EAN) 2 2

FL MAX LUM P 600W 757 SYM 60 WAL ¢ 4058075580602    600   80 500 134 5 700 100 000 75 000

FL MAX LUM P 900W 757 SYM 60 WAL ¢ 4058075580640    900 120 000 133 5 700 100 000 75 000

FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 60 WAL ¢ 4058075580688 1 200 161 000 134 5 700 100 000 75 000

Descripción de producto Segmentación GTIN (EAN) 2 2

FL MAX LUM P 600W 757 ASYM 50x110 WAL ¢ 4058075580619    600   82 000 137 5 700 100 000 75 000

FL MAX LUM P 900W 757 ASYM 50x110 WAL ¢ 4058075580657    900 123 000 137 5 700 100 000 75 000

FL MAX LUM P 1200W 757 ASYM 50x110 WAL ¢ 4058075580695 1 200 164 000 137 5 700 100 000 75 000

LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | PROYECTORES

2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) 

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

FLOODLIGHT MAX SYM 60
Proyector de alta potencia con una distribución de luz simétrica de 60° para la iluminación de grandes superficies y deportes

FLOODLIGHT MAX ASYM 50 × 110
Proyector de alta potencia con distribución luminosa asimétrica de 50° × 110° para la iluminación de grandes superficies y deportes
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Descripción de producto GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅∅ × H [mm]

No.

FL MAX POWER SUPPLY P 600W WAL 4058075580718    600 IK08   5 400 188 × 447 × 146 1

FL MAX POWER SUPPLY P 900W WAL 4058075580732    900 IK08 10 500 270 × 447 × 166 2

FL MAX POWER SUPPLY P 1200W WAL 4058075580749 1 200 IK08 12 600 270 × 447 × 166 2

1

LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | PROYECTORES

FUENTE DE ALIMENTACIÓN FLOODLIGHT MAX
Fuentes de alimentación para las luminarias FLOODLIGHT MAX

1 2

1 Consulta las condiciones precisas en www.ledvance.es/garantias 

Floodlight Max Pwer Supplies should only be used to operate official Floodlight Max luminaire heads.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
	— Gran robustez y durabilidad
	— Cableado rápido y fácil, gracias a la  
apertura de la carcasa sin herramientas

	— Logística optimizada, el cabezal de la  
luminaria y la fuente de alimentación llegan 
en un embalaje individual

	— 5 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
	— Alimentación para los cabezales de 
Floodlight Max

	— Instalación conjunta o separada con el 
cabezal de la luminaria Floodlight Max

	— Prensaestopas PG M20 y M25 para la 
introducción del cable de red

	— Cableado del módulo LED mediante un 
conector rápido preinstalado

	— Alta protección contra sobretensiones: 
hasta 10 kV (L/N-PE y L-N)

ÁREAS DE APLICACIÓN
	— Uso en exteriores (IP66)
	— Instalaciones deportivas
	— Zonas de construcción

MÁS DETALLES DEL PRODUCTO
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MÁS DETALLES DEL PRODUCTO

FL PFM ASYM 55x110 290W 4000K BK FL PFM ASYM 45x140 290W 4000K BK FL PFM SYM R30 290W 4000K BK

FLOODLIGHT PERFORMANCE
Proyector IP66 con distribución de luz basada en la lente hasta 140 lm/W

abiertos y engarzados para una 
instalación flexible 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
	— Disponible en 5 niveles de potencia, para 
sustituir a las luminarias tradicionales, hasta 
2 000 W (HAL)

	— Disponible en 4 distribuciones de luz para 
una iluminación óptima de una amplia gama 
de aplicaciones

	— Adecuada para el montaje en pared o en 
mástil gracias al soporte angular con un gran 
rango de rotación

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
	— Carcasa de aluminio fundido a presión, 
de color negro (similar a RAL 9017) con 
cristal templado

	— Diseño robusto: IP66, IK08. Resistencia a 
la temperatura de -30° a +50° y 
protección contra sobretensiones < 10 kV

	— Ventilación integrada para evitar la 
condensación en el interior de la 
luminaria

	— Apta para lugares con riesgo de incendio 
según la norma EN 60598-2-24 (marca D)

	— Cable de conexión de 2 m con extremos 

	— Luz direccional de alta eficiencia a través de 
lentes simples, con una eficacia luminosa de 
hasta 140 lm/W

	— 5 años de garantía 

ÁREAS DE APLICACIÓN
	— Reemplazo directo para luminarias que 
utilizan lámparas HID

	— Uso en exteriores (IP66)
	— Espacios públicos
	— Industria
	— Instalaciones deportivas

Las imágenes mostradas en el catálogo son sólo para fines ilustrativos. Para obtener información sobre el tamaño y el color, consulta la tabla de productos.

1 Consulta las condiciones precisas en www.ledvance.es/garantias
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Descripción de producto L × W × H [mm] 
∅∅ × H [mm]

FL PFM ASYM 55x110 50 W 3000 K BK 55 × 110 > 80 – IK08 2 600 2 000 314 × 240 × 63

FL PFM ASYM 55x110 50 W 4000 K BK 55 × 110 > 80 – IK08 2 600 2 000 314 × 240 × 63

FL PFM ASYM 55x110 100 W 3000 K BK 55 × 110 > 80 < 10 % IK08 3 900 2 000 418 × 330 × 77

FL PFM ASYM 55x110 100 W 4000 K BK 55 × 110 > 80 < 10 % IK08 3 900 2 000 418 × 330 × 77

FL PFM ASYM 55x110 150 W 3000 K BK 55 × 110 > 80 < 10 % IK08 4 500 2 000 451 × 330 × 77

FL PFM ASYM 55x110 150 W 4000 K BK 55 × 110 > 80 < 10 % IK08 4 500 2 000 451 × 330 × 77

FL PFM ASYM 55x110 200 W 3000 K BK 55 × 110 > 80 < 10 % IK08 6 300 2 000 494 × 395 × 87

FL PFM ASYM 55x110 200 W 4000 K BK 55 × 110 > 80 < 10 % IK08 6 300 2 000 494 × 395 × 87

FL PFM ASYM 55x110 290 W 3000 K BK 55 × 110 > 80 < 10 % IK08 9 500 2 000 567 × 465 × 97

FL PFM ASYM 55x110 290 W 4000 K BK 55 × 110 > 80 < 10 % IK08 9 500 2 000 567 × 465 × 97

Descripción de producto Segmentación GTIN (EAN) 2 2

FL PFM ASYM 55x110 50 W 3000 K BK ¢ 4058075353299    500 W HAL   50   5 800 115 3 000 100 000 70 000

FL PFM ASYM 55x110 50 W 4000 K BK ¢ 4058075353305    500 W HAL   50   6 300 125 4 000 100 000 70 000

FL PFM ASYM 55x110 100 W 3000 K BK ¢ 4058075353312 1 000 W HAL 100 11 900 120 3 000 100 000 70 000

FL PFM ASYM 55x110 100 W 4000 K BK ¢ 4058075353527 1 000 W HAL 100 12 900 130 4 000 100 000 70 000

FL PFM ASYM 55x110 150 W 3000 K BK ¢ 4058075353534 1 500 W HAL 150 18 400 125 3 000 100 000 70 000

FL PFM ASYM 55x110 150 W 4000 K BK ¢ 4058075353541 1 500 W HAL 150 19 900 135 4 000 100 000 70 000

FL PFM ASYM 55x110 200 W 3000 K BK ¢ 4058075353558 1 500 W HAL 200 24 400 130 3 000 100 000 70 000

FL PFM ASYM 55x110 200 W 4000 K BK ¢ 4058075353565 1 500 W HAL 200 26 400 140 4 000 100 000 70 000

FL PFM ASYM 55x110 290 W 3000 K BK ¢ 4058075353572 2 000 W HAL 290 35 600 125 3 000 100 000 70 000

FL PFM ASYM 55x110 290 W 4000 K BK ¢ 4058075353602 2 000 W HAL 290 38 500 135 4 000 100 000 70 000

400

600

800

1200

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm η = 100 %

C0/C180
C90/C270

400400400400400400400400400400400400

600600600600600600600600600600600600

800800800800800800800800800800800800

120012001200120012001200120012001200120012001200

0°0° 15°15°15° 30°30°30°30°

45°45°

60°60°60°60°60°60°60°60°60°60°

75°75°

90°90°90°90°

75°75°

60°60°60°60°60°60°60°60°60°60°

45°45°

30°30°30° 15°15°15°15°

LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | PROYECTORES

2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) 

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

FL PFM SYM 60 290W4000K BK

MÁS DETALLES DEL PRODUCTO

FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55 × 110
Proyector con ángulo de apertura ancho, distribución asimétrica de la luz para diversas áreas de aplicación
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2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) 

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45 × 140
Proyector con ángulo de apertura de luz muy ancho, distribución asimétrica de la luz para la iluminación de áreas

Denominación del producto L × W × H [mm] 
Ø Ø × H [mm]

FL PFM ASYM 45x140 50 W 3000 K BK 45 × 140 > 80 – IK08 2 600 2 000 314 × 240 × 63

FL PFM ASYM 45x140 50 W 4000 K BK 45 × 140 > 80 – IK08 2 600 2 000 314 × 240 × 63

FL PFM ASYM 45x140 100 W 3000 K BK 45 × 140 > 80 < 10 % IK08 3 900 2 000 418 × 330 × 77

FL PFM ASYM 45x140 100 W 4000 K BK 45 × 140 > 80 < 10 % IK08 3 900 2 000 418 × 330 × 77

FL PFM ASYM 45x140 150 W 3000 K BK 45 × 140 > 80 < 10 % IK08 4 500 2 000 451 × 330 × 77

FL PFM ASYM 45x140 150 W 4000 K BK 45 × 140 > 80 < 10 % IK08 4 500 2 000 451 × 330 × 77

FL PFM ASYM 45x140 200 W 3000 K BK 45 × 140 > 80 < 10 % IK08 6 300 2 000 494 × 395 × 87

FL PFM ASYM 45x140 200 W 4000 K BK 45 × 140 > 80 < 10 % IK08 6 300 2 000 494 × 395 × 87

FL PFM ASYM 45x140 290 W 3000 K BK 45 × 140 > 80 < 10 % IK08 9 500 2 000 567 × 465 × 97

FL PFM ASYM 45x140 290 W 4000 K BK 45 × 140 > 80 < 10 % IK08 9 500 2 000 567 × 465 × 97

Denominación del producto Segmentación GTIN (EAN)
REEM-

PLAZOS 
PARA

2 2

FL PFM ASYM 45x140 50 W 3000 K BK ¢ 4058075353619    500 W HAL   50   5 700 115 3 000 100 000 70 000

FL PFM ASYM 45x140 50 W 4000 K BK ¢ 4058075353626    500 W HAL   50   6 200 125 4 000 100 000 70 000

FL PFM ASYM 45x140 100 W 3000 K BK ¢ 4058075353633 1 000 W HAL 100 11 800 120 3 000 100 000 70 000

FL PFM ASYM 45x140 100 W 4000 K BK ¢ 4058075353688 1 000 W HAL 100 12 800 130 4 000 100 000 70 000

FL PFM ASYM 45x140 150 W 3000 K BK ¢ 4058075353695 1 500 W HAL 150 18 300 120 3 000 100 000 70 000

FL PFM ASYM 45x140 150 W 4000 K BK ¢ 4058075353701 1 500 W HAL 150 19 800 130 4 000 100 000 70 000

FL PFM ASYM 45x140 200 W 3000 K BK ¢ 4058075353718 1 500 W HAL 200 24 200 130 3 000 100 000 70 000

FL PFM ASYM 45x140 200 W 4000 K BK ¢ 4058075353725 1 500 W HAL 200 26 200 140 4 000 100 000 70 000

FL PFM ASYM 45x140 290 W 3000 K BK ¢ 4058075353732 2 000 W HAL 290 35 300 120 3 000 100 000 70 000

FL PFM ASYM 45x140 290 W 4000 K BK ¢ 4058075353749 2 000 W HAL 290 38 200 130 4 000 100 000 70 000

Denominación del producto L × W × H [mm] 
Ø Ø × H [mm]

FL PFM SYM R30 150 W 3000 K BK 30 > 80 < 10 % IK08 4 500 2 000 451 × 330 × 77

FL PFM SYM R30 150 W 4000 K BK 30 > 80 < 10 % IK08 4 500 2 000 451 × 330 × 77

FL PFM SYM R30 200 W 3000 K BK 30 > 80 < 10 % IK08 6 300 2 000 494 × 395 × 87

FL PFM SYM R30 200 W 4000 K BK 30 > 80 < 10 % IK08 6 300 2 000 494 × 395 × 87

FL PFM SYM R30 290 W 3000 K BK 30 > 80 < 10 % IK08 9 500 2 000 567 × 465 × 97

FL PFM SYM R30 290 W 4000 K BK 30 > 80 < 10 % IK08 9 500 2 000 567 × 465 × 97

Denominación del producto Segmentación GTIN (EAN)
REEM-

PLAZOS 
PARA

2 2

FL PFM SYM R30 150 W 3000 K BK ¢ 4058075353756 1 500 W HAL 150 18 700 125 3 000 100 000 70 000

FL PFM SYM R30 150 W 4000 K BK ¢ 4058075353763 1 500 W HAL 150 20 200 135 4 000 100 000 70 000

FL PFM SYM R30 200 W 3000 K BK ¢ 4058075353770 1 500 W HAL 200 24 800 130 3 000 100 000 70 000

FL PFM SYM R30 200 W 4000 K BK ¢ 4058075353787 1 500 W HAL 200 26 800 140 4 000 100 000 70 000

FL PFM SYM R30 290 W 3000 K BK ¢ 4058075353794 2 000 W HAL 290 36 200 125 3 000 100 000 70 000

FL PFM SYM R30 290 W 4000 K BK ¢ 4058075353800 2 000 W HAL 290 39 100 135 4 000 100 000 70 000

FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM R30
Proyector con distribución de luz simétrica rotacional para la iluminación de áreas de mástil alto
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2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) 

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Denominación del producto L × W × H [mm] 
ØØ × H [mm]

NUEVO FL PFM SYM 60 150 W 3000 K BK 60 × 60 > 80 < 10 % IK08 4 500 2 000 451 × 330 × 77

NUEVO FL PFM SYM 60 150 W 4000 K BK 60 × 60 > 80 < 10 % IK08 4 500 2 000 451 × 330 × 77

NUEVO FL PFM SYM 60 200 W 3000 K BK 60 × 60 > 80 < 10 % IK08 6 300 2 000 494 × 395 × 87

NUEVO FL PFM SYM 60 200 W 4000 K BK 60 × 60 > 80 < 10 % IK08 6 300 2 000 494 × 395 × 87

NUEVO FL PFM SYM 60 290 W 3000 K BK 60 × 60 > 80 < 10 % IK08 9 500 2 000 567 × 465 × 97

NUEVO FL PFM SYM 60 290 W 4000 K BK 60 × 60 > 80 < 10 % IK08 9 500 2 000 567 × 465 × 97

Denominación del producto Segmentación GTIN (EAN)
REEM-

PLAZOS 
PARA

2 2

NUEVO FL PFM SYM 60 150 W 3000 K BK ¢ 4058075540989 1 500 W HAL 150 19 800 132 3 000 100 000 70 000

NUEVO FL PFM SYM 60 150 W 4000 K BK ¢ 4058075540996 1 500 W HAL 150 21 000 140 4 000 100 000 70 000

NUEVO FL PFM SYM 60 200 W 3000 K BK ¢ 4058075541009 1 500 W HAL 200 26 400 132 3 000 100 000 70 000

NUEVO FL PFM SYM 60 200 W 4000 K BK ¢ 4058075541016 1 500 W HAL 200 28 000 140 4 000 100 000 70 000

NUEVO FL PFM SYM 60 290 W 3000 K BK ¢ 4058075541023 2 000 W HAL 290 38 300 132 3 000 100 000 70 000

NUEVO FL PFM SYM 60 290 W 4000 K BK ¢ 4058075541030 2 000 W HAL 290 40 600 140 4 000 100 000 70 000

FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM 60
Proyector con distribución simétrica de la luz para la iluminación de zonas de mástil medio y alto
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LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | PROYECTORES

MÁS DETALLES DEL PRODUCTO

FL AREA 105W 840 ASYM 48X92 BK

FLOODLIGHT AREA
Proyector con distribución luminosa asimétrica basada en lentes de hasta 140 lm/W

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
	— Ahorro de energía de hasta el 90 % en 
comparación con proyectores de lámparas 
halógenas  

	— Ahorro energético de hasta el 45 % en 
comparación con luminarias que utilizan 
lámparas de descarga convencionales  

	— Alta uniformidad de la luz  
	— No hay ración de luz superior (ULOR 0 %) 
cuando se monta con una inclinación de 0°

	— 5 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
	— Distribución asimétrica de la luz: 48° × 92°
	— Diseño robusto: IP65, IK08, resistencia a la 
temperatura de -30° a +50°, protección 
contra sobretensiones de hasta 6 kV (L/N-PE)

	— Ventilación integrada para evitar la 
condensación en el interior de la luminaria

	— Cable flexible de 1 m preinstalado 
(H05RN-F)

ÁREAS DE APLICACIÓN
	— Reemplazo directo para luminarias que 
utilizan lámparas HID

	— Uso en exteriores (IP65)
	— Zonas públicas y aparcamientos
	— Industria
	— Instalaciones deportivas

Las imágenes mostradas en el catálogo son sólo para fines ilustrativos. Para obtener información sobre el tamaño y el color, consulta la tabla de productos.

1 Consulta las condiciones precisas en www.ledvance.es/garantias
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Descripción de producto L × W × H [mm] 
∅∅ × H [mm]

FL AREA ASYM 48x92 72 W 3000 K BK 48 × 92 ≥ 80 < 5 % IK08 3 700 1 000 381 × 290 × 59

FL AREA ASYM 48x92 72 W 4000 K BK 48 × 92 ≥ 80 < 5 % IK08 3 700 1 000 381 × 290 × 59

FL AREA ASYM 48x92 105 W 3000 K BK 48 × 92 ≥ 80 < 5 % IK08 4 800 1 000 418 × 322 × 60

FL AREA ASYM 48x92 105 W 4000 K BK 48 × 92 ≥ 80 < 5 % IK08 4 800 1 000 418 × 322 × 60

FL AREA ASYM 48x92 145 W 3000 K BK 48 × 92 ≥ 80 < 5 % IK08 6 200 1 000 454 × 354 × 62

FL AREA ASYM 48x92 145 W 4000 K BK 48 × 92 ≥ 80 < 5 % IK08 6 200 1 000 454 × 354 × 62

Descripción de producto Segmentación GTIN (EAN) 2 2

FL AREA ASYM 48x92 72 W 3000 K BK ¢ 4058075539730    750 W HAL   72   9 200 129 3 000 70 000 50 000

FL AREA ASYM 48x92 72 W 4000 K BK ¢ 4058075539747    750 W HAL   72 10 000 139 4 000 70 000 50 000

FL AREA ASYM 48x92 105 W 3000 K BK ¢ 4058075539754 1 000 W HAL 105 13 750 132 3 000 70 000 50 000

FL AREA ASYM 48x92 105 W 4000 K BK ¢ 4058075539761 1 000 W HAL 105 15 000 143 4 000 70 000 50 000

FL AREA ASYM 48x92 145 W 3000 K BK ¢ 4058075539778 1 500 W HAL 145 18 400 129 3 000 70 000 50 000

FL AREA ASYM 48x92 145 W 4000 K BK ¢ 4058075539785 1 500 W HAL 145 20 000 138 4 000 70 000 50 000

LUMINARIAS LED DE LEDVANCE | PROYECTORES

2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) 

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS


